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Arvoisa asiakas!
Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä sitä varmassa paikassa 
myöhempää käyttöä varten. Keskeytymättömän ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että tuote huolletaan 
säännöllisesti. Huolto- ja asiakaspalveluosastomme auttaa sinua tässä mielellään. Näin voit nauttia tuotteemme käytöstä 
huolettomasti vuosien ajan.
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1 Turvallisuus

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

1.1.1 Asentajalle

Vaara
Jos haistat kaasun hajua:

1. Älä käytä avotulta, älä tupakoi äläkä käytä sähkökytkimiä (ovikello, valot, moottori, hissi jne.).
2. Katkaise kaasun syöttö.
3. Avaa ikkunat.
4. Paikallista mahdolliset vuodot ja tiivistä ne heti.
5. Jos vuoto on ennen kaasumittaria, ilmoita kaasuyhtiölle.

Vaara
Jos haistat savukaasuja:

1. Kytke kattila pois päältä.
2. Avaa ikkunat.
3. Paikallista mahdolliset vuodot ja tiivistä ne heti.

Varovaisuus
Huolto- tai korjaustöiden jälkeen täytyy koko lämmitysjärjestelmä tarkastaa vuotojen varalta.

1.1.2 Käyttäjälle:

Vaara
Jos haistat kaasun hajua:

1. Älä käytä avotulta, älä tupakoi äläkä käytä sähkökytkimiä (ovikello, valot, moottori, hissi jne.).
2. Katkaise kaasun syöttö.
3. Avaa ikkunat.
4. Poista ihmiset kiinteistöstä.
5. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Vaara
Jos haistat savukaasuja:

1. Kytke kattila pois päältä.
2. Avaa ikkunat.
3. Poista ihmiset kiinteistöstä.
4. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

Varoitus
Älä koske palamiskaasujen putkiin. Kattilan asetuksista riippuen savukaasuputkien lämpötila voi ylittää 60 °C.

Varoitus
Älä koske pattereita pitkään. Kattilan asetuksista riippuen patterien lämpötila voi ylittää 60 °C.

Varoitus
Ole varovainen, kun käytät lämmintä käyttövettä. Kattilan asetuksista riippuen lämpimän käyttöveden lämpötila voi 
ylittää 65 °C.

Varoitus
Kattilan käytön ja asentamisen on sinun eli loppukäyttäjän osalta rajoituttava tässä oppaassa kuvattuihin 
toimenpiteisiin. Ainoastaan valtuutettu asentaja/insinööri saa tehdä muita toimenpiteitä.

Varoitus
Kondenssin poistoa ei saa muuttaa tai tukkia. Jos käytössä on kondenssiveden neutralointiasema, järjestelmä on 
puhdistettava säännöllisesti valmistajalta saatavien ohjeiden mukaan.
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Varovaisuus
Varmista, että kattila huolletaan säännöllisesti. Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai solmi huoltosopimus, joka 
kattaa kattilan huollon.

Varovaisuus
Laitteistossa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Tärkeää
Tarkasta veden määrä ja paineistus lämmityslaitteistossa säännöllisesti.

1.2 Suosituksia

Vaara
Yli kahdeksanvuotiaat lapset, fyysisiltä, motorisilta tai henkisiltä kyvyiltään vajavaiset tai kokemattomat ja 
tietämättömät henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan ja heille ohjeistetaan, miten laitetta käytetään 
turvallisesti. Tämä sillä edellytyksellä, että he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisten valvontaa.

Varoitus
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa kattilan ja huoltaa sitä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Varoitus
Kokeneen asentajan on huolehdittava kattilan asentamisesta ja huollosta mukana tulleen oppaan mukaan. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi olla vaaratilanteita ja/tai henkilövahinkoja.

Varoitus
Vain valtuutettu asentaja saa irrottaa ja hävittää kattilan paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Varoitus
Jos virtajohto vaurioituu, alkuperäisen valmistajan, valmistajan jälleenmyyjän tai muun ammattitaitoisen henkilön 
on korvattava se vaarallisten tilanteiden välttämiseksi.

Varoitus
Irrota aina virtajohto ja sulje pääkaasuhana, kun teet kattilalle toimenpiteitä.

Varoitus
Tarkista koko järjestelmä vuotojen varalta huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen.

Vaara
Turvallisuussyistä suosittelemme palovaroittimien asentamista sopiviin paikkoihin kodissasi ja häkävaroittimen 
asentamista laitteen lähelle.

Varovaisuus

Varmista, että kattilaan pääsee aina.
Kattila täytyy asentaa tilaan, joka ei jäädy.
Jos virtajohto on kytketty kiinteästi, on aina asennettava verkkovirran kaksinapainen kytkin, jonka avautumisväli 
on vähintään 3 mm (EN 60335-1).
Tyhjennä kattila ja keskuslämmitysjärjestelmä, jos et aio käyttää kotiasi pitkään aikaan ja pakkasriski on 
olemassa.
Jäätymisenesto ei toimi, jos kattila on kytketty pois päältä.
Kattilan suojajärjestelmä suojaa vain kattilaa, ei järjestelmää.
Tarkasta järjestelmän vedenpaine säännöllisesti. Jos vedenpaine on alle suositellun paineen, järjestelmä on 
täytettävä.

Tärkeää
Säilytä tätä dokumenttia kattilan läheisyydessä.

Tärkeää
Irrota suojakuori vain huolto- tai korjaustöiden takia. Aseta kaikki paneelit takaisin, kun huoltotyöt on tehty.
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Tärkeää
Ohje- ja varoitustarroja ei saa koskaan irrottaa tai peittää, ja niiden on oltava selvästi luettavissa kattilan koko 
käyttöiän ajan. Vaurioituneet tai sellaiset ohjeet ja varoitustarrat, joita ei voida lukea, on vaihdettava välittömästi.

Tärkeää
Kattilan muutoksiin tarvitaan Remeha kirjallinen lupa.

1.3 Vastuukysymykset

1.3.1 Valmistajan vastuu

Tuotteemme on valmistettu niihin sovellettavien eri direktiivien vaatimusten mukaisesti. Näin ollen ne toimitetaan varustettuna 
merkinnöillä  ja asianmukaisilla asiakirjoilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme niiden laadun parantamiseksi. 
Tämän vuoksi varaamme oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa esitettyjä teknisiä tietoja.
Meidän vastuuseemme valmistajana ei voida vedota seuraavissa tapauksissa:

Laitteen asennusta ja huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen.
Laitteen käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen.
Laitteen virheellinen tai riittämätön kunnossapito.

1.3.2 Asentajan vastuu

Asentaja on vastuussa laitteen asennuksesta ja alkukäynnistyksestä. Asentajan tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ja noudata niitä.
Asenna laitteisto voimassa olevan lainsäädännön ja standardien mukaisesti.
Tee alkuvaiheen käyttöönotto ja kaikki mahdollisesti tarvittavat tarkastukset.
Selvitä laitteiston toiminta käyttäjälle.
Jos laitteiston kunnossapito on välttämätöntä, muistuta käyttäjää velvollisuudesta tarkistaa laite ja pitää se hyvässä 
toimintakunnossa.
Anna kaikki ohjekirjat käyttäjälle.

1.3.3 Käyttäjän vastuu

Järjestelmän parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi käyttäjän noudatettava seuraavia ohjeita:

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ja noudata niitä.
Ota yhteys valtuutettuun asentajaan asennuksen ja ensikäynnistyksen suorittamiseksi.
Pyydä asentajaa selittämään laitteiston toiminta ja käyttö.
Teetä pakolliset tarkastukset ja huollot valtuutetulla asentajalla.
Säilytä käyttöohjeet hyväkuntoisina ja laitteen lähellä.

2 Tietoja tästä oppaasta

2.1 Yleistä

Tämä opas on tarkoitettu Gas 210 Ace -kattilan loppukäyttäjälle.

2.2 Lisädokumentaatio

Näiden ohjeiden lisäksi on saatavana seuraavat dokumentit:

Tuotetiedot
Huolto-ohjekirja
Vedenlaatua koskevat ohjeet

2.3 Oppaassa käytetyt merkit

Tämä opas sisältää erityisohjeita, jotka on merkitty erityisin kuvakkein. Ole erittäin tarkka, kun käytät näitä kuvakkeita.
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Vaara
Vaaratilanteen riski, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Sähköiskun vaara.
Sähköiskuvaara, joka voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

Varoitus
Vaaratilanteen riski, joka voi johtaa lievään henkilövahinkoon.

Varovaisuus
Aineellisen vahingon riski.

Tärkeää
Kiinnitä huomiota: tärkeitä tietoja.

Alla ilmoitetut symbolit ovat merkitykseltään vähäisempiä, mutta ne voivat auttaa navigoinnissa tai antaa hyödyllisiä tietoja.

Katso
Viittaus muihin oppaisiin tai tämän oppaan sivuille.

Hyödyllistä tietoa tai lisäohjeita.

Suora siirtyminen valikkoon, vahvistuksia ei näytetä. Käytä, jos järjestelmä on sinulle tuttu.

3 Tuotteen kuvaus

3.1 Kattilatyypit

Saatavana ovat seuraavat kattilatyypit:

Taul.1 Kattilatyypit
Nimi Lähtö(1) Lämmönvaihtimen koko
Gas 210 Ace 80 93 kW 3 kammiota
Gas 210 Ace 120 129 kW 4 kammiota
Gas 210 Ace 160 179 kW 5 kammiota
Gas 210 Ace 200 217 kW 6 kammiota

(1) Nimellisteho Pnc 50/30 °C
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3.2 Keskeiset osat

1 Savukaasujen poistoliitäntä
2 Ilmanottoaukon liitäntä
3 Menoveden liitäntä
4 Paluuveden liitäntä
5 Kaasun syötön liitäntä
6 Ohjausyksikkö
7 Arvokilpi

1 Savukaasun lämpötila-anturi
2 Poltin
3 Lämmönvaihdin
4 Liekintarkkailulasi
5 Tarkastuskansi
6 Kondenssiveden keräimen suojus
7 Kondenssiveden keräin
8 Menoveden lämpötila-anturi
9 Ilmanpaine-erokytkin

10 Sytytys-/ionisaatioelektrodi
11 Sytytys / ionisaatio muuntaja
12 Lämmönvaihtimen lämpötila-anturi
13 Paluuveden lämpötila-anturi
14 Vedenpaineanturi (lisävaruste)
15 Täyttö- ja tyhjennysventtiili
16 Suodatin

1 Kaasun syöttöputki
2 Puhallin
3 Kaasu - ilman liitäntäosa
4 Supistusosa
5 Kaasun säätöventtiili
6 Ilmanoton äänenvaimennin

Kuva1 Yleistä

AD-3002429-01

1

2

3

4

5

6

7

Kuva2 Sisäinen

AD-3002430-01

1

2

3

5

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

7

Kuva3 Kaasu - ilmayksikkö

AD-3002431-01

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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1 Näytön suojus
2 Virtapainike
3 Ohjauspaneeli
4 Huoltoliitin
5 Etuosan ohjauspaneeli - lisäpiirikorteille ja yhdyskäytäville
6 Takaosan ohjauspaneeli -ohjausyksikölle ja lisäpiirikorteille

3.3 Johdanto e-Smart -ohjausympäristöön

Kattilassa Gas 210 Ace on varusteena e-Smart -ohjausympäristö. Tämä 
on modulaarinen järjestelmä, joka mahdollistaa kaikkien samaa 
ympäristöä käyttävien tuotteiden yhteensopivuuden ja liitettävyyden.

Kuva5 Yleinen esimerkki

AD-3001366-02

CB

CU
B

A

C

L-Bus

SCB

GTW

GTW
MK

R-Bus

S-Bus

RU

Taul.2 Esimerkissä olevat osat
Kohta Kuvaus Toiminta
CU Control Unit: Ohjausyksikkö Ohjausyksikkö käsittelee kaikkia laitteiston perustoimintoja.
CB Connection Board: Liitäntäpiirikortti Liitäntäpiirikortti mahdollistaa helpon pääsyn kaikkiin ohjau­

syksikön liittimiin.
SCB Smart Control Board: Lisäpiirikortti Lisäpiirikortti mahdollistaa lisätoiminnon, kuten sisäisen varaa­

jan tai useita alueita.
GTW Gateway: Muuntopiirikortti gateway voidaan asentaa laitteeseen tai järjestelmään jonkin 

seuraavista mahdollistamiseksi:

(Langaton) lisäliitäntä
Huoltoyhteet
Tiedonsiirto muihin alustoihin

MK Control panel: Ohjauspaneeli ja näyttö Ohjauspaneeli on laitteiston käyttöliittymä.
RU Room Unit: Huoneyksikkö (esimerkiksi ter­

mostaatti)
Huoneyksikkö mittaa lämpötilan referenssihuoneessa.

L-Bus Local Bus: Laitteiden välinen liitäntä Paikallinen väylä mahdollistaa tiedonsiirron laitteiden välillä.
S-Bus System Bus: Laitteistojen välinen liitäntä Järjestelmäväylä mahdollistaa tiedonsiirron laitteistojen välillä.
R-Bus Room unit Bus: Liitäntä huoneyksikköön Huoneyksikköväylä mahdollistaa tietoyhteyden huoneyksik­

köön.
A Laite Laite on piirikortti, ohjauspaneeli tai huoneyksikkö.
B Laitteisto Laitteisto on sarja laitteita, jotka on liitetty saman L-Bus kautta
C Järjestelmä Järjestelmä on sarja laitteistoja, jotka on liitetty saman S-Bus 

kautta

Kuva4 Ohjausyksikkö

AD-3002432-01

1

2

3

4

5

6
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Taul.3 Kattilan Gas 210 Ace mukana toimitetut erityislaitteet
Näytössä nä­
kyvä nimi

Ohjelmisto­
versio

Kuvaus Toiminta

CU-GH13 2.0 Ohjausyksikkö CU-GH13 CU-GH13 ohjausyksikkö käsittelee kaikkia kattilan Gas 210 
Ace perustoimintoja.

MK3 1.94 Ohjauspaneeli HMI T-control HMI T-control on kattilan Gas 210 Ace käyttöliittymä.
GTW-
Bluetooth

- Gateway BLE Smart Antenna BLE Smart Antenna mahdollistaa toiminnon, jolla kattila liite­
tään sovellukseen Bluetoothilla.

4 Ennen asennusta

4.1 Asennusmääräykset

Tärkeää
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa Gas 210 Ace voimassa 
olevien paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

4.2 Paikkaa koskevat vaatimukset

Vaara
Palavien tuotteiden ja aineiden tilapäinenkin säilyttäminen 
kattilassa tai sen läheisyydessä on kiellettyä.

Varovaisuus

Kattila täytyy asentaa tilaan, joka ei jäädy.
Kattilan lähistöllä on oltava maadoitettu sähköliitäntä.
Kattilan lähistöllä on oltava viemäriliitäntä kondenssiveden 
poistamista varten.

Asennuspaikan valinnassa huomioi:

Säädökset.
Tarvittava asennustila.
Riittävästi tilaa kattilan ympärillä, jotta sen luo on vaivaton pääsy ja se 
voidaan huoltaa helposti.
Savukaasun poisto- ja/tai paloilmaputken sallittu sijainti.

4 Ennen asennusta
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Kuva6 Paikkaa koskevat vaatimukset

AD-3002433-01

A

1
7
5
0

1190

B 60
0

45
0

2

1

A B

1
0
5
0

1490

A B B

1
0
5
0

2930

A

B

1690

1
8
9
0

BB

2
1
0
0

1690

1 Lämmönvaihtimen tarkkailuluukku sijainti
2 Kannattimen pinta
A Kattilan vasemmalla puolella tarvitaan vapaata tilaa 

50 mm

B Kattilan oikealla puolella tarvitaan vapaata tilaa 
250 mm

4.3 Vesiliitäntöjen vaatimukset

Tarkasta ennen asennusta, että liitännät täyttävät asetetut vaatimukset.
Tee tarvittavat hitsaustyöt riittävän kaukana kattilasta.
Jos käytetään synteettisistä materiaaleista valmistettuja putkia, noudata 
valmistajan ohjeita.

4.3.1 Keskuslämmitysjärjestelmien liitäntöjen vaatimukset

Suosittelemme keskuslämmityksen suodattimen asennusta 
paluuputkeen osien tukkeutumisen estämiseksi.

4.3.2 Vaatimukset kondenssiveden poistolle

Poistoputken on oltava viemäriin johtava Ø 32 mm tai suurempi.
Käytä ainoastaan muoviputkia kondenssiveden happamuuden vuoksi 
(pH-arvo 2–5).
Asenna kerääjä poistoputkeen.
Poistoputken on vietettävä alaspäin vähintään 30 mm metrillä ja 
vaakasuuntainen enimmäispituus on 5 metriä.
Älä suorita kiinteää liitäntää kerääjän ylipainetta estämään.

4.3.3 Järjestelmän huuhteleminen

Ennen kuin uusi kattila voidaan järjestelmään, koko järjestelmä on ensin 
puhdistettava huuhtelemalla perusteellisesti. Huuhtelu poistaa 
asennusprosessin jäänteet (hitsauskuonan, kiinnitysaineet jne.) ja 
likakertymät (liete, muta jne.)

4 Ennen asennusta
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Tärkeää

Huuhtele lämmitysjärjestelmä vähintään kolme kertaa 
järjestelmän tilavuutta vastaavalla vesimäärällä.
Huuhtele lämpimän käyttöveden putket vähintään 20-kertaisella 
määrällä vettä putkien tilavuuteen verrattuna.

4.4 Kaasuliitännän vaatimukset

Tee tarvittavat hitsaustyöt riittävän kaukana kattilasta.
Tarkista ennen asennusta, että kaasumittarin kapasiteetti on riittävä. Ota 
kaikkien laitteiden kulutus huomioon. Ilmoita paikalliselle energiayhtiölle, 
jos kaasumittarin kapasiteetti ei ole riittävä.
Suosittelemme kaasusuodattimen asennusta kaasuventtiiliyksikön 
tukkeutumisen estämiseksi.

4.5 Savukaasun poistojärjestelmän vaatimukset

4.5.1 Luokitus

Tärkeää

Asentajan vastuulla on varmistaa, että käytössä on 
oikeantyyppinen savukaasujärjestelmä ja että halkaisija ja 
pituus ovat oikeat.
Käytä aina saman valmistajan toimittamia liitäntämateriaaleja, 
vaakatasoista savukaasuliitintä ja/tai ulkoseinäyksiköitä. 
Yhteensopivuuteen liittyviä lisätietoja saat valmistajalta.
Toisen valmistajan savukaasujärjestelmän käyttö on sallittua 
tässä käyttöoppaassa listattujen suositeltujen valmistajien 
lisäksi. Käyttö on sallittua ainoastaan silloin, kun kaikki 
vaatimukset täytetään ja savukaasujärjestelmän C63 kuvausta 
noudatetaan.

Taul.4 Savukaasujärjestelmän tyyppi: B23 - B23P

Periaate Kuvaus Suositellut valmistajat(1)

AD-3001055-01

Kattila ottaa palamisilman asennustilasta.

Ei alaimun vaihdinta.
Savukaasun poisto katon kautta.
Ilmanotto asennusalueelta.
Kattilan ilmantuloaukon on pysyttävä auki.
Laitteiston asennustila on tuuletettava riittävän ilmanoton var­
mistamiseksi. Ilma-aukkoja ei saa sulkea tai peittää.
Kattilan IP-luokitus lasketaan arvoon IP20.

Liitäntämateriaali ja kattoyksik­
kö:

Alukan
Burgerhout
Centrotherm
Cox Geelen
Muelink & Grol
Natalini
Poujoulat
Ubbink

(1) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.
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Taul.5 Savukaasujärjestelmän tyyppi: C13

Periaate Kuvaus Suositellut valmistajat(1)

AD-3001056-01

Suljetun ilmanoton malli.

Savukaasun poistoaukko ulkoseinässä.
Ilmantulo on samalla painealueella kuin savukaasu (esim. vaa­
katasoinen savukaasuliitin).
Rinnakkainen seinäyksikkö ei sallittu.

Vaakatasoinen savukaasuliitin 
ja liitäntämateriaali:

Remeha, yhdistettynä liitän­
tämateriaaliin, joka valmista­
jalta Burgerhout
Remeha, yhdistettynä liitän­
tämateriaaliin, joka valmista­
jalta Muelink & Grol
Burgerhout
Cox Geelen
Muelink & Grol

(1) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.

Taul.6 Savukaasujärjestelmän tyyppi: C33

Periaate Kuvaus Suositellut valmistajat(1)

AD-3001057-01

Suljetun ilmanoton malli.

Savukaasun poisto katon kautta.
Ilmantulo on samalla painealueella kuin savukaasu (esim. sa­
mankeskinen kattoyksikkö).

Kattoyksikkö ja liitäntämateri­
aali

Remeha, yhdistettynä liitän­
tämateriaaliin, joka valmista­
jalta Burgerhout
Remeha, yhdistettynä liitän­
tämateriaaliin, joka valmista­
jalta Muelink & Grol
Remeha 350/350, yhdistetty­
nä liitäntämateriaaliin, joka 
valmistajalta Alu­
kanVainRemeha-
Burgerhout
Cox Geelen
Muelink & Grol

(1) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.

Taul.7 Savukaasujärjestelmän tyyppi: C53

Periaate Kuvaus Suositellut valmistajat(1)

AD-3001058-02

Liitäntä eri painealueisiin.

Suljettu yksikkö.
Erillinen ilmanotto ja savukaasu.
Poisto useaan painealueeseen.
Ilmantuloa ja savukaasujärjestelmää ei saa sijoittaa vastakkai­
sille seinille.

Liitäntämateriaali ja kattoyksik­
kö:

Alukan
Burgerhout
Centrotherm
Cox Geelen
Muelink & Grol
Natalini
Poujoulat
Ubbink

(1) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.

4 Ennen asennusta
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Taul.8 Savukaasujärjestelmän tyyppi: C63

Periaate Kuvaus Suositellut valmistajat(1)

 Tämä järjestelmä toimitetaan meille ilman ilmanottoa ja savukaa­
sujärjestelmää.
Materiaalia valittaessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

Kondenssiveden on virrattava takaisin kattilaan.
Materiaalin on kestettävä kattilan savukaasulämpötila.
Suurin sallittu paluukierto 10 %.
Ilmantuloa ja savukaasujärjestelmää ei saa sijoittaa vastakkai­
sille seinille.
Ilmantulon ja savukaasujen sallittu minimipaine-ero on -200 Pa 
(sis. -100 Pa tuulenpaine).

Käyttö on sallittua ainoastaan 
silloin, kun kaikki tämän tyypin 
savukaasujärjestelmän vaati­
mukset kuvaus täytetään.

(1) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.

Taul.9 Savukaasujärjestelmän tyyppi: C93

Periaate(1) Kuvaus Suositellut valmistajat(2)

AD-3001059-01

Suljetun ilmanoton malli.

Ilmantulo ja savukaasukaasuhormi tai -kanava:
Samankeskinen.
Ilmanotto nykyisestä hormista tai kanavasta.
Savukaasun poisto katon kautta.
Ilmantulo on samalla painealueella kuin savukaasu.

Liitäntämateriaali ja kattoyksik­
kö:

Alukan
Burgerhout
Centrotherm
Cox Geelen
Muelink & Grol
Natalini
Poujoulat
Ubbink

(1) Katso hormin tai kanavan vaatimukset taulukosta.
(2) Käytettävien materiaalien on myös täytettävä niiden ominaisuuksia koskevat vaatimukset, jotka on ilmoitettu asiaan liittyvässä luvussa.

Taul.10 Kanavan vähimmäismitat C93

Versio (D) Ei ilmanottoa Ilmanotolla
Jäykkä 100 mm Ø 160 mm □ 160 x 160 mm Ø 170 mm □ 160 x 160 mm
Jäykkä 150 mm Ø 200 mm □ 200 x 200 mm Ø 220 mm □ 220 x 220 mm
Jäykkä 200 mm Ø 250 mm □ 250 x 250 mm Ø 280 mm □ 280 x 280 mm
Samankeskinen 100/150 mm Ø 170 mm □ 170 x 170 mm Ø 170 mm □ 170 x 170 mm
Samankeskinen 150/200 mm Ø 270 mm □ 270 x 270 mm Ø 270 mm □ 270 x 270 mm

Tärkeää
Hormin tulee täyttää paikallisten säädösten ja määräysten 
sisältämät ilmantiheysvaatimukset.

Tärkeää

Puhdista rungot aina kunnolla, kun käytät savukaasun 
vuorausputkia ja/tai ilmantuloliitäntää.
Savukaasun vuorauskanava on pystyttävä tutkimaan.

4.5.2 Materiaali

Tarkasta savukaasujen poistokanavamateriaalissa olevan merkkijonon 
avulla, soveltuuko kyseinen materiaali käytettäväksi tässä laitteistossa.

Kuva7 Kanavan vähimmäismitat C93

AD-3000330-03

□

D

Ø

D
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1 EN 14471 tai EN 1856–1: Materiaali on CE-hyväksytty tämän 
standardin mukaan. Muovin yhteydessä kyseessä on EN 14471, 
alumiinin ja ruostumattoman teräksen yhteydessä kyseessä on EN 
1856-1.

2 T120: Materiaalin lämpötilaluokka on T120. Korkeampi arvo on 
myös sallittu, mutta alhaisempi ei.

3 P1: Materiaali kuuluu paineluokkaan P1. H1 on myös sallittu.
4 W: Materiaali soveltuu kondenssiveden poistoon (W=’wet’). D ei 

ole sallittu (D=’dry’).
5 E: Materiaali kuuluu paloluokkaan E. Luokat A - D ovat myös 

sallittuja, mutta F ei ole sallittu. Koskee vain muovia.

Varoitus

Kytkentä- ja liitäntätavat voivat vaihdella valmistajan mukaan. 
Eri valmistajien putkia ja kytkentä- ja liitäntätapoja ei saa 
yhdistää. Tämä koskee myös kattoyksikköä ja yhteisiä kanavia.
Käytettävien materiaalien on oltava voimassaolevien 
säännösten ja standardien mukaisia.
Ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää 
savukaasujen taipuisien poistomateriaalien käytöstä.

Taul.11 Materiaalin ominaisuuksien yleiskuvaus
Versio Savukaasujen poisto Ilmantulo

Materiaali Materiaalin ominaisuudet Materiaali Materiaalin ominaisuudet
Yksiseinäinen, tai­
pumaton

Muovi(1) mukaan
Ruostumaton 
teräs(2) mukaan
Paksuseinäi­
nen, alumiini­
nen(2)

CE-merkinnällä
Lämpötilaluokka T120 tai kor­
keampi
Kondenssivesiluokka W (mär­
kä)
Paineluokka P1 tai H1
Paloluokka E tai parempi(3) 

mukaan

Muovi
Ruostumaton 
teräs
Alumiini

CE-merkinnällä
Paineluokka P1 tai H1
Paloluokka E tai parempi(3)

(1) standardin EN 14471
(2) standardin EN 1856
(3) standardin EN 13501-1

4.5.3 Savukaasujen poistoputken mitat

Varoitus
Savukaasusovittimeen liitettyjen putkien on vastattava seuraavia 
mittavaatimuksia.

d1 Savukaasujen poistoputken ulkomitat

Taul.12 Putken mitat
 d1 (min. - maks.)
100 mm 99,3 - 100,3 mm
110 mm 109,3 - 110,3 mm
150 mm 149 - 151 mm
200 mm 199 - 201 mm

Kuva8 Esimerkkijono

AD-3001120-01

EN 14471 - T120 P1 W 1 O50 LI E U0

EN 1856-1 - T120 P1 W VxL40045 G(xx)

1 32 4 5

Kuva9 Avoimen liitännän mitat

AD-3001094-01

ød1
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d1 Savukaasujen poistoputken ulkomitat
D1 Ilmanottoputken ulkomitat

Taul.13 Putken mitat
 d1 (min. - maks.) D1 (min. - maks.)
100/100 mm 99,3 - 100,3 mm 99,3 - 100,3 mm
110/110 mm 109,3 - 110,3 mm 109,3 - 110,3 mm
150/150 mm 149 - 151 mm 149 - 151 mm

4.5.4 Savukaasu- ja ilmantuloputkien pituus

Savukaasu- ja ilmantuloputkien maksimipituus vaihtelee laitetyypeittäin. 
Katso oikeat pituudet kyseisestä luvusta.

Jos kattila ei ole yhteensopiva määritetyn savukaasujärjestelmän tai 
halkaisijan kanssa, se on merkitty taulukossa "-".
Kulmakappaleita käytettäessä savukaasun maksimipituus (L) on 
lyhennettävä korjaustaulukon mukaisesti.
Käytä hyväksyttyjä savukaasuputken supistimia toiseen halkaisijaan 
sovittamisessa..
Kattila sopii myös muihin kuin taulukossa määritettyihin 
savukaasuputkien pituuksiin ja halkaisijoihin. Ota yhteyttä, jos haluat 
lisätietoja.

Savukaasuputkien enimmäispituudet kohteille B23 , B23P 

LB Savukaasuliitännän pituus liitäntään saakka.
Laskenta: L = LB

Taul.14 Enimmäispituus (L)
Läpimitta(1) 100 mm 110 mm 130 mm 150 mm 180 mm
Gas 210 Ace 80 19 m 35 m 50 m(1) 50 m(1) 50 m(1)

Gas 210 Ace 120 - 20 m 48 m 50 m(1) 50 m(1)

Gas 210 Ace 160 - 8 m 22 m 45 m 50 m(1)

Gas 210 Ace 200 - - 14 m 31 m 50 m(1)

(1) Enimmäispituuden säilyttämisen yhteydessä voidaan toteuttaa lisäksi 5 kertaa 90º tai 10 kertaa 45º kulma (ilmoitettu kullekin kattilatyy­
pille ja halkaisijalle).

Savukaasuputkien enimmäispituudet kohteille C13, C33, C63, 
C93

LA Liitännän pituus ilmanottoaukon liitäntään.
LB Savukaasuliitännän pituus liitäntään saakka.

Laskenta: L = LA + LB

Taul.15 Enimmäispituus (L)
Läpimitta(1) 100 mm 130 mm 130 mm(2) 150 mm 180 mm(2)

Gas 210 Ace 80 14 m 50 m 60 m 60 m(1) 60 m(1)

Gas 210 Ace 120 4 m 38 m 44 m 60 m 60 m

Kuva10 Rinnakkaisen liitännän mitat

AD-3000963-01

ød1 øD1

Kuva11 Savukaasujärjestelmän pituus

AD-3002009-01

LB

Kuva12 Savukaasujärjestelmän pituus

AD-3002010-01

LA LB
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Läpimitta(1) 100 mm 130 mm 130 mm(2) 150 mm 180 mm(2)

Gas 210 Ace 160 - 15 m 22 m 44 m 60 m
Gas 210 Ace 200 - 6 m 8 m 24 m 60 m

(1) Enimmäispituuden säilyttämisen yhteydessä voidaan toteuttaa lisäksi 5 kertaa 90º tai 10 kertaa 45º kulma (ilmoitettu kullekin kattilatyy­
pille ja halkaisijalle).

(2) Samankeskisen kattoyksikön halkaisija on 150/220 mm.

Savukaasuputkien enimmäispituudet kohteille C53 

LA Liitännän pituus ilmanottoaukon liitäntään.
LB Savukaasuliitännän pituus liitäntään saakka.

Laskenta: L = LA + LB

Tärkeää
Ilmantulon ja kattosyksikön enimmäispituus on 36 m.

Taul.16 Enimmäispituus (L)
Läpimitta(1) 150 mm
Gas 210 Ace 80 60 m(1)

Gas 210 Ace 120 60 m
Gas 210 Ace 160 32 m
Gas 210 Ace 200 19 m

(1) Enimmäispituuden säilyttämisen yhteydessä voidaan toteuttaa lisäksi 5 kertaa 90º tai 10 kertaa 45º kulma (ilmoitettu kullekin kattilatyy­
pille ja halkaisijalle).

Pituuden korjaustaulukko

Taul.17 Putken maksimipituuden vähennys kutakin taivutusta kohden - 
säde ½D (rinnakkainen)

Läpimitta 100 
mm

110 
mm

130 
mm

150 
mm

180 
mm

200 
mm

Kulma 45 ° 1,4 m 1,5 m 1,6 m - - -
Kulma 90 ° 4,9 m 5,4 m 6,2 m - - -

Taul.18 Putken maksimipituuden vähennys kutakin taivutusta kohden - 
säde 1D (rinnakkainen)

Läpimitta 100 
mm

110 
mm

130 
mm

150 
mm

180 
mm

200 
mm

Kulma 45 ° - - 1 m 1,2 m 1,4 m 1,6 m
Kulma 90 ° - - 1,8 m 2,1 m 2,5 m 2,8 m

4.5.5 Lisäohjeet

Asennus

Asenna savukaasujen poistossa ja ilmantulossa käytetyt materiaalit 
vastaavan materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista 
asennuksen jälkeen ainakin kaikkien savukaasujen poiston ja ilmantulon 
osien tiiviys.

Varoitus
Jos savukaasujen poistossa ja ilmantulossa käytettyjä 
materiaaleja ei asenneta ohjeiden mukaisesti (esim. ne eivät ole 
tiiviitä, niitä ei ole kiinnitetty), seurauksena voi olla vaaratilanteita 
ja/tai loukkaantuminen.

Varmista, että savukaasujen poistoputken kaltevuus kattilaa kohti on 
riittävä (vähintään 50 mm metriä kohti) ja että kondenssiveden kerääjälle 
ja poistolle on riittävästi tilaa (vähintään 1 m ennen kattilan poistoa). 

Kuva13 Savukaasujärjestelmän pituus

AD-3002013-01

LA
LB

Kuva14 Taivutussäde ½D

AD-3001608-01

R=½D

D

Kuva15 Taivutussäde 1D

AD-3001609-01

D

R=1D
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Kulmayhteiden kulman on oltava suurempi kuin 90° kaltevuuden ja 
huulitiivisterenkaiden tiiviyden varmistamiseksi.

Kondensaatio

Savukaasujen poistoa ei saa liittää suoraan rakenteellisiin hormeihin, 
kondensaation vuoksi.
Jos kondenssivesi pääsee virtaamaan muovista tai ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun putken osasta takaisin savukaasujen poiston 
alumiiniosaan, kondenssivesi on poistettava kerääjän kautta ennen kuin 
se pääsee alumiiniin asti.
Juuri asennetut pitkät alumiiniset savukaasuputket voivat tuottaa melko 
suuria määriä korroosiotuotteita. Myös uusien kattiloiden valuhiekka ja 
prosessoinnin metallilastut voivat täyttää kattilan kerääjän lyhyen ajan 
kuluessa asennuksesta. Näistä syistä tarkista ja puhdista kerääjä 
useammin.

4.6 Sähköliitäntöjen vaatimukset

Tee sähköliitännät noudattamalla kaikkia paikallisia ja kansallisia 
voimassa olevia säännöksiä ja standardeja.
Vain valtuutetut asentajat saavat tehdä sähköliitännät ja virransyötön on 
oltava aina irrotettu.
Laite toimitetaan valmiiksi johdotettuna. Älä muuta ohjauspaneelin 
sisäisiä liitäntöjä.
Liitä laite aina hyvin maadoitettuun laitteistoon.
Johdotuksen on oltava sähkökaavioiden ohjeistuksen mukainen.
Noudata tämän käyttöohjeen suosituksia.
Erota anturijohdot 230 V:n johdoista.

Varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät, kun liität virtakaapeleita 
liittimiin CB:

Taul.19 Piirikortin liittimet
Johdon poikkipinta-ala Irrotuspituus Kiristysmomentti
kiinteä johto: 0,14 – 4,0 mm² (AWG 26 – 12)
säiejohto: 0,14 – 2,5 mm² (AWG 26 – 14)
säiejohto, jossa rengas: 0,25 – 2,5 mm² (AWG 24 – 14)

8 mm 0,5 Nm

4.7 Veden laatu ja vedenkäsittely

Lämmitysveden laadun on täytettävä tietyt raja-arvot, jotka löytyvät 
Vedenlaatuohjeistamme. Näitä ohjeita on aina noudatettava. Usein kattila 
ja keskuslämmitysjärjestelmä voidaan täyttää tavallisella hanavedellä, eikä 
vedenkäsittely ole tarpeen.
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5 Asennus

5.1 Kattilan sijoittaminen

1. Kuljeta kattila asennuspaikkaan kuljetuslavalla. 
2. Poista laatikko, jossa lisäosat.
3. Irrota kiinnityshihnat.
4. Irrota muut pakkausosat.

5. Nosta kattila pois lavalta. 

Jalustassa on omat lokerot kattilan nostamiseen. Voit käyttää 
kuormalavatrukkia tai haarukkatrukkia.

6. Siirrä kattila tarkalleen paikalleen.
7. Vaaita kattila.

5.2 Lämmityspiirin liittäminen

1. Irrota suojukset meno- ja paluuveden liitännöistä. 
2. Asenna järjestelmän virtausputki virtausliitäntään.
3. Liitä paineenalennusventtiili järjestelmän menovesiputkeen.
4. Asenna järjestelmän paluuputki paluuliitäntään.

Kuva16 Kuljeta kattila ja poista 
pakkausmateriaali

AD-3002434-01
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3
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4

Kuva17 Nosta ja liikuta kattila

AD-3002435-01
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Kuva18 Lämmityspiirin liittäminen

AD-3002436-01
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5.3 Kondenssiveden poistoputken liittäminen

1. Irrota suojatulppa kondenssiveden liitännästä. 

Varovaisuus
Tehtaalla suoritetun koestuksen vettä voi tulla ulos.

2. Aseta lappo paikalleen ruuvaamalla kiristysmutteri liitäntään.
3. Asenna lappo viemäriin johtava muovinen poistoputki, jonka läpimitta 

on vähintään 32 mm.

5.4 Kaasuputken liittäminen

1. Irrota pölyltä suojaava tulppa kaasuliitännästä . 
2. Asenna kaasuventtiili lähelle kattilaa.
3. Asenna kaasun tuloputki kaasuntuloon .

5.5 Ilman tulo- ja savukaasun poistoputken liittäminen

1. Kytke savukaasun ulostulo: 
1.1. Liitä savukaasun poistoputki kattilaan.
1.2. Asenna savukaasun poistoputken jatko-osat valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. 

Varovaisuus
Putket eivät saa levätä kattilan päällä.
Kiinnitä vaakaputket niin, että ne viettävät kattilaa kohti 50 mm 
metriä kohden.

Kuva19 Kondenssiveden poistoputken 
liittäminen

AD-3002437-01

1

2

3

Kuva20 Kaasuputken liittäminen

AD-3002438-01

1
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3

Kuva21 Asenna savukaasun poistoputki 
kattilaan

AD-3002439-01

1.1
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2. Liitä ilmanotto (vain suljetun ilmanoton järjestelmä): 
2.1. Irrota vakio ilmanoton suodatin.
2.2. Asenna ilmanoton sovitin (lisävaruste).
2.3. Asenna ilmantuloputki kattilaan.
2.4. Asenna sen jälkeiset ilmantuloputket valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. 

Varovaisuus
Putket eivät saa levätä kattilan päällä.
Sovita vaakaputket viistosti ilmantuloa kohti laskevasti.

5.6 Sähkökytkennät

5.6.1 Piirikorttien sijainnit

Tässä kuvassa näytetään, missä kukin piirikortti sijaitsee. Sekä 
tehdasasenteiset että lisäpiirikortit näytetään.

Kuva23 Piirikorttien sijainnit

AD-3002441-01
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2233

88
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C

Laite ensisijainen sijainti sijaintivaihtoehto
CU-GH13 9 -
CB-01 1 -
SCB-01 (valinnainen) 8 7
SCB-02 (valinnainen) 4 -
SCB-04 (valinnainen) 5 -
SCB-09 (valinnainen) 10 -
SCB-10 (valinnainen) 2 -
SCB-13 (valinnainen) 11 -

Kuva22 Asenna ilmansyöttöputki kattilaan.

AD-3002440-01

2.1

2.2

2.3
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Laite ensisijainen sijainti sijaintivaihtoehto
GTW-08 (valinnainen) 13 8 / 14
GTW-21 BACNet (valinnainen) 13 8 / 14
BLE Smart Antenna 14 8 / 13
GTW-30 (valinnainen) 14 8 / 13

5.6.2 Järjestelmän pumpun kytkeminen

1. Avaa ruuvit kannen molemmin puolin. 
2. Irrota kansi.
3. Kytke pumppu napoihin X00-4 ja X00-5 liitäntälohkossa. 

Tärkeää
Enimmäistehonkulutus on 300 VA.

Voit muuttaa pumpun jälkikäyntiaikaa parametreilla PP015, PP016 ja 
PP018.

Katso myös
PWM-järjestelmän pumpun liitäntä, sivu 24

5.6.3 CB-01-liitäntäpiirikortti

CB-01 sijaitsee ohjauspaneelissa. Se tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin 
vakioliittimiin.

Savukaasuventtiilin liitäntä

1. Kytke savukaasuventtiili Pumpun liittimen napoihin.

Voit muuttaa savukaasuventtiilin odotusaikaa parametrilla AP003.

PWM-järjestelmän pumpun liitäntä
PWM-järjestelmän pumppu voidaan liittää kattilaan ja sitä voidaan ohjata 
moduloimalla kattilasta.

1. Kytke PWM-pumppu liittimen PWM-napoihin.

Tärkeää
Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Kuva24 Järjestelmän pumppu

AD-3002657-01
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55 44 33 22

11

1

2

3

X00

Kuva25 Liitäntäpiirikortti CB-01

AD-3000672-03
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Kuva26 Savukaasuventtiili

AD-3001306-01

N L

Kuva27 PWM-järjestelmän pumppu

AD-3001307-01
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Analogitulo
Tässä tulossa on kaksi tilaa: palaute voi perustua lämpötilaan tai tehoon. 
Jos tätä tuloa käytetään, kattilan OT-tiedonvälitystä ei huomioida.

1. Kytke tulosignaali liittimiin 0–10.

Vaihda analogisen syötön tila parametrilla EP014.

0-10 voltin analoginen lämpötilan säätö (°C)

Laitetta voidaan ohjata 0-10 voltin syöttösignaalilla. Lämpötilaperustaisesti 
määritettynä 0–10 V signaali ohjaa kattilan syöttölämpötilaa.

1 Kattila päällä
2 Parametri CP010
3 Menoveden enimmäislämpötila
4 Laskettu arvo

Taul.20 Lämpötilan säätö
Tulosignaali (V) Lämpötila °C Kuvaus
0–1,5 0–15 Kattilan virta katkaistu
1,5–1,8 15–18 Hystereesi
1,8–10 18–100 Haluttu lämpötila

0-10 voltin analoginen tehoon perustuva ohjaus

Laitetta voidaan ohjata 0-10 voltin syöttösignaalilla. Kun määritetty tehoon 
perustuvana, 0-10 voltin signaali ohjaa kattilan tehoa.

Tärkeää
Aloitusjännite riippuu puhaltimen nopeusalueesta ja asetetusta 
puhaltimen maksiminopeudesta. Aloitusjännitteestä voidaan 
laskea arvio.

V Jännite
P Kattilan teho
1 Vähimmäisteho
2 Enimmäisteho
3 Alennettu enimmäisteho (esimerkki)
4 Aloitusjännite
5 Alennetun tehon aloitusjännite (esimerkki)

Aloitusjännitteen laskemisen kaava on:
Vstart = ((10.3 * GP008) - (0.5 * GP007factory)) / GP007current 
Vstart Aloitusjännite.
GP008 Puhaltimen nopeus asetettu parametrilla GP008.
GP007factory Tehtaalla asetettu puhaltimen nopeus parametrilla GP007.
GP007current Tällä hetkellä asetettu puhaltimen nopeus parametrilla 

GP007.

Ulkolämpötila-anturin liittäminen
Ulkolämpötilatunnistin voidaan liittää liittimeen Tout. Kytke aina tunnistin 
piirikorttiin, joka ohjaa alueita. Esimerkiksi: kun alueita ohjaa SCB-02 tai 
SCB-10, kytke tunnistin piirikorttiin.

Kuva28 Analogitulo

AD-3001304-02
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Kuva29 Lämpötilan säädön kaavio
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Kuva30 Tehoon perustuva säätökaavio
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1. Liitä kaksi johtiminen johto liittimeen Tout.

Käytä alla mainittuja antureita tai antureita, joiden ominaisuudet ovat 
vastaavat. Aseta parametri AP056 asennettuun ulkoanturityyppiin.

AF60 = NTC 470 Ω/25°C

Kun ulkolämpötila-anturi on liitetty, sisäistä lämpökäyrää voidaan käyttää 
omaksuttaessa pyydetty menoveden lämpötila ulkolämpötilan perusteella.
Jos kattila on varustettu myös käynnistys-/pysäytystermostaatilla, 
lämpötilaa säädetään sisäisen lämpökäyrän asetusarvon mukaan. 
OpenTherm säätimet voivat myös käyttää ulkolämpötila-anturia. Tällöin 
haluttu lämpökäyrä on asetettava säätimeen.

Huonetermostaatin liitin (On/off - OT)

On/off - OT-liitintä voi käyttää huonetermostaattiin liitettäessä. -kytkentä 
tukee seuraavia tyyppejä:

OpenTherm-termostaatti (esimerkiksi iSense)
OpenTherm Smart Power-termostaatti
On/off-termostaatti

Johdot voidaan kytkeä vapaasti kumpaan tahansa liitinnastaan. Ohjelmisto 
tunnistaa, millainen termostaatti on liitettynä.

Estotulo

Varovaisuus
Soveltuu vain potentiaalivapaille koskettimille (kuivaliitos).

Tärkeää
Irrota ensin siltausjohdin, jos tätä tuloa käytetään.

Kattilassa on turvalukituksen tulo. Potentiaalivapaa kosketin voidaan liittää 
liittimen BL-napoihin. Jos tämä kosketin on avoin, kattila sammuu tai 
menee lukitustilaan.
Vaihda syötön toimintaa parametrilla AP001. Tällä parametrilla on 
seuraavat 3 asetusvaihtoehtoa:

Täysi esto: ei ulkoanturin jäätymisenesto eikä kattilan jäätymisenestoa 
(pumppu ja poltin eivät kumpikaan käynnisty)
Osittainen esto: kattilan jäätymisenesto (pumppu käynnistyy, kun 
lämmönvaihtimen lämpötila on < 6°C ja poltin käynnistyy, kun 
lämmönvaihtimen lämpötila on < 3°C)
Lukitus: ei jäätymisenestoa ulkoanturin kanssa ja osittainen kattilan 
jäätymisenesto (pumppu käynnistyy, kun lämmönvaihtimen lämpötila on 
< 6°C ja poltin käynnistyy, kun lämmönvaihtimen lämpötila on < 3°C).

Laukaisutulo

Varovaisuus
Soveltuu vain potentiaalivapaille koskettimille (kuivaliitos).

Kattilassa on laukaisutulo. Potentiaalivapaa kosketin voidaan liittää 
liittimen RL-napoihin.

Jos tämä kosketin on suljettu lämmityspyynnön aikana, kattila sammuu 
välittömästi.
Jos kosketin sulkeutuu lämmityspyynnön aikana, kosketin ei tee mitään 
ennen kuin piirikortti vastaanottaa "käynnistä kattila" -käskyn. Kyseisen 
käskyn jälkeen alkaa odotusaika. Jos tämä kosketin on suljettu tämän 
odotusajan aikana, kattila ei käynnisty ja se lukitaan. Aseta odotusaika 
parametrilla AP008. Odotusaika 0 ottaa koskettimen pois käytöstä.

5.6.4 Virtakaapelin kytkeminen

Virtaliitäntä sijaitsee ohjauspaneelin takaosassa. Virtaliitännässä on 10AT 
sulake.

Kuva31 Liitin Tout 

AD-4000006-03

Tout

Kuva32 Liitin On/off - OT

AD-3001599-02

OT

On/off

Kuva33 Estotulo

AD-3000972-02

BL

Kuva34 Laukaisutulo

AD-3001303-02

RL
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Sähköiskun vaara.
Kytke aina päävirta pois päältä ennen kuin teet töitä 
sähköliitännöille.

Varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät, kun liität virtakaapelia:

Taul.21 Virtaliitäntä
Johdon poikkipinta-ala Irrotuspituus Kiristysmomentti
kiinteä johto: 2,5 mm² (AWG 14)
säiejohto: 2,5 mm² (AWG 14)
säiejohto, jossa rengas: 2,5 mm² (AWG 14)

7 mm 0,5 Nm

1. Irrota virtakaapeli. 
2. Kytke liitäntälohkon virtajohto.
3. Sulje kansi.
4. Kiristä ruuvit kannen molemmin puolin.

6 Käyttöönoton valmistelu

6.1 Käyttöönoton tarkastuslista

6.1.1 Laitteiston täyttäminen

Suositeltu vedenpaine on 1,5 - 2,0 baaria.
Täytä laitteisto seuraavasti:

1. Irrota kattila virtalähteestä.
2. Täytä keskuslämmitysjärjestelmä puhtaalla vedellä. Käytä täyttö- ja 

tyhjennysventtiiliä (½", sijaitsee paluuputkessa). 
3. Tarkista vesipuolen liitäntöjen tiiviys.
4. Kytke kattilan virta päälle.

Kuva35 Virtakaapelin kytkeminen

AD-3002443-01
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Kuva36 Täyttö- ja tyhjennysventtiilin sijainti

AD-3002444-01
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6.1.2 Suodattimen täyttäminen

Vaara
Keräimen on oltava riittävästi täytettynä vedellä. Tämä estää 
savukaasujen pääsyn huoneeseen.

1. Täytä suodarin kondenssiveden keräimen kautta. 
2. Aseta tiivistetulppa takaisin paikoilleen kondenssiveden kerääjään.

6.1.3 Kaasujärjestelmän valmisteleminen

Varoitus
Varmista, että kattila on irrotettu virtalähteestä.

1. Avaa pääkaasuventtiili.
2. Avaa kattilan kaasuventtiili.
3. Tarkista kaasupiirin tiiveys.
4. Poista ilma kaasun tuloputkesta avaamalla mittauspiste P1.

Kaasun tuloputki on oikein ilmattu, kun kaasun hajua tuntuu.
5. Tarkista kaasun tulopaine mittauspisteessä P1. 

Suositeltu tulopaine näytetään arvokilvessä.

Varovaisuus
Tulopaine ei saa koskaan ylittää teknisten tietojen taulukossa 
ilmoitettua maksimipainetta.

6. Kiristä mittauspiste uudestaan.

6.2 Ohjauspaneelin kuvaus

6.2.1 Ohjauspaneelin osat

1 Kiertonuppi ruudun, valikon tai asetuksen valintaa varten
2 Vahvista-painike  valinnan vahvistusta varten
3 Takaisin-painike :

Lyhyt painikkeen painallus: Paluu edelliselle tasolle tai 
aikaisempaan valikkoon
Pitkä painikkeen painallus: Paluu alkunäyttöön

4 Valikko-painike  päävalikkoon paluu
5 Näyttö
6 Tila LED

6.2.2 Alkunäytön kuvaus

Tämä näyttö näytetään automaattisesti laitteiston käynnistyksen jälkeen . 
Jos ohjauspaneeliin ei kosketa 5 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan (musta näyttö). Ota näyttö uudelleen käyttöön painamalla 
mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta.
Voit siirtyä alkunäyttöön mistä tahansa valikosta painamalla useita 
sekunteja takaisin-painiketta .

Kuva37 Suodattimen täyttäminen

AD-3002445-01
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Kuva38 Kaasun tulopaineen mittauspiste

AD-3002446-01
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Kuva39 Ohjauspaneelin osat

AD-3000932-02
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Alkunäytön ruudut mahdollistavat vastaavien valikkojen pikakäytön. Siirry 
kiertonupin avulla haluamaasi valikkoon ja vahvista valinta painamalla 
painiketta .

1 Ruudut: valittu ruutu näkyy korostettuna
2 Päivämäärä ja kellonaika | Näytön nimi (todellinen sijainti 

valikossa)
3 Valittua ruutua koskevat tiedot
4 Navigointitasosta, käyttötilasta, virheistä ja muista tiedoista 

kertovat kuvakkeet.

6.2.3 Päävalikon kuvaus

Voit siirtyä suoraan päävalikkoon mistä tahansa valikosta painamalla 
valikkopainiketta . Käytettävissä olevien valikkojen määrä riippuu 
käyttötasosta (käyttäjä tai asentaja).

A Päivämäärä ja kellonaika | Näytön nimi (todellinen sijainti 
valikossa)

B Käytettävissä olevat valikot
C Lyhyt kuvaus valitusta valikosta

Taul.22 Käyttäjän käytettävissä olevat valikot
Kuvaus Kuvake
Ota käyttöön asentajan käyttö
Bluetooth
Järjestelmäasetukset
Versiotiedot

Taul.23 Asentajan käytettävissä olevat valikot
Kuvaus Kuvake
Poista asentajan käyttö käytöstä
Asennuksen määritys
Käyttöönottovalikko
Lisähuoltovalikko
Virhehistoria
Bluetooth
Järjestelmäasetukset
Versiotiedot

6.2.4 Näytön kuvakkeiden selitys

Taul.24 Kuvakkeet
Kuvake Kuvaus

Käyttäjävalikko: käyttäjän tason parametreja voidaan muuttaa.
Asentajan valikko: asentajan tason parametreja voidaan muuttaa.
Tietovalikko: eri nykyisten arvojen lukeminen.
Järjestelmäasetukset: järjestelmän parametrit voidaan konfiguroida.
Vikamerkkivalo.
Kaasukattilan merkkivalo.

Kuva40 Alkunäytön kuvakkeet

AD-3001157-03

All OK

Error Statusii
All OK
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Kuva41 Päävalikon kohteet

AD-3000935-02
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Kuvake Kuvaus
Lämpimänkäyttöveden varaaja on liitetty.
Ulkolämpötila-anturi on liitetty.
Kattilan numero sarjakytkentäjärjestelmässä.
Aurinkolämpövaraaja on päällä ja sen lämmitystaso tulee näyttöön.
Polttimen tuottotaso (1 - 5 baaria, jokainen baari edustaa 20 % tehosta).
Pumppu on käynnissä.
Kolmitieventtiilin osoitin
Järjestelmän vedenpaineen näyttö.
Savuhormin puhdistustila on käytössä (pakotettu täys- tai alhaisen kuormituksen O2 -mittaukselle).
Energiaa säästävä tila on käytössä.
LKV on käytössä.
Ajastusohjelma on käytössä: Huonelämpötilaa ohjataan ajastusohjelmalla.
Manuaalinen tila on käytössä: Huonelämpötila on asetettu kiinteään asetukseen.
Ajastusohjelman väliaikainen korvaus on käytössä: Huonelämpötilaa muutetaan väliaikaisesti.
Lomaohjelma (sisältää pakkassuojan) on käytössä: Huonelämpötilaa lasketaan loman ajaksi energian säästämisek­
si.
Jäätymisenesto on käytössä: Suojaa kattila ja laitteisto jäätymiseltä talvella.
Huoltoilmoitus: huoltoa tarvitaan.
Asentajan yhteystiedot näkyvät näytössä tai ne voidaan täyttää.
Sarjakytkennän manageri

Taul.25 Kuvakkeet - päällä/pois
Kuvake Kuvaus Kuvake Kuvaus

Keskuslämmitys on otettu käyttöön. Keskuslämmitys on pois käytöstä.
LKV on käytössä. LKV on pois käytöstä.
Poltin on päällä. Poltin ei ole päällä.
Bluetooth käytössä ja liitetty (kuvake ei läpinäkyvä). Bluetooth käytössä ja pois päältä (kuvake läpinäky­

vä).
Lämmitys toiminnassa.   
Viilennys toiminnassa.   
Lämmitys/viilennys toiminnassa. Lämmitys/viilennys pois käytöstä.

Taul.26 Kuvakkeet - alueet
Kuvake Kuvaus

Kaikki alueet (ryhmät) -kuvake.
Olohuone-kuvake.
Keittiö-kuvake.
Makuuhuone-kuvake.
Työhuone-kuvake.
Kellari-kuvake.
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7 Käyttöönotto

7.1 Käyttöönottomenettely

Varoitus

Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa käyttöönoton.
Jos muutetaan toiseen kaasutyyppiin, eli propaaniin, täytyy 
kaasuventtiiliryhmä säätää ennen kattilan kytkemistä päälle.

1. Avaa pääkaasuventtiili.
2. Avaa kaasuventtiili.
3. Kytke virta kattilan virtakytkimellä.
4. Määritä näytön asetukset.

Käynnistysohjelma alkaa, eikä sitä voida keskeyttää.
5. Aseta osat (termostaatit, säädin) siten, että lämpöä tarvitaan.

Tärkeää
Jos käynnistyksessä tapahtuu virhe, vastaava koodi tulee 
näyttöön. Virhekoodien merkitys kerrotaan virhekooditaulukossa.

7.2 Kaasuasetukset

7.2.1 Tehdasasetus

Kattilan tehdasasetus on maakaasuryhmä G20 (H-kaasu).

Taul.27 Tehdasasetukset G20 (H-kaasu)
Koodi Näyttöteksti Kuvaus 80 120 160 200
DP003 Abs.puhalt.enim. 

LKV
Puhaltimen enimmäisnopeus lämpimän 
käyttöveden yhteydessä

5100 6400 4800 5700

GP007 Puhalt. enimm.RPM 
CH

Puhaltimen enimmäisnopeus keskusläm­
mitystilassa

5100 6400 4800 5700

GP008 Puhalt. vä­
himm.RPM

Puhaltimen vähimmäisnopeus keskusläm­
mitys- ja käyttöveden lämmitystilassa

1200 1300 1000 1200

GP009 Puhalt. RPM käynn. Puhalt. nop. laitteiston käynn. yhteyd. 1700 1700 1700 1700

Taul.28 Tehdasasenteinen kaasun virtauksen muuttava säädin
 80 120 160 200
G20:n halkaisija, mm (H-kaasu) 8.4 8.4 - -

7.2.2 Vaihtaminen toiseen kaasutyyppiin

Varoitus
Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa seuraavat toimenpiteet.

Tärkeää
Jos kattila on sopeutettu toiseen kaasutyyppiin, se on ilmoitettava 
mukana toimitetussa tarrassa. Tämä tarra on kiinnitettävä 
arvokilven viereen.

Ennen kuin kattilaa käytetään toisella kaasutyypillä, on tehtävä seuraavat 
toimenpiteet:
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Eri kaasutyyppien säädin
1. Asenna oikea kaasun virtauksen muuttava säädin 

kaasunsäätöventtiiliin, jos kattilaa käytetään eri kaasutyypeillä: 
Vaaditut säätimien halkaisijat on listattu taulukossa. Tätä varten on 
saatavana erillinen asennusohje.

Tärkeää
Kattilalle on saatavana omat propaanimuuntosarjat. Näiden 
sarjojen sisältö vaihtelee kattilatyypin mukaan.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Taul.29 Vaihda kaasun virtauksen muuttava säädin
 80 120 160 200
G25:n halkaisija, mm (L-kaasu) 9.2 9.2 - -
G25.1:n halkaisija, mm (S-kaasu) 9.2 9.2 - -
G31:n halkaisija, mm (propaani) 6.5 6.5 10.0 10.0

Eri kaasutyyppien puhallinnopeusparametrien säätö
Puhaltimen nopeuden tehdasasetukset voidaan säätää asentajan tasolla 
erityyppisille kaasuille.

 > Parametrit, laskurit, signaalit > Parametrit

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Ota käyttöön asentajan käyttö.
1.1. Valitse ruutu [ ].
1.2. Syötä koodi: 0012.

2. Valitse ruutu [ ].
3. Valitse Parametrit, laskurit, signaalit.
4. Valitse Parametrit.
5. Valitse tarvittava parametri.
6. Vaihda asetus.

Eri kaasutyyppien puhaltimen nopeudet
1. Säädä puhaltimen nopeus (tarvittaessa) käytettävälle kaasutyypille 

alla olevan taulukon mukaan. Asetusta voi muuttaa parametrin 
asetuksella. 

Taul.30 G25-kaasutyypin (L-kaasu) säätö
Koodi Näyttöteksti Kuvaus 80 120 160 200
DP003 Abs.puhalt.enim. 

LKV
Puhaltimen enimmäisnopeus lämpimän 
käyttöveden yhteydessä

5400 6500 4800 5800

GP007 Puhalt. enimm.RPM 
CH

Puhaltimen enimmäisnopeus keskusläm­
mitystilassa

5400 6500 4800 5800

GP008 Puhalt. vä­
himm.RPM

Puhaltimen vähimmäisnopeus keskusläm­
mitys- ja käyttöveden lämmitystilassa

1200 1300 1000 1200

GP009 Puhalt. RPM käynn. Puhalt. nop. laitteiston käynn. yhteyd. 1700 1700 1700 1700

Kuva42 Kaasun virtauksen muuttavan 
säätimen asentaminen
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Taul.31 G25.1-kaasutyypin (S-kaasu) säätö
Koodi Näyttöteksti Kuvaus 80 120 160 200
DP003 Abs.puhalt.enim. 

LKV
Puhaltimen enimmäisnopeus lämpimän 
käyttöveden yhteydessä

5400 6500 4800 5800

GP007 Puhalt. enimm.RPM 
CH

Puhaltimen enimmäisnopeus keskusläm­
mitystilassa

5400 6500 4800 5800

GP008 Puhalt. vä­
himm.RPM

Puhaltimen vähimmäisnopeus keskusläm­
mitys- ja käyttöveden lämmitystilassa

1200 1300 1000 1200

GP009 Puhalt. RPM käynn. Puhalt. nop. laitteiston käynn. yhteyd. 1700 1700 1700 1700

Taul.32 G31-kaasutyypin (propaani) säätö
Koodi Näyttöteksti Kuvaus 80 120 160 200
DP003 Abs.puhalt.enim. 

LKV
Puhaltimen enimmäisnopeus lämpimän 
käyttöveden yhteydessä

5200 6100 6000 5500

GP007 Puhalt. enimm.RPM 
CH

Puhaltimen enimmäisnopeus keskusläm­
mitystilassa

5200 6100 6000 5500

GP008 Puhalt. vä­
himm.RPM

Puhaltimen vähimmäisnopeus keskusläm­
mitys- ja käyttöveden lämmitystilassa

1500 1400 1500 1300

GP009 Puhalt. RPM käynn. Puhalt. nop. laitteiston käynn. yhteyd. 2000 2000 2200 2200

2. Tarkista kaasu-/ilma-suhteen asetus.

7.2.3 Ilman ja kaasun suhteen tarkistaminen ja asettaminen

Savukaasuanalysaattorin tarkkuuden on oltava vähintään ±0,25 % O2.

1. Irrota savukaasujen mittauspisteen tulppa. 
2. Aseta savukaasuanalysaattorin anturi mittausaukkoon. 

Varoitus
Tiivistä anturin aukko mittausta varten.

3. Mittaa savukaasujen O2-pitoisuus. Tee mittaukset sekä täydellä että 
osittaisella kuormituksella. 

Tärkeää
Tämä laite soveltuu luokkaan I2E(R) ja I2H ja I2L, jotka sisältävät 
vetykaasua (H2) enintään 20 %. Johtuen muutoksista H2:n 
prosenttimäärässä O2 -prosenttimäärä voi vaihdella aja myötä. 
(Esimerkiksi jos kaasussa on 20 % H2:ta, O2:n määrä voi 
savukaasuissa nousta 1,5 %)
Kaasuventtiiliä on ehkä tarpeen säätää merkittävästi. Säätö 
voidaan tehdä käyttäen käytössä olevan kaasun O2 -
vakioarvoja.

Täyskuormitustestin suorittaminen

1. Valitse ruutu [ ].
Muuta kuormitustestitilaa valikko ilmestyy.

Kuva43 Kiinnitä savukaasuanalysaattorin 
anturi
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2. Valitse testi Keskimääräinen teho.
A Muuta kuormitustestitilaa
B Keskimääräinen teho

Täyskuormitustesti käynnistyy. Valittu kuormitustestitila näytetään 
valikossa, ja kuvake  näkyy näytön oikeassa yläreunassa.

3. Tarkista kuormitustestiasetukset ja säädä tarvittaessa.
Vain lihavoidulla merkityt parametrit voidaan vaihtaa.

O2 -arvojen tarkastaminen/asettaminen täyskuormituksella
1. Aseta kattila täydelle teholle.
2. Mittaa savukaasujen O2-pitoisuus.
3. Vertaa mitattua arvoa taulukon tarkistusarvoihin. 

Taul.33 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen täyskuormituksella G20-kaasulle (H-kaasu)

Arvot täyskuormituksella G20-kaasulle (H-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,9 – 5,2(1) – 6,5
Gas 210 Ace 120 3,9 – 5,2(1) – 6,5
Gas 210 Ace 160 4,3 – 5,2(1)

Gas 210 Ace 200 4,3 – 5,2(1)

(1) Nimellisarvo.

Taul.34 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen täyskuormituksella G25-kaasulle (L-kaasu)

Arvot täyskuormituksella G25-kaasulle (L-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,6 – 4,9(1) – 6,2
Gas 210 Ace 120 3,9 – 4,9(1) – 6,2
Gas 210 Ace 160 4,0 – 4,9(1)

Gas 210 Ace 200 4,0 – 4,9(1)

(1) Nimellisarvo.

Taul.35 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen täyskuormituksella G25.1-kaasulle (S-kaasu)

Arvot täyskuormituksella G25.1-kaasulle (S-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,6 – 4,9(1) – 6,2
Gas 210 Ace 120 3,6 – 4,9(1) – 6,2
Gas 210 Ace 160 4,0 – 4,9(1)

Gas 210 Ace 200 4,0 – 4,9(1)

(1) Nimellisarvo.

Taul.36 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen täyskuormituksella G31:llä (propaani)

Arvot täyskuormituksella G31-kaasulle (propaani) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 4,7 – 5,7(1) – 6,7
Gas 210 Ace 120 4,7 – 5,7(1) – 6,7
Gas 210 Ace 160 4,9 – 5,7(1)

Gas 210 Ace 200 4,9 – 5,7(1)

(1) Nimellisarvo.

4. Jos mitattu arvo on muu kuin taulukossa ilmoitettu, korjaa kaasu-/
ilmasuhde.

Kuva44 Täyskuormitustesti
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5. Käytä säätöruuvia A asettaaksesi O2-pitoisuuden kaasutyypille, jota 
käytetään nimellisarvona. 
Kaasuvirtauksen nostaminen toimii seuraavasti: nousee O2 nousee. 
Kaasun säätöventtiiliin on merkitty, mihin suuntaan säätöruuvia on 
käännettävä, jotta kaasuvirtaus suurenee tai pienenee.
3–4 kammion kattiloissa on eri kaasun säätöventtiili kuin 5–6 kammion 
kattilassa. 3–4 kammion kattiloita voidaan näin ollen käyttää vain 
alhaisella kuormituksella.
Katso kuva säätöruuvin A asennosta täyskuormituksen säätämiseksi.

6. Tarkista liekin palaminen liekintarkkailulasista. Liekki ei saa irrota.

Alhaisen kuormituksen testin suorittaminen
1. Jos täyskuormitustesti on yhä käynnissä, vaihda kuormitustestitilaa 

painamalla painiketta .
2. Jos täyskuormitustesti on valmis, avaa savuhormin puhdistusvalikko 

uudelleen valitsemalla ruutu [ ].
A Muuta kuormitustestitilaa 
B Pieni teho 

3. Valitse testi Pieni teho valikossa Muuta kuormitustestitilaa.
Alhaisen kuormituksen testi käynnistyy. Valittu kuormitustestitila 
näytetään valikossa, ja kuvake  näkyy näytön oikeassa 
yläreunassa.

4. Tarkista kuormitustestiasetukset ja säädä tarvittaessa.
Vain lihavoidulla merkityt parametrit voidaan vaihtaa.

5. Päätä alhaisen kuormituksen testi painamalla painiketta .
Näytössä näkyy viesti Kuormitustestien suoritus pysäytetty!.

 O2 -arvojen tarkastaminen/asettaminen pienellä kuormituksella
1. Säädä kattila alhaiselle kuormitukselle.
2. Mittaa savukaasujen O2-pitoisuus.
3. Vertaa mitattua arvoa taulukon tarkistusarvoihin. 

Taul.37 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen pienellä kuormituksella G20-kaasulla (H-kaasu)

Arvot pienellä kuormituksella G20-kaasulle (H-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,8 – 4,3(1)

Gas 210 Ace 120 3,8 – 4,3(1)

Gas 210 Ace 160 3,4 – 4,3(1)

Gas 210 Ace 200 3,3 – 4,3(1)

(1) Nimellisarvo.

Taul.38 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen pienellä kuormituksella G25-kaasulla (L-kaasu)

Arvot pienellä kuormituksella G25-kaasulle (L-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,5 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 120 3,5 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 160 3,1 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 200 3,1 – 4,0(1)

(1) Nimellisarvo.

Kuva45 Säätöruuvi A 
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Taul.39 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen pienellä kuormituksella G25.1-kaasulla (S-kaasu)

Arvot pienellä kuormituksella G25.1-kaasulle (S-kaasu) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 3,1 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 120 3,1 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 160 3,1 – 4,0(1)

Gas 210 Ace 200 3,1 – 4,0(1)

(1) Nimellisarvo.

Taul.40 O2-arvojen tarkistaminen/säätäminen pienellä kuormituksella G31-kaasulla (propaani)

Arvot pienellä kuormituksella G31-kaasulle (propaani) O2 (%)(1)

Gas 210 Ace 80 4,1 – 4,9(1)

Gas 210 Ace 120 4,1 – 4,9(1)

Gas 210 Ace 160 4,1 – 4,9(1)

Gas 210 Ace 200 4,1 – 4,9(1)

(1) Nimellisarvo.

4. Jos mitattu arvo on muu kuin taulukossa ilmoitettu, korjaa kaasu-/
ilmasuhde.

5. Käytä säätöruuvia B asettaaksesi O2-pitoisuuden kaasutyypille, jota 
käytetään nimellisarvona. 
Kaasuvirtauksen nostaminen toimii seuraavasti: nousee O2 nousee. 
Kaasun säätöventtiiliin on merkitty, mihin suuntaan säätöruuvia on 
käännettävä, jotta kaasuvirtaus suurenee tai pienenee.
3–4 kammion kattiloissa on eri kaasun säätöventtiili kuin 5–6 kammion 
kattiloissa.
Katso kuva säätöruuvin B asennosta pienen kuormituksen 
säätämiseksi.

6. Tarkista liekin palaminen liekintarkkailulasista. Liekki ei saa irrota.
7. Suorita täyden ja alhaisen kuorman testit, kunnes oikeat arvot on 

saavutettu.
8. Palauta kattila normaaliin käyttötilaan.

7.3 Viimeiset ohjeet

1. Irrota mittauslaitteet.
2. Ruuvaa tulppa savukaasujen mittauspisteeseen.
3. Sulje kaasuventtiiliryhmä.
4. Aseta etukuori takaisin.
5. Lämmitä keskuslämmitysjärjestelmä noin 70 °C:seen.
6. Kytke kattila pois päältä.
7. Ilmaa keskuslämmitysjärjestelmää noin 10 minuuttia.
8. Käynnistä kattila.
9. Tarkista vedenpaine. Täytä keskuslämmitysjärjestelmä tarvittaessa.

Kuva47 Säätöruuvi B 
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10. Täytä seuraavat tiedot mukana toimitettuun tarraan ja kiinnitä tarra 
laitteistoon arvokilven viereen. 

Kaasutyyppi, jos sovitettu toiseen kaasuun.
Kaasun syöttöpaine.
Savukaasutyyppi, jos asetettu ylipainesovellukseen.
Parametrit muutettu yllä mainittujen muutosten mukaan.
Kaasutyyppien puhallinopeusparametrit muutettu muuta tarkoitusta 
varten.

11. Optimoi järjestelmän ja käyttäjän asetukset tarvittavalla tavalla. 

Katso
Lisätietoja: Asetukset, sivu 37 ja Käyttöohjeet, sivu 58.

12. Tallenna käyttöönottoasetukset ohjauspaneeliin, jotta ne voidaan 
palauttaa nollauksen jälkeen.

13. Opasta käyttäjää järjestelmän, kattilan ja ohjaimen käytössä.
14. Kerro käyttäjälle tehtävistä huoltotöistä.
15. Anna kaikki ohjekirjat käyttäjälle.

7.3.1 Käyttöönottoasetusten tallennus

Voit tallentaa kaikki nykyiset asetukset ohjauspaneeliin. Nämä asetukset 
voidaan palauttaa tarvittaessa, esimerkiksi, ohjausyksikön vaihdon 
jälkeen.

 > Lisähuoltovalikko > Tallenna käyttöönottoasetuksina

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
2. Valitse Lisähuoltovalikko.
3. Valitse Tallenna käyttöönottoasetuksina.
4. Valitse Vahvista asetusten tallennus.

Kun olet tallentanut käyttöönoton asetukset, vaihtoehto Palauta 
käyttöönottoasetukset tulee valittavaksi valikossa Lisähuoltovalikko.

8 Asetukset

8.1 Johdanto parametrikoodeihin

Ohjausympäristö käyttää edistynyttä järjestelmää parametrien, mittausten 
ja laskureiden luokituksessa. Näiden koodien taustalla olevan logiikan 
tunteminen helpottaa niiden tunnistamista. Koodi koostuu kahdesta 
kirjaimesta ja kolmesta numerosta.

Ensimmäinen kirjain on koodi, johon luokka viittaa.
A Appliance: Laite
C Circuit: Alue
D Domestic hot water: Lämmin käyttövesi
E External: Ulkoiset lisävarusteet
G Gas fired: Kaasukäyttöinen lämpökone
P Producer: Keskuslämmitys
Z Zone: Alue

Luokan D koodit ovat vain laitteen ohjaamia. Kun SCB ohjaa lämmintä 
käyttövettä, sitä käsitellään kuin piiriä C-luokan koodeilla.

Kuva48 Esimerkki täytetystä tarrasta
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Adjusted for / Réglée pour / 
Ingesteld op / Eingestellt auf 
/ Regolato per / Ajustado 
para / Ρυθμισμένο για / 
Nastawiony na / настроен 
для / Reglat pentru / 
настроен за / ayarlanmıştır / 
Nastavljen za / beállítva/ 
Nastaveno pro / Asetettu 
kaasulle / Justert for/ 
indstillet til/ ل طبض :

Gas

mbar

Parameters / Paramètres / 
Parameter / Parametri / 
Parámetros / Παράμετροι / 
Parametry / Параметры / 
Parametrii / Параметри / 
Parametreler / Paraméterek 
/ Parametrit / Parametere / 
Parametre / تاملعملا :

G20

20

DP003 - 3300

GP007 - 3300

GP008 - 2150

GP009 -
C

(10)3(X)

C
(11)3(X)

C
(12)3(X)

C
(13)3(X)
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Toinen kirjain osoittaa tyypin.
P Parameter: Parametrit
C Counter: Laskurit
M Measurement: Signaalit

Luvussa on aina kolme numeroa. Tietyissä tapauksissa luvun viimeinen 
numero viittaa alueeseen.

8.2 Parametrien, laskureiden ja signaalien haku

Voit hakea ja muuttaa laitteiston, liitettyjen ohjaustaulujen ja antureiden 
tietopisteet (Parametrit, laskurit, signaalit).

 > Asennuksen määritys > Hae arvopisteitä

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
2. Valitse Asennuksen määritys.
3. Valitse Hae arvopisteitä.
4. Valitse hakukriteeri (koodi):

4.1. Valitse ensimmäinen kirjain (tietopisteluokka).
4.2. Valitse toinen kirjain (tietopistetyyppi).
4.3. Valitse ensimmäinen numero.
4.4. Valitse toinen numero.
4.5. Valitse kolmas numero.

Symbolia * voidaan käyttää osoittamaan mitä tahansa merkkiä 
hakukentässä.

Tietopisteiden lista ilmestyy näyttöön. Vain ensimmäiset 30 
hakutulosta näytetään.

5. Valitse haluamasi tietopiste.

8.3 Asentajan tason avaaminen

Jotkut asetukset on suojattu pääsyllä asentajan tasolle. Ota käyttöön 
asentajan pääsy muuttaaksesi näitä asetuksia.

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Avaa asentajan taso ruudusta:
1.1. Valitse ruutu [ ].
1.2. Käytä koodia: 0012.

Ruutu [ ] näyttää, että pääsy asentajan tasolle on Päällä, ja 
kuvake näytön yläoikealla vaihtuu muotoon .

2. Avaa asentajan taso valikosta:
2.1. Valitse Ota käyttöön asentajan käyttö kohdasta Päävalikko.
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2.2. Käytä koodia: 0012.
Kun asentajan taso on käytössä tai pois, ruudun [ ] tilaksi 
muuttuu Päällä tai Pois päältä.

Jos ohjauspaneelia ei käytetä 30 minuuttiin, asentajan taso otetaan 
automaattisesti pois käytöstä. Voit manuaalisesti ottaa asentajan tason 
pois käytöstä:

Ruudun [ ] valinta.
Poista asentajan käyttö käytöstä valinta kohdasta Päävalikko.

8.3.1 Asentajan tason laitteiston määrittäminen

Määritä laitteisto painamalla painiketta  ja valitsemalla Asennuksen 
määritys . Valitse ohjausyksikkö ja piirikortti, jonka haluat määrittää.

Taul.41 Alueen tai toiminnon määrittäminen
Parametrit, laskurit, signaalit Kuvaus
Parametrit Aseta parametrit asentajan tasolle
Laskurit Lue asentajan tason laskurit
Signaalit Lue asentajan tason signaalit

8.3.2 Bluetooth-yhteyden muodostaminen

A GTW-35 tarvitaan, kun laite liitetään Bluetoothilla.
Toimi seuraavasti luodaksesi Bluetooth-yhteyden:

 > Bluetooth 

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Ota Bluetooth käyttöön laitteessa:
A Bluetooth on käytössä, kun Bluetooth-kuvake tulee näyttöön

Useimmissa tapauksissa Bluetooth otetaan käyttöön 
tehdasasetuksista.

1.1. Paina painiketta .
1.2. Valitse Bluetooth.
1.3. Valitse Bluetooth.
1.4. Valitse Päällä.

Bluetooth nyt käytössä.
2. Yhdistä laitteeseen mobiililaitteella:

2.1. Mobiililaitteessa yhdistä kohteeseen CU-GH13_.......... tai 
GTW-35_...........

Laite havaitsee tulevan pariliitospyynnön ja näyttää 
pariliitoskoodin ja Bluetoothin tilan.

2.2. Käytä laitteistossa näytettyä pariliitoskoodia.
2.3. Odota, että pariliitosprosessi valmistuu ennen kuin teet toimia 

laitteistolle.

8.4 Parametriluettelo

8.4.1 CU-GH13 ohjausyksikön parametrit

Kaikissa taulukoissa on parametrien tehdasasetus.

Tärkeää
Taulukoissa on myös lueteltu parametrit, jotka ovat käytettävissä 
vain, jos kattilaan on liitetty muita varusteita.
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Kuva57 Bluetooth käytössä
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Taul.42 asentajan perustason navigointi
Taso Valikkopolku
Asentajan perustaso  > Asennuksen määritys > CU-GH13 > Alavalikko (1) > Parametrit, laskurit, signaalit > Parametrit > 

Yleiset (2)

(1) Katso sarake "Alavalikko" seuraavassa taulukossa oikeaa navigointia varten. Parametrit on ryhmitetty määrättyihin toimintoihin.
(2) Parametreja voi käyttää myös suoraan Hae arvopisteitä -toiminnolla:  > Asennuksen määritys > Hae arvopisteitä

Taul.43 Tehdasasetukset kohteessa taso asentajan taso
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
AP016 KL-toim. pääl­

lä
Ota käyttöön keskuslämmityk­
sen lämmityspyynnön käsitte­
ly

0 = Pois
1 = Päällä

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

AP017 Enimmäisteho 
LKV

Käytettävissä oleva enim­
mäisteho (kW), jonka laite voi 
välittää LKV:lle.

0 = Pois
1 = Päällä

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

AP074 Pakota kesäti­
la

Lämmitys pysäytetään. Läm­
min käyttövesi säilyy. Pakota 
kesätila

0 = Pois
1 = Päällä

Ulkoläm­
pötila

0 0 0 0

CP080
CP081
CP082
CP083
CP084
CP085

Käytt. huone 
toim.T

Käyttäjän huoneen asetusar­
vo alueen toimintalämpötila

5 – 30 °C CIRCA 16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16

CP200 Alu.huo.lämp.
man.as.

Alueen huonelämpötilan ase­
tusarvon manuaalinen asetus

5 – 30 °C CIRCA 20 20 20 20

CP320 Alueen käyttö­
tila

Alueen käyttötila 0 = Ajoitus
1 = Manuaalinen
2 = Pois

CIRCA 0 0 0 0

CP510 Huon.väli­
aik.as.arvo

Aluekohtainen huoneen väliai­
kainen asetusarvo

5 – 30 °C CIRCA 20 20 20 20

CP550 Alue, tulisija Tulisijatila on aktiivinen 0 = Pois
1 = Päällä

CIRCA 0 0 0 0

CP570 Alue ai­
kaohj.valinta

Käyttäjän valitsema alueen ai­
kaohjelma

0 = Aikataulu 1
1 = Aikataulu 2
2 = Aikataulu 3

CIRCA 0 0 0 0

CP660 Alueen näyt­
tökuvake

Näytä tämä alue valitsemalla 
kuvake

0 = Ei mitään
1 = Kaikki
2 = Makuuhuone
3 = Olohuone
4 = Työhuone
5 = Ulkoilma
6 = Keittiö
7 = Kellari

CIRCA 0 0 0 0

CP750 Alu.esi­
läm.enim.aika

Alueen esilämmityksen enim­
mäisaika

0 – 240 min CIRCA 0 0 0 0

Taul.44 Asentajan tason navigointi
Taso Valikkopolku
Asentaja  > Asennuksen määritys > CU-GH13 > Alavalikko (1) > Parametrit, laskurit, signaalit > Parametrit > 

Yleiset (2)

(1) Katso sarake "Alavalikko" seuraavassa taulukossa oikeaa navigointia varten. Parametrit on ryhmitetty määrättyihin toimintoihin.
(2) Parametreja voi käyttää myös suoraan Hae arvopisteitä -toiminnolla:  > Asennuksen määritys > Hae arvopisteitä
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Taul.45 Tehdasasetukset asentajan tasolla
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
AP001 Estotulotoi­

minto
Estotulotoiminnon valinta 1 = Täysesto

2 = Osittainen esto
3 = Käytt.nollauk.lukit.

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

AP006 Vähimm.ve­
denpaine

Laitteisto ilmoittaa alhaisen 
vedenpaineen, kun tämä arvo 
alitetaan

0 – 6 bar Kaasu­
käytt. laitt.

0.8 0.8 0.8 0.8

AP008 Vapautuk. 
odotusaika

Vapautuskontaktin sulkemi­
sen jälkeinen odotusaika en­
nen lämmönlähteen käynnis­
tämistä.

0 – 255 s Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

AP009 Käyttötunnit Lämmönlähteen käyttötuntien 
määrä ennen huoltoilmoituk­
sen antamista

100 – 25500 Tunnit Kaasu­
käytt. laitt.

8750 8750 8750 8750

AP010 Huoltoilmoitus Valitse huoltoilmoituksen tyyp­
pi

0 = Ei mitään
1 = Mukautettu ilmoi­
tus
2 = ABC huoltoilmoi­
tus
3 = D-ilmoitus

Kaasu­
käytt. laitt.

3 3 3 3

AP011 Käyttötunnit 
verkko

Käyttötunnit huoltoilmoituksen 
antamiseen

100 – 51000 Tunnit Kaasu­
käytt. laitt.

17500 17500 17500 17500

AP013 Vapautustoi­
minto

Vapautustulon koskettimen 
toiminto

0 = Poistettu käytöstä
1 = Täysesto
2 = Keskuslämm. es­
tetty

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

AP018 Vapautustulon 
aset.

Vapautustulon koskettimen 
konfigurointi (normaalisti auki 
tai normaalisti kiinni)

0 = Normaalisti auki
1 = Normaalisti kiinni

Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

AP056 Ulk.antur.ole­
massa

Ota käyttöön ulkoanturin ole­
massaolo

0 = Ei ulkoanturia
1 = AF60

Ulkoläm­
pötila

0 0 0 0

AP063 Maks. meno­
vesias.

Maksimi keskuslämmityksen 
menoveden asetuslämpötila

20 – 90 °C Tuotan­
non yleis­
et
Kaasu­
käytt. laitt.

90 90 90 90

AP073 Kesä talvi Ulkolämpötila: lämmityksen 
yläraja

15 – 30.5 °C Ulkoläm­
pötila

22 22 22 22

AP079 Rakenn. läm­
pökapas.

Lämmitysnopeudessa käytet­
tävä rakennuksen lämpökapa­
siteetti

0 – 10 Ulkoläm­
pötila

3 3 3 3

AP080 Jää­
tym.väh.ulko­
lämp.

Ulkolämpötila, jonka alittuessa 
jäätymisenesto aktivoidaan

-30 – 20 °C Ulkoläm­
pötila

-10 -10 -10 -10

AP091 Ulkoanturi 
lähde

Käytettävä ulkoanturin liitäntä­
tyyppi

0 = Automaattinen
1 = Langallinen anturi
2 = Langaton anturi
3 = Internet mitattu
4 = Ei mitään

Ulkoläm­
pötila

0 0 0 0

AP098 Estot.1 
kosk.konfig.

Estotulon 1 koskettimen konfi­
gurointi

0 = Avaa
1 = Kiinni

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

CP000 Al.enim.Tme­
no as.ar.

Alueen menoveden enim­
mäislämpötilan asetusarvo

7 – 100 °C CIRCA 80 80 80 80
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
CP020 Alueen toimin­

to
Alueen toiminto 0 = Poista käytöstä

1 = Suora
2 = Sekoituspiiri
3 = Uima-allas
4 = Korkea lämpötila
5 = Puhallinkonvektori
6 = Varaaja
7 = Sähkötoiminen 
LKV
8 = Aikaohjelma
9 = Prosessilämpö
10 = LKV kerros
11 = LKV sisäinen va­
raaja

CIRCA 1 1 1 1

CP040 Aluepump. jäl­
kik.

Aluepumpun jälkikäyntiaika 0 – 20 min CIRCA 0 0 0 0

CP060 HuoneT loma Alueen huoneen tavoiteläm­
pötila loman aikana

5 – 20 °C CIRCA 6 6 6 6

CP070 Enim.alen.huo
.T.raj.

Piirin huonelämp. enimmäis­
raja alennetussa tilassa, joka 
sallii vaihdon mukavuustilaan

5 – 30 °C CIRCA 16 16 16 16

CP210 Alueen HCZP 
mukavuus

Piirin lämpökäyrän lämpötilan 
mukavuustilan perusarvo

15 – 90 °C CIRCA 15 15 15 15

CP220 Alue HCZP 
alennettu

Piirin lämpökäyrän lämpötilan 
alennetun tilan perusarvo

15 – 90 °C CIRCA 15 15 15 15

CP230 Alueen läm­
pökäyrä

Alueen lämpökäyrän lämpöti­
lagradientti

0 – 4 CIRCA 1.5 1.5 1.5 1.5

CP240 Alu.huon.yks.
vaikut.

Alueen huoneyksikön vaiku­
tuksen säätö

0 – 10 CIRCA 3 3 3 3

CP250 Kal.alu.yks. Alueen huoneyksikön kalibro­
inti

-5 – 5 °C CIRCA 0 0 0 0

CP340 Tyyppi 
alenn.yötila

Alennetun yötilan tyyppi, piirin 
lämmityksen pysäytys tai säi­
lytys

0 = Lopeta 
lämm.pyyntö
1 = Jatka lämm.pyyn­
töä

CIRCA 1 1 1 1

CP640 OTH log.taso 
kont.

Alueen Opentherm-logiikkata­
son kontakti

0 = Avaa
1 = Kiinni

CIRCA 1 1 1 1

CP730 Alueen lämmi­
tysnop.

Alueen lämmitysnopeuden va­
linta

0 = Erityisen hidas
1 = Hitain
2 = Hitaampi
3 = Normaali
4 = Nopeampi
5 = Nopein

CIRCA 0 0 0 0

CP740 Alueen viilen­
nysnop.

Alueen viilennysnopeuden va­
linta

0 = Hitain
1 = Hitaampi
2 = Normaali
3 = Nopeampi
4 = Nopein

CIRCA 0 0 0 0

CP780 Säätöstrate­
gia

Alueen säätöstrategian valinta 0 = Automaattinen
1 = Huonelämpöt. pe­
rust.
2 = Ulkolämpöt. pe­
rust.
3 = Ulko-&huone­
lämp.per.

CIRCA 0 0 0 0

EP014 SCB toi.10V 
PWM tulo

Smart Control Boardin toimin­
ta 10 voltin PWM tulo

0 = Pois
1 = Lämpötilan säätö
2 = Tehon säätö

0-10 voltin 
syöttö

0 0 0 0

GP007 Puhalt. 
enimm.RPM 
CH

Puhaltimen enimmäisnopeus 
keskuslämmitystilassa

1000 – 4500 Kierrosta 
minuutissa

Kaasu­
käytt. laitt.

5100 6400 4800 5700
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
GP008 Puhalt. vä­

himm.RPM
Puhaltimen vähimmäisnopeus 
keskuslämmitys- ja käyttöve­
den lämmitystilassa

900 – 3700 Kierrosta 
minuutissa

Kaasu­
käytt. laitt.

1200 1300 1000 1200

GP009 Puhalt. RPM 
käynn.

Puhalt. nop. laitteiston käynn. 
yhteyd.

900 – 5000 Kierrosta 
minuutissa

Kaasu­
käytt. laitt.

1700 1700 1700 1700

GP021 Lämpöt.eron 
muutos

Muuta takaisin, kun lämpöti­
laero on suurempi kuin tämä 
kynnysarvo

5 – 40 °C Kaasu­
käytt. laitt.

30 30 30 30

PP015 KL pump.jäl­
kik.aika

Keskuslämmityksen pumpun 
jälkikäyntiaika

1 – 99 min Kaasu­
käytt. laitt.

3 3 3 3

PP016 KL pump. 
maks.nopeus

Keskuslämmityksen pumpun 
enimmäisnopeus (%)

20 – 100 % Kaasu­
käytt. laitt.

100 100 100 100

PP018 KL pump. 
min.nopeus

Keskuslämmityksen pumpun 
vähimmäisnopeus (%)

20 – 100 % Kaasu­
käytt. laitt.

20 20 20 20

PP023 Kesk.läm. 
hystereesi

Lämpötilan hystereesi läm­
mönlähteelle keskuslämmityk­
sen käynnistämistä varten

1 – 25 °C Kaasu­
käytt. laitt.

10 10 10 10

ZP000 Pääl­
lyst.kuiv.aika 
1

Määritä ensimmäiseen pääl­
lysteen kuivausvaiheeseen 
käytettävien päivien määrä

0 – 30 Päivät Suora-
alue

3 3 3 3

ZP010 Pääl.ku. 
käyn.läm.1

Aseta päällysteen kuivauksen 
ensimmäisen vaiheen käyn­
nistyslämpötila

7 – 60 °C Suora-
alue

20 20 20 20

ZP020 Pääl.ku. lo­
pet.läm.1

Päällysteen kuivauksen en­
simmäisen vaiheen lopetus­
lämpötila

7 – 60 °C Suora-
alue

32 32 32 32

ZP030 Pääl­
lyst.kuiv.aika 
2

Määritä toiseen päällysteen 
kuivausvaiheeseen käytettä­
vien päivien määrä

0 – 30 Päivät Suora-
alue

11 11 11 11

ZP040 Pääl.ku. 
käyn.läm.2

Aseta päällysteen kuivauksen 
toisen vaiheen käynnistysläm­
pötila

7 – 60 °C Suora-
alue

32 32 32 32

ZP050 Pääl.ku. lo­
pet.läm.2

Päällysteen kuivauksen toisen 
vaiheen lopetuslämpötila

7 – 60 °C Suora-
alue

32 32 32 32

ZP060 Pääl­
lyst.kuiv.aika 
3

Määritä kolmanteen päällys­
teen kuivausvaiheeseen käy­
tettävien päivien määrä

0 – 30 Päivät Suora-
alue

2 2 2 2

ZP070 Pääl.ku. 
käyn.läm.3

Aseta päällysteen kuivauksen 
kolmannen vaiheen käynnis­
tyslämpötila

7 – 60 °C Suora-
alue

32 32 32 32

ZP080 Pääl.ku. lo­
pet.läm.3

Päällysteen kuivauksen kol­
mannen vaiheen lopetusläm­
pötila

7 – 60 °C Suora-
alue

24 24 24 24

ZP090 Pääl. kuiv. 
käyttöön

Ota alueen päällysteen kui­
vaus käyttöön

0 = Pois
1 = Päällä

Suora-
alue

0 0 0 0

Taul.46 Asentajan lisäasetukset tason navigointi
Taso Valikkopolku
Asentajan lisäasetuk­
set

 > Asennuksen määritys > CU-GH13 > Alavalikko (1) > Parametrit, laskurit, signaalit > Parametrit > 
Lisäasetukset (2)

(1) Katso sarake "Alavalikko" seuraavassa taulukossa oikeaa navigointia varten. Parametrit on ryhmitetty määrättyihin toimintoihin.
(2) Parametreja voi käyttää myös suoraan Hae arvopisteitä -toiminnolla:  > Asennuksen määritys > Hae arvopisteitä
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Taul.47 Tehdasasetukset asentajan lisäasetukset tasolla
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
AP002 Manuaal. 

lämm.pyyntö
Ota käytt. manuaal. 
lämm.pyyntötoiminto

0 = Pois
1 = Kun asetusarvo

Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

AP003 Sa­
vuk.vent.odot.
aika

Lämmönlähteen savukaasu­
venttiilin avaamisen odotusai­
ka

0 – 255 s Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

AP004 Hydr.ven. 
odotusaika

Lämmönlähteen hydraulivent­
tiilin avaamisen odotusaika

0 – 255 s Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

AP026 Man. HD ase­
tusarvo

Manuaalisen lämmityspyyn­
nön menoveden lämpötilan ta­
voitearvo

7 – 90 °C Kaasu­
käytt. laitt.

40 40 40 40

AP061 Maks.korj. 
järj.ant.

Järjestelmän lämpötilan mak­
simikorjaus, kun järjestelmän 
lämpötila-anturi on käytettä­
vissä

0 – 20 °C Kaasu­
käytt. laitt.

10 10 10 10

AP062 P-kerroin järj. 
ant.

P-kerroin (vahvistuskerroin) 
järjestelmän lämpötilan kor­
jausta varten

0.5 – 5 Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

AP102 Kattilan pump. 
toim.

Kattilan pumpun konfigurointi 
aluepumpuksi tai järj.pumpuk­
si (syötön pienihäviöinen ta­
saussylinteri)

0 = Ei
1 = Kyllä

Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

CP010 Alueen Tme­
no as.arvo

Alueen menoveden lämpötilan 
asetusarvo, käyt. määritet­
täessä alueelle kiinteä meno­
veden asetusarvo.

7 – 100 °C CIRCA 90 90 90 90

CP290 Konf.alu.pum
p.teho

Alueen pumppaustehon konfi­
gurointi

0 = Aluelähtö
1 = Keskuslämmitys
2 = LKV-tila
3 = Viilennystila
4 = Virheraportti
5 = Palaa
6 = Huoltoilmoitus
7 = Järjestelmävirhe
8 = LKV silmukointi
9 = Ensisijainen 
pumppu

CIRCA 0 0 0 0

CP450 Pumpputyyppi Liitetty pumpputyyppi 0 = Päällä/pois
1 = Modulointi
2 = Moduloiva LIN

CIRCA 0 0 0 0

CP520 Alueen tehon 
as.arvo

Aluekohtainen tehon asetus­
arvo

0 – 100 % CIRCA 100 100 100 100

CP530 Alue PWM 
pumpun nop.

Aluekohtainen pumpun no­
peuden pulssileveysmoduloin­
ti

20 – 100 % CIRCA 100 100 100 100

CP680 Konf.parit RU 
alue

Valitse tämän alueen huo­
neyksikön väyläkanava

0 – 255 CIRCA 0 0 0 0

CP850 Hydr. tasapai­
notus

Hydraulinen tasapainotustoi­
minto mahdollinen

0 = Ei
1 = Kyllä

CIRCA 0 0 0 0

DP003 Abs.pu­
halt.enim. 
LKV

Puhaltimen enimmäisnopeus 
lämpimän käyttöveden yhtey­
dessä

1000 – 7000 Kierrosta 
minuutissa

Kaasu­
käytt. laitt.

5100 6400 4800 5700

DP010 Hystereesi 
LKV

Lämpötilan hystereesi läm­
mönlähteelle lämpimän käyt­
töveden tuotannon käynnistä­
mistä varten

1 – 10 °C Kaasu­
käytt. laitt.

5.5 5.5 5.5 5.5

DP011 Pysäyt. LKV:n 
poikk.

Lämpötilapoikkeama, joka py­
säyttää lämmönlähteen lämpi­
män käyttöveden tuotannossa

0 – 100 °C Kaasu­
käytt. laitt.

5 5 5 5
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Säätöalue Alavalikko 80 120 160 200
DP020 Jälkik. LKV 

pu/3-tv
Käyttövesipumpun/3-tieventtii­
lin jälkikäyntiaika lämpimän 
käyttöveden valmistuksen jäl­
keen

0 – 99 s Kaasu­
käytt. laitt.

15 15 15 15

DP140 LKV lataus­
tyyppi

LKV lataustyyppi (0: yhdistel­
mä, 1: yksin toimiva)

0 = Yhdistelmä
1 = Yksin toimiva

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

GP010 GPS tarkistus Kaasun painekytkimen tarkis­
tus päällä/pois

0 = Ei
1 = Kyllä

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

GP017 Enimmäisteho Enimmäistehon prosenttimää­
rä kilowatteina

0 – 1000 kW Kaasu­
käytt. laitt.

92.4 126.9 177.3 212.3

GP019 Esituuletusai­
ka

Puhaltimen käyntiaika ennen 
polttimen käynnistystä

1 – 255 s Kaasu­
käytt. laitt.

20 20 20 20

GP022 Tfa suodatin 
Tau

Tau-kerroin menoveden kes­
kilämpötilan laskentaa varten

0 – 255 Kaasu­
käytt. laitt.

10 10 10 10

GP024 VPS tarkistus Venttiilin testausjärjestelmän 
tarkistus päällä/pois

0 = Ei
1 = Kyllä

Kaasu­
käytt. laitt.

1 1 1 1

GP050 Vähimmäiste­
ho

Vähimmäistehon prosentti­
määrä kilowatteina RT2012-
laskentaa varten

0 – 300 kW Kaasu­
käytt. laitt.

17 23 31 41

GP082 LKV savu­
horm. aik.

Ota lämminvesipiiri käyttöön 
savuhormin puhdistuksen ai­
kana

0 = Pois
1 = Päällä

Kaasu­
käytt. laitt.

0 0 0 0

PP007 Minimi anti­
kier.aika

Lämmönlähteen minimipitoai­
ka, joka voidaan saavuttaa 
pysäytyksen jälkeen

1 – 20 min Kaasu­
käytt. laitt.

3 3 3 3

PP012 Vakautusaika Vakiintumisaika, kun lämmön­
lähde on käynnistetty keskus­
lämmitystä varten

0 – 180 s Kaasu­
käytt. laitt.

30 30 30 30

PP017 KL 
pum.nop.mak
s.ker.

Enimmäiskeskuslämmitys vä­
himmäiskuormituksella pro­
sentteina pumpun enimmäis­
nopeudesta

0 – 100 % Kaasu­
käytt. laitt.

30 30 30 30

9 Huolto

9.1 Huoltosäädökset

Tärkeää
Vain valtuutettu asentaja saa huoltaa kattilan voimassa olevien 
paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Tärkeää
Vuositarkastus on pakollinen.

Tee normaalit tarkistus- ja huoltotoimenpiteet kerran vuorossa.
Tee erityiset huoltotoimenpiteet tarvittaessa.

Tärkeää
Päätä tarkistuksen ja huollon aikaväli käyttöolosuhteiden 
mukaisesti. Tämä on voimassa, jos:

Kattila on jatkuvasti käytössä (tiettyyn prosessiin).
Kattilaa käytetään alhaisessa syöttölämpötilassa.
Kattilaa käytetään korkeassa ΔT.
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Varovaisuus

Vaihda viallisten tai kuluneiden osien tilalle alkuperäiset 
varaosat. Jos tätä ei noudateta, takuu ei ole voimassa.
Vaihda aina kaikki irrotettujen osien tiivisteet tarkistus- ja 
huoltotöiden yhteydessä.
Tarkista, onko kaikki tiivisteet asetettu oikein (täysin litteästi 
urassa olevat tiivisteet ovat kaasu-, ilma- ja vesitiiviitä).
Vettä (pisaroita, roiskeita) ei saa koskaan päästä sähköosiin 
tarkistus- ja huoltotöiden yhteydessä.

Varoitus
Käytä aina puhdistustöitä tehdessäsi suojalaseja (paineilmatyöt).

Sähköiskun vaara.
Varmista, että kattila pois päältä.

9.2 Kattilan avaaminen

1. Avaa salvat kattilan molemmin puolin. 
2. Irrota paneeli.

9.3 Normaalit tarkistus- ja huoltotyöt

Tee huollon yhteydessä aina seuraavat normaalit tarkistus- ja huoltotyöt.

Katso
Kattilan huolto-opas erityisille huoltotoimenpiteille.

9.3.1 Valmistelu

Tee seuraavat vaiheet ennen tarkastuksen ja huoltotoimintojen 
aloittamista:

1. Aseta kattila täysteholle, kunnes paluuveden lämpötila on noin 65 °C, 
jotta lämmönvaihdin kuivaa savukaasun puolelta.

2. Tarkista vedenpaine. 
Veden minimipaine on 0,8 baaria. Suositeltu vedenpaine on 1,5 - 2,0 
baaria.
2.1. Täytä keskuslämmitysjärjestelmä tarvittaessa.

3. Tarkista ionisaatiovirta täydellä ja pienellä kuormituksella. 
Arvo vakiintuu 1 minuutin kuluttua.
3.1. Jos arvo on alle 4 µA, puhdista ja vaihda ionisaatio- ja 

sytytyselektrodi.
4. Tarkista savukaasun poisto- ja ilmantulojärjestelmän kunto ja tiiviys.

Kuva58 Paneelin irrottaminen

AD-3002452-01
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5. Tarkasta palaminen mittaamalla O2-prosenttiosuus savukaasuissa. 

Tärkeää
Tämä laite soveltuu luokkaan I2E(R) ja I2H ja I2L, jotka sisältävät 
vetykaasua (H2) enintään 20 %. Johtuen muutoksista H2:n 
prosenttimäärässä O2 -prosenttimäärä voi vaihdella aja myötä. 
(Esimerkiksi jos kaasussa on 20 % H2:ta, O2:n määrä voi 
savukaasuissa nousta 1,5 %)
Kaasuventtiiliä on ehkä tarpeen säätää merkittävästi. Säätö 
voidaan tehdä käyttäen käytössä olevan kaasun O2 -
vakioarvoja.

Katso myös
Ilman ja kaasun suhteen tarkistaminen ja asettaminen, sivu 33

9.3.2 Vedenlaadun tarkistaminen

Vedenlaatua koskevat vaatimukset löytyvät Vedenlaatua koskevat ohjeet.

Varovaisuus
Jos vedenlaatua koskeva vaatimuksia ei täytetä, kattila voi 
vahingoittua eikä takuu ole enää voimassa.

1. Täytä puhdas pullo vedellä kattilasta täyttö- ja tyhjennysventtiilistä 
käsin. 

2. Tarkista tai tarkistuta tämän vesinäytteen laatu.

9.3.3 Ilmanpaine-erokytkimen tarkistaminen

1. Kytke kattila pois päältä.
2. Poista lika ilmanpaine-erokytkimen letkujen liitännöistä ja kytkimestä.
3. Tarkista ilmanpaine-erokytkimen letkujen kunto ja tiiviys.

Vaihda letkut tarvittaessa.
4. Kytke irti silikoniletku ilmanpaine-erokytkimen + -puolelta (A1). 
5. Kytke letku ilmanpaine-erokytkimen + -puolelle.
6. Ota T-kappale ja liitä se seuraavasti:

6.1. Liitä T-kappaleen toinen pää letkuun ilmanpaine-erokytkimen + 
-puolelta.

6.2. Liitä T-kappaleen toinen pää suureen muoviruiskuun.
6.3. Liitä T-kappaleen toinen pää painemittariin.

7. Kytke kattila päälle.
8. Työnnä ruiskua erittäin hitaasti, kunnes näyttöön ilmestyy virhekoodi 

E.04.08.
9. Tarkasta painemittarin ilmoittama paine tässä vaiheessa. Tämä on 

kytkimen paine.
Kytkimen painearvona 5,5–6,5 mbar on hyvä. Alhaisempi tai 
korkeampi paine viittaa ilmanpaine-erokytkimen ongelmaan.

Kuva59 Vedenlaadun tarkistaminen

AD-3002453-01

1

2

Kuva60 Ilmanpaine-erokytkimen positiivinen 
(+) -puoli

AD-3002454-01
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10. Irrota ruiskuletku ilmanpaine-erokytkimen + -puolelta ja liitä 
alkuperäiseen letkuun. 

11. Liitä ilmanpaine-erokytkimen --puoli (A2) T-kappaleesta tulevaan 
letkuun.

12. Vedä ruiskua erittäin hitaasti ulos, kunnes virhekoodi E.04.08 ilmestyy 
näyttöön.

13. Tarkasta painemittarin ilmoittama paine tässä vaiheessa. Tämä on 
kytkimen paine.

Kytkimen painearvona -5,5-6,5 mbar on hyvä. Alhaisempi tai 
korkeampi paine viittaa ilmanpaine-erokytkimen ongelmaan.

9.4 Viimeistelytyöt

1. Asenna kaikki irrotetut osat päinvastaisessa järjestyksessä, mutta älä 
sulje vielä kantta. 

Varovaisuus
Vaihda aina kaikki irrotettujen osien tiivisteet tarkistus- ja 
huoltotöiden yhteydessä.

2. Täytä kerääjä vedellä.
3. Aseta kerääjä takaisin paikalleen.
4. Avaa varoen kaikki järjestelmä- ja syöttöventtiilit, jotka suljettiin 

huoltoa varten.
5. Täytä keskuslämmitysjärjestelmä vedellä tarvittaessa.
6. Tyhjennä keskuslämmitysjärjestelmä.
7. Lisää vettä tarvittaessa.
8. Tarkista kaasu- ja vesiliitäntöjen tiiviys.
9. Käynnistä kattila uudelleen.

10. Suorita automaattinen tunnistus, kun olet irrottanut piirikortin kattilasta 
tai vaihtanut sen.

11. Aseta kattila täydelle teholle ja tee kaasuvuototarkastus ja 
perusteellinen silmämääräinen tarkastus.

12. Säädä kattila normaaliin toiminnalle.
13. Sulje kansi.

9.5 Jätehuolto ja kierrätys

Varovaisuus
Vain ammattitaitoiset ammattilaiset saavat irrottaa ja hävittää 
kattilan paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Jos kattila on poistettava käytöstä, toimi seuraavasti:

1. Kytke kattila pois päältä
2. Katkaise virransyöttö kattilalle.
3. Sulje kaasun pääventtiili
4. Sulje veden tulo.
5. Sulje kattilan kaasuventtiili.
6. Tyhjennä laitteisto.
7. Irrota ilma-/savukaasuputket.
8. Kytke irti kaikki putket.
9. Pura kattila.

Kuva61 Ilmanpaine-erokytkimen miinus (-) -
puoli

AD-3002455-01

X mbar
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10 Vianetsintäkaavio

10.1 Virhekoodit

Gas 210 Ace on sähköinen säätö- ja ohjausyksikkö. Ohjauksen ydin on 
mikroprosessori e-Smart, joka ohjaa ja suojaa. Toimintahäiriön ilmetessä 
näytössä vilkkuu koodi.

Taul.48 Virhekoodit näytetään kolmella eri tasolla
Koodi Tyyppi Kuvaus
A .00.00 (1) Varoitus Ohjaukset jatkavat toimintaansa, mutta varoituksen syy on tutkittava. Varoitus voi muut­

tua estoksi tai lukitukseksi.
H .00.00 (1) Esto Tarkistukset pysäyttävät normaalin toiminnan, jolloin tietyin väliajoin tarkastetaan, onko 

lukituksen syy edelleen olemassa.(2) Kattila käynnistyy uudestaan vasta, kun lukituksen 
syy on korjattu. Turvalukitus voi muuttua lukitukseksi.

E .00.00 (1) Turvalukitus Tarkistuksen pysäyttävät normaalin toiminnan. Lukituksen syy on korjattava ja tarkas­
tukset on nollattava manuaalisesti.

(1) Ensimmäinen kirjain merkitsee virhetyyppiä.
(2) Esimerkiksi joissain lukitusvirheissä tämä tarkistusväli on 10 minuuttia. Näissä tapauksissa voi vaikuttaa siltä, että tarkistukset eivät 

käynnisty automaattisesti. Odota 10 minuuttia ennen palautusta.

Koodin merkitys löytyy eri virhekooditaulukoista.

Katso
Huolto-ohjekirja. Tämä opas löytyy verkkosivulta.

Tärkeää
Virhekoodin avulla virheen syy selviää nopeasti. Remeha-tuki 
tarvitsee virhekoodin.

10.1.1 Vikakoodien näyttö

Kun laitteistossa ilmenee virhe, ohjauspaneeli näyttää seuraavaa:

1 Näyttö näyttää vastaavan koodin ja viestin.
2 Ohjauspaneelin tila-LED näyttää:

Kiinteä vihreä = Normaali toiminta
Vilkkuva vihreä = Varoitus
Jatkuva punainen = Esto
Vilkkuva punainen = Lukitus

Kun virhe ilmenee, toimi seuraavasti:

1. Paina ja pidä painettuna painiketta  nollataksesi laitteiston. 

Tärkeää
Voit nollata laitteen enintään 10 kertaa. Sen jälkeen laite lukittuu 
tunnin ajaksi. Käynnistä uudelleen (kytke virta pois) välttääksesi 
tunnin viiveen.

Laitteisto käynnistyy uudelleen.
2. Jos virhekoodi ilmestyy uudelleen, korjaa ongelmat noudattamalla 

virhekooditaulukon ohjeita. 

Tärkeää
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa laitteiston ja järjestelmän.

Virhekoodi jää näkyviin, kunnes ongelma on ratkaistu.
3. Merkitse virhekoodi muistiin, kun ongelmaa ei voitu ratkaista.
4. Ota yhteys asentajaasi tai Remeha saadaksesi tukea.

Kuva63 Vikakoodi näyttö kohdassa HMI T-
control
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10.1.2 Varoitus

Taul.49 Varoituskoodit
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
A.00.00 Tmeno auki Menoveden lämpötila-anturi irrotettu 

tai mitattu lämpötila on sallitun alu­
een alapuolella

Menoveden lämpötila-anturin alueen katkos:

Anturi ei ole esillä.
Väärä Alueen toiminto asetus: tarkasta para­
metrin CP02x asetus.
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

A.00.01 Tmeno kiinni Menoveden lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen yläpuolella

Menoveden lämpötila-anturin alue oikosulussa:

Anturi ei ole esillä.
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

A.01.21 LKV lämp.grad.taso3 LKV:n enimmäislämpötilagradientin 
taso3 ylitetty

Lämpötilavaroitus:

Tarkista virtaus.
A.02.06 Vedenpainevaroitus Vedenpainevaroitus aktiivinen Vedenpainevaroitus:

Vedenpaine on liian alhainen; tarkista veden­
pain

A.02.37 Ei-kriit. laite häv. Ei-kriittinen laite on kytketty irti SCB ei löydy:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen SCB: Vaihda SCB

A.02.45 Full Can -yht.matr. Full Can -yhteysmatriisi SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä
A.02.46 Full Can -laitehall. Full Can -laitehallinta SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä
A.02.49 Solmun alust. epäon. Solmun alustus epäonnistui SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä
A.02.55 Sarjanro virh./puut. Laitteen sarjanumero on virheellinen 

tai puuttuu
Ota yhteys toimittajaasi.

A.03.17 Turvall.tarkistus Säännöllinen turvallisuustarkistus on 
käynnissä

Turvallisuustarkistusmenettely käynnissä:

Ei toimenpidettä

10.1.3 Esto

Taul.50 Estokoodit
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
H.00.16 LKV-anturi auki Lämminvesivaraajan lämpötila-anturi 

irrotettu tai mitattu lämpötila on mi­
tattavan alueen alapuolella

Lämpimän käyttöveden anturi auki:

Anturi ei ole esillä
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen anturi: vaihda anturi

H.00.17 LKV-anturi kiinni Lämminvesivaraajan lämpötila-antu­
rin oikosulku tai mitattu lämpötila on 
sallitun alueen yläpuolella

Lämpimän käyttöveden ylälämpötila-anturi oiko­
sulussa:

Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen anturi: vaihda anturi
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
H.00.36 T 2. paluuv. auki Toinen paluuveden lämpötila-anturi 

on irrotettu tai mitattu lämpötila on 
sallitun alueen alapuolella

Toisen paluuveden lämpötila-anturin katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

H.00.37 T 2. paluuv. kiinni Toisen paluuveden lämpötila-anturin 
oikosulku tai mitattu lämpötila on 
sallitun alueen yläpuolella

Toisen paluuveden lämpötila-anturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

H.01.00 Tiedonsiirtovirhe Ilmeni tiedonsiirtovirhe Tiedonsiirtovirhe suojausytimessä:

Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH

H.01.06 Maks. delta TH-TF Lämmönvaihtimen lämpötilan ja me­
noveden lämpötilan välinen enim­
mäisero

Lämmönvaihtimen lämpötilan ja menoveden läm­
pötilan välinen enimmäisero ylitetty:

Menovettä ei ole tai sitä ei ole riittävästi:
Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, vent­
tiilit).
Tarkista vedenpaine.
Tarkista kattilan rungon puhtaus.
Tarkista, että laitteistosta on poistettu ilma.
Tarkista vedenlaatu jälleenmyyjän teknisten 
tietojen mukaan.

Anturivika:
Tarkista että anturit toimivat oikein.
Tarkista, että anturi on asennettu oikein.

H.01.07 Maks. delta TH-TR Lämmönvaihtimen lämpötilan ja pa­
luuveden lämpötilan välinen enim­
mäisero

Lämmönvaihtimen lämpötilan ja paluuveden läm­
pötilan välinen enimmäisero ylitetty:

Menovettä ei ole tai sitä ei ole riittävästi:
Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, vent­
tiilit).
Tarkista vedenpaine.
Tarkista kattilan rungon puhtaus.
Tarkista, että ilma on poistettu laitteistosta oi­
kein.

Anturivika:
Tarkista että anturit toimivat oikein.
Tarkista, että anturi on asennettu oikein.

H.01.08 KL lämp.grad. taso3 Keskuslämmityksen enimmäisläm­
pötilagradientin taso3 ylitetty

Lämmönvaihtimen lämpötilan enimmäisylitys on 
ylittynyt:

Menovettä ei ole tai sitä ei ole riittävästi:
Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, vent­
tiilit)
Tarkista vedenpaine
Tarkista lämmönvaihtimen puhtaus
Tarkista, että ilma on poistettu keskuslämmi­
tysjärjestelmästä oikein

Anturivika:
Tarkista että anturit toimivat oikein
Tarkista, että anturi on asennettu oikein

H.01.09 Kaasun painekytkin Kaasun painekytkin Liian alhainen kaasunpaine:

Menovettä ei ole tai sitä ei ole riittävästi:
Varmista, että kaasuventtiili on kokonaan au­
ki.
Tarkista kaasun tulopaine
Jos kaasusuodatin on läsnä: Varmista, että 
suodatin on puhdas.

Väärä asetus kaasun painekytkimessä:
Varmista, että kytkin on asennettu kunnolla
Vaihda kytkin tarvittaessa
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
H.01.13 Maks. T lämmönvaihd. Lämmönvaihtimen lämpötila on ylit­

tänyt enimmäiskäyttöarvon
Lämmönvaihtimen enimmäislämpötila on ylitty­
nyt:

Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, venttii­
lit).
Tarkista vedenpaine.
Tarkista että anturit toimivat oikein.
Tarkista, että anturi on asennettu oikein.
Tarkista kattilan rungon puhtaus.
Tarkista, että ilma on poistettu keskuslämmitys­
järjestelmästä oikein.

H.01.14 Maks. Tmeno Menoveden lämpötila on ylittänyt 
enimmäiskäyttöarvon

Menoveden lämpötila-anturi yli normaalin alueen:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Ei menoveden kiertoa tai kierto liian pieni:

Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, vent­
tiilit)
Tarkista vedenpaine
Tarkista lämmönvaihtimen puhtaus

H.01.15 Maks. T savukaasu Savukaasun lämpötila on ylittänyt 
enimmäiskäyttöarvon

Palokaasun enimmäislämpötila ylittynyt:

Tarkista savukaasun poistojärjestelmä
Tarkista, ettei lämmönvaihdin ole tukkeutunut 
savukaasun poistojärjestelmän puolelta
Viallinen anturi: vaihda anturi

H.02.00 Nollaus kesken Nollaus kesken Nollausmenettely aktiivinen:

Ei toimenpidettä
H.02.02 Odot. konfig.numeroa Odottaa konfigurointinumeroa Kokoonpanovirhe tai tuntematon kokoonpanonu­

mero:

Nollaa CN1 ja CN2
H.02.03 Konf.virhe Konfigurointivirhe Kokoonpanovirhe tai tuntematon kokoonpanonu­

mero:

Nollaa CN1 ja CN2
H.02.04 Parametrivirhe Parametrivirhe Tehdasasetukset virheelliset:

Parametrit eivät ole oikein:
Käynnistä kattila uudelleen
Nollaa CN1 ja CN2
Vaihda piirikortti CU-GH

H.02.05 CSU ja CU ristiriita CSU ei vastaa CU-tyyppiä Kokoonpanovirhe:

Nollaa CN1 ja CN2
H.02.09 Osittainen esto Laitteen osittainen esto on tunnistet­

tu
Lukituksen tulo aktiivinen tai pakkassuojaus aktii­
vinen:

Ulkoinen syy: poista ulkoinen syy
Virheelliset parametrin arvot: tarkista parametrit
Huono liitäntä: tarkista liitäntä

H.02.10 Täydellinen esto Laitteen täydellinen esto on tunnis­
tettu

Estotulo on aktiivinen (ei jäätymisenestoa):

Ulkoinen syy: poista ulkoinen syy
Virheelliset parametrin arvot: tarkista parametrit
Huono liitäntä: tarkista liitäntä

H.02.12 Vapautussignaali Ohjausyksikön vapautussignaalin tu­
lo laitteen ulkoisesta ympäristöstä

Vapautussignaalin odotusaika ylittyi:

Ulkoinen syy: poista ulkoinen syy
Virheelliset parametrin arvot: tarkista parametrit
Huono liitäntä: tarkista liitäntä

H.02.15 Ulk. CSU aikakatk. Ulkoinen CSU aikakatkaisu CSU aikakatkaisu:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Viallinen CSU: vaihda CSU.
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
H.02.18 OBD-virhe Objektihakemiston virhe Nollaa CN1 ja CN2

Katso
Arvojen CN1 ja CN2 arvokilpi.

H.02.36 Toim.laite hävinnyt Toimintalaite on kytketty irti Tiedonsiirtovirhe piirikortin kanssa:

Huono liitäntä BUS-väylään: tarkista johdotus.
Ei piirikorttia: uudelleenkytke piirikortti tai hae 
muistista automaattisen etsinnän avulla.

H.02.48 Toim.ryhm.konf.vika Toimintoryhmän konfigurointivika SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä
H.02.50 Toim.ryhm.tied.virhe Toimintoryhmän tiedonsiirtovirhe SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä.
H.02.62 Ei tuettu toiminto Alue B ei tue valittua toimintoa Alueen B-toiminto asetus ei ole oikea tai se ei ole 

sallittu tässä piirissä:

Tarkasta parametrin CP021 asetus.
H.02.64 Ei tuettu toiminto Alue D ei tue valittua toimintoa Alue C toiminto (DHW) asetus ei ole oikea tai se 

ei ole sallittu tässä piirissä:

Tarkasta parametrin CP022 asetus.
H.02.80 Sarjakytk.ohj.puut. Sarjakytkennän ohjain puuttuu Sarjakytkennän ohjainta ei löydy:

Kytke sarjakytkennän master uudelleen
Suorita automaattinen etsintä

H.03.00 Parametrivirhe Tasojen 2, 3, 4 turvallisuusparamet­
rit ovat virheellisiä tai puuttuvat

Parametrivirhe: suojausydin

Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH

H.03.01 CU - KVS tietovirhe CU:lta ei ole saatu kelvollisia tietoja 
KVS:lle

Piirikortin CU-GH tiedonsiirtovirhe:

Käynnistä kattila uudelleen
H.03.02 Liek.samm. havaittu Mitattu ionisaatiovirta on rajan alla Liekki ei pala toiminnan aikana:

Ei ionisaatiovirtaa:
Poista ilma kaasuputkesta
Tarkista, että kaasuventtiili on täysin auki
Tarkista kaasun tulopaine
Tarkista kaasuventtiiliryhmän toiminta ja ase­
tus
Tarkista, etteivät ilmantulo ja savukaasujen 
poisto ole tukossa
Tarkista, etteivät savukaasut kierrä

H.03.05 Sisäinen esto Ilmeni kaasuventtiilin säädön sisäi­
nen esto

Valvontajärjestelmän virhe:

Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH
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10.1.4 Lukitus

Taul.51 Lukituskoodit
Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
E.00.00 Tmeno auki Menoveden lämpötila-anturi irrotettu 

tai mitattu lämpötila on sallitun alu­
een alapuolella

Menoveden lämpötila-anturin alueen katkos:

Anturi ei ole esillä.
Väärä Alueen toiminto asetus: tarkasta para­
metrin CP02x asetus.
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.01 Tmeno kiinni Menoveden lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen yläpuolella

Menoveden lämpötila-anturin alue oikosulussa:

Anturi ei ole esillä.
Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.04 Tpaluu auki Paluuveden lämpötila-anturi on irro­
tettu tai mitattu lämpötila on mitatta­
van alueen alapuolella

Paluuveden lämpötila-anturin katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.00.05 Tpaluu kiinni Paluuveden lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on mitatta­
van alueen yläpuolella

Paluuveden lämpötila-anturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.00.08 T läm.vaih. auki Lämmönvaihtimen lämpötila-anturi 
on irrotettu tai mitattu lämpötila on 
sallitun alueen alapuolella

Lämmönvaihtimen lämpötila-anturin katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.09 T läm.vaih. kiinni Lämmönvaihtimen lämpötila-anturin 
oikosulku tai mitattu lämpötila on 
sallitun alueen yläpuolella

Lämmönvaihtimen lämpötila-anturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.20 T savukaasu auki Savukaasun lämpötila-anturi on irro­
tettu tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen alapuolella

Katkos savukaasuanturissa:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.21 T savukaasu kiinni Savukaasun lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen yläpuolella

Savukaasuanturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.40 Vedenpaine auki Vedenpaineanturi on irrotettu tai mi­
tattu lämpötila on sallitun alueen ala­
puolella

Nestepaineanturin katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.

E.00.41 Vedenpaine kiinni Veden paineanturianturin oikosulku 
tai mitattu lämpötila on sallitun alu­
een yläpuolella

Nestepaineanturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein.
Viallinen anturi: vaihda anturi.
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
E.01.04 5x liekin samm.virhe Liekin tahattomasta häviämisestä 

johtuva virhe tapahtui 5 kertaa
Liekki sammuu 5 kertaa:

Poista ilma kaasuputkesta
Tarkista, että kaasuventtiili on täysin auki
Tarkista kaasun tulopaine
Tarkista kaasuventtiiliryhmän toiminta ja asetus
Tarkista, etteivät ilmantulo ja savukaasujen 
poisto ole tukossa
Tarkista, etteivät savukaasut kierrä

E.01.12 Paluu korkeampi meno Paluuveden lämpötila-arvo on korke­
ampi kuin menoveden lämpötila-ar­
vo

Meno- ja paluuvesi väärin päin:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Vesi kiertää väärään suuntaan: tarkista kierto 
(suunta, pumppu, venttiilit)
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Anturin toimintahäiriö: tarkasta anturin vastus­
arvo
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.02.04 Parametrivirhe Parametrivirhe Kokoonpanovirhe:

Nollaa CN1 ja CN2

Katso
Arvojen CN1 ja CN2 arvokilpi.

E.02.13 Estotulo Ohjausyksikön estotulo laitteen ul­
koisesta ympäristöstä

Lukituksen tulo on aktiivinen:

Ulkoinen syy: poista ulkoinen syy
Virheelliset parametrin arvot: tarkista parametrit

E.02.15 Ulk. CSU aikakatk. Ulkoinen CSU aikakatkaisu CSU aikakatkaisu:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen CSU: Vaihda CSU

E.02.17 KVS tied.siir.aikak. Kaasuventtiilin säätöyksikön tiedon­
siirto on ylittänyt kuittausajan

Tiedonsiirtovirhe suojausytimessä:

Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH

E.02.35 Varolaite hävinnyt Turvallisuuden kannalta kriittinen lai­
te on kytketty irti

Tiedonsiirtovirhe

Suorita automaattinen etsintä
E.02.47 Toim.ryhm.yht.epäon. Toimintoryhmien yhteys epäonnistui Toimintoryhmää ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä
Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH

E.02.48 Toim.ryhm.konf.vika Toimintoryhmän konfigurointivika SCB ei löydy:

Suorita automaattinen etsintä.
E.02.70 HRU testivirhe Ulkoisen lämmöntalteenottolaitteen 

testi epäonnistui
Lämmöntalteenottolaitteen takaiskuventtiilin tar­
kastus epäonnistui:

Tarkasta ulkoisen lämmöntalteenottolaitteen ta­
kaiskuventtiili.

E.04.00 Parametrivirhe Tason 5 turvallisuusparametrit ovat 
virheellisiä tai puuttuvat

Vaihda. CU-GH

E.04.01 Tmeno kiinni Menoveden lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen yläpuolella

Menoveden lämpötila-anturi oikosulussa:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.04.02 Tmeno auki Menoveden lämpötila-anturi irrotettu 
tai mitattu lämpötila on sallitun alu­
een alapuolella

Menoveden lämpötila-anturi katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen anturi: vaihda anturi
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
E.04.03 Maks. menov. lämp. Mitattu menoveden lämpötila on ylit­

tänyt turvarajan
Menovettä ei ole tai sitä ei ole riittävästi:

Tarkista veden kierto (suunta, pumppu, venttii­
lit)
Tarkista vedenpaine
Tarkista lämmönvaihtimen puhtaus

E.04.04 T savukaasu kiinni Savukaasun lämpötila-anturin oiko­
sulku tai mitattu lämpötila on sallitun 
alueen yläpuolella

Savukaasun lämpötila-anturin oikosulku:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.04.05 T savukaasu auki Savukaasun lämpötila-anturi irrotettu 
tai mitattu lämpötila on sallitun alu­
een alapuolella

Savukaasun lämpötila-anturin katkos:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Virheellisesti asennettu anturi: tarkista, että 
tunnistin on asennettu oikein
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.04.07 Tmeno anturi Havaittu poikkeama menoveden an­
turissa 1 ja menoveden anturissa 2

Menoveden lämpötila-anturin poikkeama:

Huono liitäntä: tarkista liitäntä
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.04.08 Turvallisuus syöttö Turvallisuus syöttö on auki Ilmanpaine-erokytkin aktivoitu:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Paine savukaasuputkessa on tai oli liian suuri:

Takaiskuventtiili ei aukea
Imuputki jumissa tai tyhjä
Tarkista, etteivät ilmantulo ja savukaasujen 
poisto ole tukossa
Tarkista lämmönvaihtimen puhtaus

E.04.09 T savukaasuanturi Havaittu poikkeama savukaasun an­
turissa 1 ja savukaasun anturissa 2

Savukaasun lämpötila-anturin poikkeama:

Huono liitäntä: tarkista liitäntä
Viallinen anturi: vaihda anturi

E.04.10 Epäonnistunut käynn. 5 epäonnistunutta polttimen käynnis­
tystä havaittu

Viisi epäonnistunutta polttimen käynnistystä:

Ei sytytyskipinää:
Tarkista kohteen CU-GH ja sytytysmuuntajan 
välinen johdotus
Tarkista ionisaatio-/sytytyselektrodi.
Tarkasta maadoitus
Tarkista polttimen kannen kunto
Tarkista maadoitus
Vaihda CU-GH 

Sytytyskipinää, mutta ei liekkiä:
Poista ilma kaasuputkista
Tarkista, etteivät ilmantulo ja savukaasujen 
poisto ole tukossa
Tarkista, että kaasuventtiili on täysin auki
Tarkista kaasun tulopaine
Tarkista kaasuventtiiliryhmän toiminta ja ase­
tus
Tarkista kaasuventtiiliryhmän johdotus
Vaihda CU-GH 

Liekki syttyy, mutta ionisaatio epäonnistuu tai 
ei riitä:

Tarkista, että kaasuventtiili on täysin auki
Tarkista kaasun tulopaine
Tarkista ionisaatio-/sytytyselektrodi.
Tarkista maadoitus
Tarkista ionisaatio-/sytytyselektrodin johdo­
tus.
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Koodi Näyttöteksti Kuvaus Ratkaisu
E.04.11 VPS VPS kaasuventtiilin tarkastus epäon­

nistui
Kaasuvuotovalvonnan vika:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Tiiviydenvalvontajärjestelmän VPS vika: Vaih­
da venttiilin testijärjestelmä (VPS)
Kaasuventtiiliryhmän vika: Vaihda kaasuventtii­
liryhmä

E.04.12 Virheellinen liekki Virheellinen liekki havaittu ennen 
polttimen käynnistystä

Väärä liekkisignaali:

Poltin on erittäin kuuma: Aseta O2
Ionisaatiovirta mitataan mutta liekin ei tule syt­
tyä: tarkista ionisaatio- ja sytytyselektrodi
Viallinen kaasuventtiili: vaihda kaasuventtiili
Viallinen sytytysmuuntaja: vaihda sytytysmuun­
taja

E.04.13 Puhallin Puhaltimen nopeus on ylittänyt nor­
maalin käyttöalueen rajan

Puhaltimen vika:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet.
Puhallin toimii, vaikka sen ei pitäisi olla päällä. 
Tarkista, että savuhormi ei vedä liikaa
Viallinen puhallin: vaihda puhallin

E.04.15 Savuk. putki tukossa Savukaasuputki on tulossa Savukaasuputki on tukossa

Tarkista, että savukaasuputki ei ole tukossa
Käynnistä kattila uudelleen

E.04.17 Kaasuv. ohjain virhe Kaasuventtiilin ohjain on rikki Kaasuventtiiliyksikön vika:

Huono liitäntä: tarkista johdotus ja liittimet
Viallinen kaasuventtiiliryhmä: Vaihda kaasu­
venttiiliryhmä

E.04.23 Sisäinen virhe Kaasuventtiilin säädön sisäinen luki­
tus

Käynnistä kattila uudelleen
Vaihda CU-GH

E.04.250 Sisäinen virhe Kaasuventtiilin releen virhe havaittu Sisäinen vika:

Vaihda. PCB
E.04.254 Tuntematon Tuntematon Tuntematon virhe:

Vaihda. PCB

10.2 Vikahistoria

Ohjauspaneelissa on virhehistoria, joka tallentaa viimeiset 32 virhettä. 
Kullekin virheelle tallennetaan määritetyt tiedot, esimerkiksi:

Tila
Alitila
Menoveden lämpötila
Paluuveden lämpötila

Nämä tiedot ja muut voivat vaikuttaa virheratkaisuun.

10.2.1 Virhehistorian lukeminen ja tyhjentäminen

Voit lukea virheet ohjauspaneelista. Virhehistoria voidaan myös tyhjentää.

 > Virhehistoria

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
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2. Valitse Virhehistoria.
Ota asentajan pääsy käyttöön, jos Virhehistoria ei ole käytettävissä.
2.1. Valitse Ota käyttöön asentajan käyttö.
2.2. Käytä koodia 0012.
Näytössä näytetään enintään 32 viimeisintä virhettä ja seuraavat 
tiedot:

Virhekoodi.
Lyhyt kuvaus.
Päivämäärä.

3. Valitse virhekoodi, jota haluat tutkia.
Näyttö näyttää virhekoodin selityksen ja useita tietoja laitteistosta 
virhekoodin ilmestymishetkellä.

4. Tyhjennä virhemuisti painamalla ja pitämällä painettuna painiketta .

11 Käyttöohjeet

11.1 Käynnistys

Käynnistä kattila seuraavasti:

1. Avaa kattilan kaasuhana.
2. Kytke kattilan virta päälle.
3. Tarkista järjestelmän vedenpaine. Täytä järjestelmä tarvittaessa.

Kattilan tämänhetkinen toimintatila näkyy näytössä.

11.2 Käyttäjän tason valikoiden avaaminen

Alkunäytön ruudut mahdollistavat käyttäjän pääsyn vastaavien valikkojen 
pikakäyttöön.

1. Käytä kiertonuppia tarvittavan valikon valitsemiseksi.

2. Paina painiketta  vahvistaaksesi valinnan.
Tämän valitun valikon käytettävissä olevat asetukset näkyvät 
näytössä.

3. Käytä kiertonuppia valitaksesi halutun asetuksen.
4. Paina painiketta  vahvistaaksesi valinnan.

Kaikki muutosvaihtoehdot näkyvät näytössä (jos asetusta ei voida 
muuttaa, Vain luku -arvopistettä ei voi muokata näkyy näytössä).

5. Käytä kiertonuppia muuttaaksesi asetusta.
6. Paina painiketta  vahvistaaksesi valinnan.
7. Käytä kiertonuppia valitaksesi seuraavan asetuksen tai paina 

painiketta  palataksesi alkunäyttöön.

11.3 Alkunäyttö

Alkunäytön ruudut mahdollistavat vastaavien valikkojen pikakäytön. Siirry 
kiertonupin avulla haluamaasi valikkoon ja vahvista valinta painamalla 
painiketta . Kaikki muutosvaihtoehdot näkyvät näytössä (näytössä 
näkyy Vain luku -arvopistettä ei voi muokata, jos asetusta ei voi muuttaa).
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Taul.52 Käyttäjän valittavissa olevat ruudut
Ruutu Valikko Toiminta

Tietovalikko. Käyttöhetkellä voimassa olevat arvot.
Vikamerkkivalo. Lue nykyisten virheiden tiedot.

Joidenkin virheiden kohdalla kuvake  ilmestyy asentajan yhteystietojen 
kanssa (kun yhteystiedot on annettu).

Lomatila. Aseta lomasi aloitus- ja päättymispäivämäärä laskeaksesi huonelämpötilaa ja 
lämpimän käyttöveden lämpötila kaikilla alueilla.

, , 
, 

Käyttötila. Muuta, onko laitteistosi asetettu lämmitykseen, molempiin vai pois päältä.

Kaasukattilan merkkivalo. Lue kattilasta palamista koskevat tiedot ja kytke kattilan lämmitystoiminto 
päälle tai pois päältä.

Vedenpaineen merkkivalo. Näyttää vedenpaineen. Täytä laitteisto, kun vedenpaine on liian alhainen.

, , 
, , 
, , 

Alueen määritys Määritä lämmityspiirin asetukset.

LKV:n määritys. Konfiguroi lämpimän käyttöveden asetukset.
Ulkoanturin määritys. Määritä lämpötilan säätö ulkoanturi.
Sarjakytkentäasetukset. Määritä sarjakytkennän managerin asetukset.

11.4 Kaikkien alueiden lomaohjelmien käyttöönotto

Kun lähdet lomalle, huonelämpötilaa ja lämpimän käyttöveden lämpötilaa 
voidaan alentaa energian säästämiseksi. Seuraavalla menettelyllä voit 
ottaa käyttöön lomatilan kaikilla alueilla ja lämpimän käyttöveden 
lämpötilassa.

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Loman alkamispäivä.
3. Määritä aloituspäivä.
4. Valitse Loman päättymispäivä.

Näyttöön tulee lomasi alkamisen jälkeinen päivämäärä.
5. Määritä lopetuspäivä.
6. Valitse Alueen huoneen tavoitelämpötila loman aikana.
7. Määritä lämpötila.

Voit nollata tai peruuttaa lomaohjelman valitsemalla Nollaa 
lomatilavalikossa.

11.5 Lämmityspiirin määrittäminen

Jokaiselle lämmityspiirille on käyttäjävalikon pika-asetusten valikko. Valitse 
lämmityspiiri, jonka haluat määrittää, valitsemalla ruutu [ ], [ ], [ ], 
[ ], [ ], [ ] tai [ ]

Taul.53 Lämmityspiirin määritysvalikko
Valikko Toiminta
Aseta lämmityslämpötilat Aseta lämpötilat ajastusohjelmalle.
Käyttötila Aseta käyttötila.
Lämmityksen aikaohjelmat Aseta ja määritä käytettävät aikaohjelmat käyttötilassa Ajoitus.
Alueen konfigurointi Määritä aluepiirin asetukset.
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Taul.54 Laajennettu valikko lämmityspiirin määritystä varten Alueen konfigurointi
Valikko Toiminta
Lyhyt lämpötilan muutos Vaihda huonelämpötila väliaikaisesti.
Alueen käyttötila Valitse lämmityksen käyttötila: Ajoitus, manuaalinen.
Alu.huo.lämp.man.as. Aseta huonelämpötila manuaalisesti kiinteään asetukseen.
Lomatila Aseta lomasi aloitus- ja päättymispäivä ja tämän alueen alennettu lämpötila.
Alueen kutsumanimi Luo tai muuta lämmityspiirin nimi.
Alueen näyttökuvake Valitse lämmityspiirin kuvake.

11.6 Alueen lämmityslämpötilan vaihtaminen

11.6.1 Alueen määritelmä

Alueiksi kutsutaan eri vesipiirejä, kuten CIRCA, CIRCB jne. Alue käsittää 
rakennuksen useita alueita, jotka kuuluvat saman piirin alaisuuteen.
Useat alueet ovat mahdollisia vain, kun käytössä on lisäpiirikortti.

Taul.55 Esimerkki kahdesta alueesta
 Alue Tehdasnimi
1 Alue 1 CIRCA
2 Alue 2 CIRCB

11.6.2 Alueen nimen ja kuvakkeen muuttaminen

Alueilla on tehdasasetuksen kuvake ja -nimi. Laitteestasi riippuen voit 
vaihtaa alueiden kuvakkeen ja nimen. Kaikki laitteet ja aluetyypit eivät tue 
kuvakkeen ja nimen vaihtamista.

Valitse alue > Alueen konfigurointi > Alueen kutsumanimi tai 
Alueen näyttökuvake
Pääsy asentajan tasolle käytössä: Valitse alue > Alueen 
kutsumanimi tai Alueen näyttökuvake

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Alueen konfigurointi

Tämä valikko ei ilmesty, jos sinulla on asentajan taso käytössä. 
Jatka seuraavaan vaiheeseen.

3. Valitse Alueen kutsumanimi
Näyttöön tulee näppäimistö, jossa on kirjaimia, numeroita ja 
kuvakkeita (merkkejä).

4. Muuta alueen nimeä (enintään 20 merkkiä):
4.1. Käytä yläriviä vaihtaaksesi isojen kirjainten, numeroiden, 

kuvakkeiden tai erikoismerkkien välillä.
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4.2. Valitse merkki tai toiminto.
4.3. Valitse  poistaaksesi merkin.
4.4. Valitse  lisätäksesi välilyönnin.

4.5. Valitse  viedäksesi alueen nimenvaihdon loppuun.
5. Valitse Alueen näyttökuvake.

Kaikki saatavana olevat kuvakkeet ilmestyvät näyttöön.
6. Valitse alueelle haluamasi kuvake.

11.6.3 Alueen käyttötilan muuttaminen

Kun haluat säädellä talon eri alueiden lämpötilaa, voit valita 5 eri 
käyttötilasta:

Valitse alue > Käyttötila

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Käyttötila
3. Valitse haluamasi käyttötila:

Taul.56 Toimintatilat
Kuvake Tila Kuvaus

Ajoitus Huonelämpötilaa ohjataan ajastusohjelmalla
Manuaalinen Huonelämpötila on asetettu kiinteään asetukseen
Lyhyt lämpötilan muutos Huonelämpötilaa muutetaan väliaikaisesti
Loma Huonelämpötilaa lasketaan loman ajaksi energian säästämiseksi
Jäätymisenesto Suojaa kattila ja laitteisto jäätymiseltä talvella

11.6.4 Aluelämpötilan tarkastuksen aikaohjelma

Aikaohjelman luominen
Aikaohjelmalla voit vaihdella huonelämpötilaa tunti- ja päiväkohtaisesti. 
Huonelämpötila on linkitetty aikaohjelman toimintaan. Voit luoda enintään 
kolme aikaohjelmaa per alue. Esimerkiksi voit luoda viikko-ohjelman, jossa 
olet normaalisti töissä ja viikko-ohjelman, jonka aikana olet suurimman 
osan aikaa kotona.

Valitse alue > Lämmityksen aikaohjelmat

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Lämmityksen aikaohjelmat.

Kuva68 Kirjaimen valinta

AD-3001382-01

: .... ...... ........ ..............11:20

xs t u v w
rm n o p q

fa b c d e
lg h i j k

y z

ÀÁÄabc ABC 123 !@# áäà

...

Kuva69 Vie alueen nimenvaihto loppuun

AD-3001383-01

: .... ...... ........ ..............11:20

xs t u v w
rm n o p q

fa b c d e
lg h i j k

y z

ÀÁÄabc ABC 123 !@# áäà

...

11 Käyttöohjeet

7837154 - v.01 - 10012023 61



3. Valitse aikaohjelma, jota haluat muokata: Aikataulu 1, Aikataulu 2 tai 
Aikataulu 3.

Maanantain ajoitetut toiminnot tulevat näyttöön. Päivän viimeinen 
ajastettu toiminto on voimassa seuraavan päivän ensimmäiseen 
toimintoon. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kaikilla 
viikonpäivillä kaksi vakiotoimintoa; Kotona alkaa klo 6.00 ja Lepotila 
alkaa klo 22.00.

4. Valitse viikonpäivä, jota haluat muokata.
A Viikonpäivä
B Ajoitettujen toimintojen yleiskatsaus
C Toimenpideluettelo

5. Valitse yksi seuraavista toiminnoista:
5.1. Valitse aikataulutettu toiminto muokataksesi aikaa, jona tämä 

toiminto alkaa, vaihtaaksesi lämpötilaa tai poistaaksesi valitun 
toiminnon.

5.2. Lisää aika ja toiminto lisätäksesi uuden toiminnon 
aikataulutettuihin toimintoihin.Toimintojen ja vaihtoaikojen 
lisääminen ja poistaminen voidaan tehdä täällä.

5.3. Kopioi toiselle päivälle kopioidaksesi aikataulutetut 
viikonpäivän toiminnot muihin päiviin.Toiminnot, jotka sisältävät 
määritetyn kellonajan ja lämpötilan kopioidaan valittuihin 
päiviin.

5.4. Aseta toiminnon lämpötilat vaihtaaksesi lämpötilaa.

Toiminnon määritelmä
Toiminto-termillä viitataan aikaohjelman ohjelmoitaviin aikaväleihin. 
Aikaohjelma säätää eri toimintojen huonelämpötilan päivän aikana. 
Jokaiselle toiminnolle on määritetty lämpötilan asetusarvo. Päivän 
viimeinen toiminto on voimassa siihen seuraavan päivän ensimmäiseen 
toimintoon saakka.

Kuva71 Aikaohjelman toiminnot
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Taul.57 Esimerkki toiminnoista
 Toiminnon alku Toiminto Lämpötilan asetusarvo
1 6:30 Aamu 20 °C
2 9:00 Poissa 19 °C
3 17:00 Kotona 20 °C
4 20:00 Ilta 22 °C
5 23:00 Lepotila 16 °C

Toiminnon nimen vaihtaminen
Voit vaihtaa toimintojen nimiä aikaohjelmassa.

 > Järjestelmäasetukset > Määritä lämmitystoimintojen nimet

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
2. Valitse Järjestelmäasetukset .
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3. Valitse Määritä lämmitystoimintojen nimet.
Näytössä näytetään luettelo, joka sisältää 6 toimintoa ja niiden 
vakionimet:

Toiminto 1 Lepotila
Toiminto 2 Kotona
Toiminto 3 Poissa
Toiminto 4 Aamu
Toiminto 5 Ilta
Toiminto 6 Mukautettu

4. Valitse toiminto.
Näyttöön tulee näppäimistö, jossa on kirjaimia, numeroita ja 
kuvakkeita.

5. Muuta toiminnon nimeä (enintään 20 merkkiä):
5.1. Käytä yläriviä vaihtaaksesi isojen kirjainten, numeroiden, 

kuvakkeiden tai erikoismerkkien välillä.
5.2. Valitse kirjain, numero tai toiminto.
5.3. Valitse  poistaaksesi kirjaimen, numeron tai kuvakkeen.
5.4. Valitse  lisätäksesi välilyönnin.
5.5. Valitse  viedäksesi toiminnon nimenvaihdon loppuun.

Aikaohjelman käyttöönotto
Aikaohjelman käyttämiseksi on otettava käyttöön käyttötila Ajoitus. Tämä 
käyttöönotto tehdään erikseen kullekin alueelle.

Valitse alue > Käyttötila > Ajoitus

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Käyttötila.
3. Valitse Ajoitus.
4. Valitse aikaohjelma Aikataulu 1, Aikataulu 2 tai Aikataulu 3.

11.6.5 Lämmitystoiminnon lämpötilojen muuttaminen

Voit muuttaa kunkin toiminnon lämmityslämpötilat.

Valitse alue > Aseta lämmityslämpötilat

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Aseta lämmityslämpötilat.

Listaus 6 toiminnosta ja niiden lämpötiloista näytetään.
3. Valitse toiminto.
4. Säädä lämmitystoiminnon lämpötila.
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11.6.6 Huonelämpötilan vaihtaminen väliaikaisesti

Lämpimän käyttöveden tuotantoon valitusta lämpötilasta huolimatta 
huonelämpötilaa on mahdollista muuttaa lyhyeksi aikaa. Kun aika on 
kulunut, valittuun käyttötilaan palataan.

Valitse alue > Käyttötila > Lyhyt lämpötilan muutos

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

Huoneen lämpötilaa voidaan säätää näin, ainoastaan jos on 
asennettu huoneen lämpötila-anturi/termostaatti.

1. Valitse muutettavan alueen ruutu.
2. Valitse Käyttötila
3. Valitse  Lyhyt lämpötilan muutos.
4. Aseta kesto tunteina ja minuutteina.
5. Aseta väliaikainen huonelämpötila.

11.7 Lämpimän käyttöveden lämpötilan muuttaminen

11.7.1 Lämpimän käyttöveden määritykset

Määritä lämpimän käyttöveden asetukset valitsemalla ruutu [ ]

Taul.58 Lämpimän käyttöveden määrityksen valikko
Valikko Toiminta
Lämpimän käyttöveden asetusarvot Aseta LKV:n lämpötilat ajastusohjelmalle.
Käyttötila Aseta käyttötila.
Aikaohjelmat Aseta ja määritä käytettävät aikaohjelmat käyttötilassa Ajoitus.
LKV:n konfigurointi Määritä LKV-piirin asetukset.

Taul.59 Laajennettu valikko lämpimän käyttöveden piirin määrittämistä varten LKV:n konfigurointi 
Valikko Toiminta
Lämpimän käyttöveden tehostus Vaihda LKV:n lämpötila väliaikaisesti.
Lomatila Aseta lomasi aloitus- ja päättymispäivämäärä.
LKV-tila Valitse LKV:n käyttötila: Ajoitus, manuaalinen.

11.7.2 Lämpimän käyttöveden käyttötilan muuttaminen

Voit muuttaa lämpimän käyttöveden tuotannon käyttötilaa. Voit valita 5 
käyttötilasta.

 > Käyttötila 

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Käyttötila 

Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun asentajan taso on 
käytössä.
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3. Valitse haluamasi käyttötila: 

Taul.60 Toimintatilat
Kuvake Tila Kuvaus

Ajoitus Lämpimän käyttöveden lämpötilaa ohjataan ajastusohjelmalla
Manuaalinen Lämpimän käyttöveden lämpötila on asetettu kiinteään asetukseen
Lämpimän käyttöveden tehostus Lämpimän käyttöveden lämpötilaa nostetaan väliaikaisesti
Loma Lämpimän käyttöveden lämpötilaa lasketaan loman ajaksi energian säästä­

miseksi
Jäätymisenesto Suojaa laite ja laitteisto jäätymiseltä talvella.

11.7.3 LKV:n lämpötilan tarkastuksen aikaohjelma

Ajastusohjelman luominen
Ajastusohjelmalla voit vaihdella lämpimän käyttöveden lämpötilaa tunti- ja 
päiväkohtaisesti. Lämpimän käyttöveden lämpötila on linkitetty 
ajastusohjelman toimintaan.

 > Käyttötila

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

Voit luoda enintään kolme ajastusohjelmaa. Esimerkiksi voit luoda 
viikko-ohjelman, jossa olet normaalisti töissä ja viikko-ohjelman, 
jonka aikana olet suurimman osan aikaa kotona.

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Aikaohjelmat.
3. Valitse ajastusohjelma, jota haluat muokata: Aikataulu 1, Aikataulu 2 

tai Aikataulu 3.
Maanantain ajoitetut toiminnot tulevat näyttöön. Päivän viimeinen 
ajastettu toiminto on voimassa seuraavan päivän ensimmäiseen 
toimintoon. Ajastetut toiminnot tulevat näyttöön. Ensimmäisen 
käynnistyksen yhteydessä kaikilla viikonpäivillä on kaksi 
vakiotoimintoa; Mukavuus alkaa klo 6.00 ja Alennettu alkaa klo 
22.00.

4. Valitse viikonpäivä, jota haluat muokata.
A Viikonpäivä
B Ajoitettujen toimintojen yleiskatsaus
C Toimenpideluettelo

5. Voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
5.1. Valitse aikataulutettu toiminto muokataksesi aikaa, jona tämä 

toiminto alkaa, vaihtaaksesi lämpötilaa tai poistaaksesi valitun 
toiminnon.

5.2. Lisää aika ja toiminto lisätäksesi uuden toiminnon 
aikataulutettuihin toimintoihin.

5.3. Kopioi toiselle päivälle kopioidaksesi aikataulutetut 
viikonpäivän toiminnot muihin päiviin.

5.4. Aseta toiminnon lämpötilat vaihtaaksesi lämpötilaa.

LKV:n ajastusohjelman aktivointi
LKV:n ajastusohjelman käyttämiseksi on aktivoitava käyttötila Ajoitus. 
Tämä aktivointi tehdään erikseen kullekin alueelle.

 > Käyttötila > Ajoitus

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Käyttötila.
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3. Valitse Ajoitus.
4. Valitse LKV-ajastinohjelma Aikataulu 1, Aikataulu 2 tai Aikataulu 3.

11.7.4 Lämpimän käyttöveden mukavuusasetuksen ja alennetun lämpimän käyttöveden lämpötilan muuttaminen

Voit muuttaa lämpimän käyttöveden mukavuusasetusta ja alennetun 
lämpimän käyttöveden lämpötilaa ajastinohjelmassa.

 > Lämpimän käyttöveden asetusarvot

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Lämpimän käyttöveden asetusarvot.
3. Valitse asetuspiste, jota haluat muuttaa:

LKV mukavuus as.arvo: Lämpötila, kun lämpimän veden tuotanto 
on kytketty päälle.
LKV alenn. as.arvo: Lämpötila, kun lämpimän veden tuotanto on 
kytketty pois päältä.

4. Aseta haluttu lämpötila.

11.7.5 Lämpimän käyttöveden lämpötilan väliaikainen nostaminen

Lämpimän käyttöveden tuotantoon valitusta lämpötilasta huolimatta 
lämpimän käyttöveden lämpötilaa voidaan nostaa lyhyeksi aikaa. Tämän 
aikajakson jälkeen lämpimän käyttöveden aikajakso laskee asetusarvoon 
Alennettu. Sen nimi on lämpimän veden tehostus.

 > Käyttötila > Lämpimän käyttöveden tehostus

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

Tärkeää
Lämpimän käyttöveden lämpötilaa voidaan säätää tällä tavalla 
ainoastaan, jos kuumavesianturi on asennettu.

1. Valitse ruutu [ ].
2. Valitse Käyttötila.
3. Valitse  Lämpimän käyttöveden tehostus.
4. Aseta kesto tunteina ja minuutteina.

Lämpimän käyttöveden lämpötila nostetaan arvoon LKV mukavuus 
as.arvo tehostuksen ajaksi.

11.8 Toimintatilan muuttaminen

Voit asettaa laitteistosi käyttötilan. Käytettävissä olevat laitteistokohtaiset 
tilat voivat vaihdella.

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Valitse ruutu [ ].
2. Voit valita seuraavien käyttötilojen väliltä:

 Pois päältä Jos laitteisto otetaan pois käytöstä, se ei vaikuta 
lämpimän veden tuotantoon.

 Lämmitys (automaattinen) Lämmityksen käyttöönotto.
Käyttötila-ruutu päivittyy valitun käyttötilan mukaisesti.

11.9 Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen

Voit vaihtaa kaikki ohjauspaneelin asetukset järjestelmäasetuksissa.

 > Järjestelmäasetukset
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Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
2. Valitse Järjestelmäasetukset .
3. Tee jokin alla olevassa taulukossa kuvatuista toimenpiteistä:

Taul.61 Ohjauspaneelin asetukset
Järjestelmäasetusten valikko Asetukset
Aseta päivämäärä ja aika Aseta tämänhetkinen päivämäärä ja aika
Valitse maa ja kieli Valitse maa ja kieli
Kesä- ja talviajan vaihtaminen Ota kesäaika käyttöön tai poista käytöstä. Kun käytössä, kesäaika päivittää jär­

jestelmän sisäisen ajan vastaamaan kesä- ja talviaikaa.
Asentajan tiedot Lue asentajan nimi ja puhelinnumero
Määritä lämmitystoimintojen nimet Luo ajastusohjelman toimintojen nimiä
Aseta näytön kirkkaus Säädä näytön kirkkaus
Aseta napsautusääni Ota kiertonupin naksahdusääni käyttöön tai poista se käytöstä
Lisenssitiedot Lue tarkat lisenssitiedot laitteesta

11.10 Asentajan nimen ja puhelinnumeron lukeminen

Asentaja voi asettaa nimensä ja puhelinnumeronsa ohjauspaneeliin 
tiedoksesi. Löydät nämä tiedot seuraavista alla olevista vaiheista.

 > Järjestelmäasetukset > Asentajan tiedot

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta .
2. Valitse Järjestelmäasetukset 
3. Valitse Asentajan tiedot.

Asentajan nimi ja puhelinnumero tulevat näkyviin.

11.11 Bluetoothin kytkeminen päälle tai pois

Bluetooth voidaan kytkeä päälle tai pois.

 > Bluetooth

Käytä kiertonuppia siirtymiseen.
Vahvista valintasi painikkeella .

1. Paina painiketta [ ].
2. Valitse Bluetooth.
3. Valitse Bluetooth.
4. Valitse:

Päällä.
Pois päältä.
Bluetooth kytketään päälle tai pois, muutosten latautuminen kestää 
noin 20 sekuntia.

11.12 Pysäytys

Sammuta kattila seuraavasti:

1. Sammuta kattila painamalla päälle/pois kytkintä.
2. Katkaise kaasun syöttö.
3. Suojaa laitteisto jäätymiseltä.

Älä sammuta kattilaa, jos laitteiston jäätymistä ei voi estää.
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11.13 Jäätymisenesto

Varovaisuus

Tyhjennä kattila ja keskuslämmitysjärjestelmä, jos et aio käyttää 
kotiasi tai rakennusta pitkään aikaan ja jäätymisriski on 
olemassa.
Pakkassuojaus ei toimi, jos kattila on kytketty pois päältä.
Sisäänrakennettu kattilan suojaus käynnistyy vain kattilassa 
eikä järjestelmässä ja pattereissa.
Avaa kaikkien järjestelmään liitettyjen patterien venttiilit.

Aseta lämpötilanohjaus alhaiseksi, esim. 10 °C:een.
Jos keskuslämmitysveden lämpötila laskee kattilassa liian alhaiseksi, 
sisäänrakennettu kattilan suojausjärjestelmä käynnistyy. Järjestelmä toimii 
seuraavasti:

Jos veden lämpötila on alle 7 °C, pumppu käynnistyy.
Jos veden lämpötila on alle 4 °C, kattila käynnistyy.
Jos veden lämpötila on yli 10 ℃, poltin sammuu ja pumppu käy vielä 
lyhyen ajan.

Jotta voidaan estää järjestelmän ja patterien jäätyminen pakkaselle 
altistuvilla alueilla (esimerkiksi autotalli), kattilaan voidaan liittää 
pakkassuojaustermostaatti tai ulkoanturi, jos se on mahdollista.

11.14 Suojakuoren puhdistaminen

1. Puhdista laitteen ulkopuoli kostean kankaan ja miedon 
puhdistusaineen avulla.

12 Tekniset tiedot

12.1 Tyyppihyväksynnät

12.1.1 Sertifikaatit

Taul.62 Sertifikaatit
CE-tunnusnumero PIN 0063DO3332 
Luokka NOx(1) 6 
Savukaasuliitännän tyyppi B23 , B23P (2)

C13 , C33 , C53 , C63 , C93

(1) EN 15502–1
(2) Kun asennetaan kattila, jonka liitäntätyyppi on B23, B23P, IP-luokitus lasketaan arvoon IP20.

Yksikön luokat

Taul.63 Yksikön luokat
Maa Luokka(1) Kaasutyyppi Liitäntäpaine (millibaaria)
Itävalta II2H3P G20 (H-kaasu)

G31 (propaani)
20
50

Belgia I2E(R)
I3P

G20/25 (E-kaasu)
G31 (propaani)

20/25
37-50

Suomi II2H3P G20 (H-kaasu)
G31 (propaani)

20
30

Unkari II2H3P
I2S

G20 (H-kaasu)
G25.1 (S-kaasu)
G31 (propaani)

25
25
29-50

Romania II2H3P G20 (H-kaasu)
G31 (propaani)

20
50
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Maa Luokka(1) Kaasutyyppi Liitäntäpaine (millibaaria)
Serbia II2H3P G20 (H-kaasu)

G31 (propaani)
20
30-50

Turkki II2H3P G20 (H-kaasu)
G31 (propaani)

20
37

(1) Tämä laite soveltuu luokkaan I2E(R) ja I2H ja I2L, jotka sisältävät vetykaasua (H2) enintään 20 %.

12.1.2 Direktiivit

Lakisääteisten vaatimusten ja ohjeistusten lisäksi on noudatettava tässä 
oppaassa annettuja täydentäviä ohjeita.
Tässä oppaassa mainituista säädöksistä ja ohjeistuksista on aina 
noudatettava asennushetkellä voimassa olevia versioita tai ne korvanneita 
vaatimuksia.

12.1.3 Bluetooth® -langaton teknologia

Tämä tuote on varustettu Bluetooth -langattomalla teknologialla.

Sanamerkki Bluetooth® ja logot ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka 
omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja BDR Thermea Group käyttää niitä lisenssin 
alaisena. Muut tuotemerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen.

12.1.4 Tehtaalla suoritettu koestus

Ennen tehtaalta toimittamista jokainen kattila säädetään parasta 
mahdollista toimintaa varten ja koestetaan seuraavilta osin:

Sähköosien turvallisuus.
O2:n säätö.
Vesitiiviys.
Kaasutiiviys.
Parametrien asetus.

Kuva75 Logo
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12.2 Kytkentäkaavio

Kuva76 Kytkentäkaavio

AD-3002475-01

X111

X112

X33X52X51X53X54X81 X83X30/X31X13 X14 X32

X101

X102

X55

X200 X202 X204

X203X201 X205

X27 X25X26 X19 X21X22

X41

X041

X141-1

L N PE3

X00

L` N`

X36 X37-1 X37-... X37-7X39

X12

X02 X03

X10 X11 X08X07X04 X05

X01

X07

X06

X03
X02

X01

X04 / X05

X08

X12

X09

X10
X11

230V

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Putken suodatin
2 Päälle/Pois-kytkin
3 SCB-alueen lisäkortin virransyöttö
4 SCB-lisäkortin virransyöttö
5 SCB-lisäkortin virransyöttö
6 CB-01-liitäntäkortin virransyöttö (X19) ja CAN-

liitännät (X36 ja X39)
7 SCB-lisäkortin CAN-liitännät (X37-1 - X37-7)
8 Huoltoliitin
9 Ohjauspaneeli (HMI)

10 Ohjausyksikkö (CU-GH13)
11 Kokoonpanon tallennusyksikkö (CSU)

12 Sytytysmuuntajan virransyöttö
13 Puhaltimen virransyöttö
14 Kaasun säätöventtiili
15 Ilmanpaine-erokytkin
16 Vedenpaineanturi
17 Paluuveden lämpötila-anturi
18 Lämmönvaihtimen lämpötila-anturi
19 Menoveden lämpötila-anturi
20 Savukaasun lämpötila-anturi
21 Venttiilin testijärjestelmä (VPS)
22 Kaasun painekytkin (GPS)
23 Puhaltimen PWM-signaali
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12.3 Mitat ja liitännät

Kuva77 Mitat

AD-3002476-01

1
3
6
8

450

61

61

1
5
2

3
1
6

1
2
0
0

1
0
7
0

1190

305160

1
2
5

140140 121

A

Taul.64 Mitat ja liitännät
 Gas 210 Ace 80

120
160

200

Keskuslämmityspiirin meno 1¼” ulkokierre 1½” ulkokierre(1)

Keskuslämmityspiirin paluu 1¼” ulkokierre 1½” ulkokierre(1)

Kaasuliitäntä 1¼” ulkokierre 1¼” ulkokierre
Kondenssiveden poisto Ø 32 mm ulkoinen Ø 32 mm ulkoinen
Ilmantulo Ø 150 mm Ø 150 mm
Savukaasujen poisto Ø 150 mm Ø 150 mm

A Korkeus - keskuslämmityksen liitäntä 1309 mm 1324 mm(2)

A Korkeus - kaasuliitäntä 1309 mm 1309 mm
Toinen paluupuoli (tarvittaessa) 1¼” ulkokierre 1¼” ulkokierre

(1) Kiinnitä mukana toimitettu 1¼” > 1½” supistusholkki.
(2) Mukana toimitetut 1¼” > 1½” supistusholkit.
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12.4 Tekniset tiedot Gas 210 Ace

Taul.65 Yleistä
Gas 210 Ace    80 120 160 200
Kammioiden määrä    3 4 5 6
Nimellislähtö Pn 80/60 °C kW min.

maks.(1)
18,0
87,0

22,0
120,0

29,0
166,0

39,0
200,0

Nimellislähtö Pnc 50/30 °C kW min.
maks.(1)

20,0
93,0

24,0
129,0

33,0
179,0

44,0
217,0

Nimellistulo Qnh (Hi) kW min.
maks.(1)

19,0
89,0

23,0
123,0

31,0
170,0

41,0
205,0

Nimellistulo Qnh (Hs) kW min.
maks.(1)

21,0
99,0

26,0
137,0

34,0
189,0

46,0
228,0

Alennettu tulo QY20h (Hi) kW min.
maks.(1)

17,7
82,8

21,4
114,4

28,8
158,1

38,1
190,7

Alennettu tulo QY20h (Hs) kW min.
maks.(1)

19,5
92,0

24,2
127,4

31,6
175,8

42,8
212,0

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
täydellä kuormituksella

Pn (Hi) 80/60 °C %  97,4 97,5 97,5 97,6

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
täydellä kuormituksella

Hi 50/30 °C %  104,3 104,7 105,2 105,7

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
minimikuormituksella

Hi RT=60 °C(2) %  92,7 94,0 95,1 95,5

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
osittaisella kuormituksella

Pn (Hi) RT=30 °C(2) %  108,6 108,1 108,3 108,4

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
täydellä kuormituksella

Pn (Hs) 80/60 °C %  87,8 87,8 87,9 87,9

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
täydellä kuormituksella

Hs 50/30 °C %  94,0 94,3 94,8 95,2

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
minimikuormituksella

Hs RT=60 °C(2) %  83,5 84,7 85,7 86,0

Keskuslämmityksen hyötysuhde 
osittaisella kuormituksella

Pn (Hs) RT=30 °C(2) %  97,8 97,4 97,6 97,7

(1)  Tehdasasetus.
(2) Paluulämpötila.

Taul.66 Kaasun ja savukaasun tiedot
Gas 210 Ace    80 120 160 200
Kaasun testauspaine G20 mbar min.

maks.
17
25

17
25

17
25

17
25

Kaasun testauspaine G25 mbar min.
maks.

20
30

20
30

20
30

20
30

Kaasun testauspaine G25.1 mbar min.
maks.

18
33

18
33

18
33

18
33

Kaasun testauspaine G31 mbar min.
maks.

37
50

37
50

37
50

37
50

Kaasun tuloputken paine G20 mbar maks. - - - -
Kaasun tuloputken paine G25 mbar maks. - - - -
Kaasun tuloputken paine G25.1 mbar maks. - - - -
Kaasun tuloputken paine G31 mbar maks. - - - -
Kaasun kulutus G20 m3/h min.

maks.
1,8
9,4

2,4
13,0

3,3
18,0

4,3
21,7

Kaasun kulutus G25 m3/h min.
maks.

2,1
11,0

2,8
15,1

3,8
20,9

5,0
25,2

Kaasun kulutus G25.1 m3/h min.
maks.

-
-

-
-

-
-

-
-
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Gas 210 Ace    80 120 160 200
Kaasun kulutus G31 m3/h min.

maks.
1,0
3,6

1,0
4,8

1,6
7,0

1,8
8,4

NOx-päästöt vuodessa G20 O2 = 0%
(EN15502)

ppm  - - - -

NOx-päästöt vuodessa G20 HI
(EN15502)

mg/kWh  62 54 49 58

NOx-päästöt vuodessa G20 Hs
(EN15502)

mg/kWh  56 49 44 52

NOx-päästöt vuodessa G25 ppm
mg/kWh

 24,3
43,7

-
-

26,0
45,6

26,0
46,7

CO-päästöt vuodessa G20 O2 = 0%
(EN15502)

ppm  - - - -

CO-päästöt vuodessa G20 HI
(EN15502)

mg/kWh  - - - -

CO-päästöt vuodessa G20 Hs
(EN15502)

mg/kWh  - - - -

CO-päästöt vuodessa G25 ppm
mg/kWh

 16,7
-

-
-

19,9
-

21,5
-

Savukaasujen määrä  kg/h min.
maks.

27
150

37
197

39
287

65
345

Savukaasujen lämpötila  °C min.
maks.

30
63

30
64

30
62

30
64

Savukaasun poistokanavan 
enimmäisvastapaine

 Pa  130 130 130 130

Hormin tehokkuus (Hi) 80/60 °C 
AT=20 °C(1)

%  - - - -

(1) Ympäristön lämpötila.

Taul.67 Keskuslämmityspiirin tiedot
Gas 210 Ace    80 120 160 200
Vesitilavuus  l  12 16 20 24
Veden toimintapaine  bar min. 0,8 0,8 0,8 0,8
Veden toimintapaine PMS bar maks. 6,0 6,0 6,0 6,0
Veden lämpötila  °C maks. 110 110 110 110
Toimintalämpötila  °C maks. 90 90 90 90
Veden virtaus ΔT=11 K m3/h maks. 6,8 9,4 13,0 15,6
Veden virtaus täydellä kuormi­
tuksella keskuslämmityksessä

80/60 °C m3/h nimel. 3,7 5,2 7,1 8,6

Veden virtaus täydellä kuormi­
tuksella keskuslämmityksessä

50/30 °C m3/h nimel. 4,0 5,5 7,7 9,3

Veden virtaus minimikuormituk­
sella keskuslämmityksessä

80/60 °C m3/h nimel. 0,7 0,9 1,2 1,7

Veden virtaus minimikuormituk­
sella keskuslämmityksessä

50/30 °C m3/h nimel. 0,8 1,0 1,4 1,9

Vesipuolen paineen lasku ΔT=20 K mbar  165 135 170 180

Taul.68 Sähköliitännän tiedot
Gas 210 Ace    80 120 160 200
Syöttöjännite  V~/Hz  230/50 230/50 230/50 230/50
Virrankulutus (1) Maks.tulo keskusläm­

mitys
W maks. 103 167 196 306

Virrankulutus(1) Maks.tulo keskusläm­
mitys elmax

W maks. 103 167 196 306

Virrankulutus(1) Minim.tulo keskus­
lämmitys

W min. 26 28 46 48
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Gas 210 Ace    80 120 160 200
Virrankulutus(1) Minim.tulo keskus­

lämmityselmin
W min. 28 31 50 53

Virrankulutus(1) Valmiustila W min. 6 6 6 6
Sähkönsuojaindeksi(2)  IP  X1 X1 X1 X1
Sulake – pää (virtaliitin)  (AT)  10 10 10 10
Sulake – CU-GH13  (AT)  1,6 1,6 1,6 1,6
Sulake – CB-01  (AT)  6,3 6,3 6,3 6,3

(1) Ilman pumppua.
(2) Suljetun ilmanoton järjestelmässä.

Taul.69 Muut tiedot
Gas 210 Ace    80 120 160 200
Kokonaispaino pakkauksen 
kanssa

Mukaan lukien oh­
jausyksikkö

kg  134 154 184 207

Kokonaispaino ilman pakkausta Mukaan lukien oh­
jausyksikkö

kg  115 135 165 188

Keskimääräinen äänitaso 1 met­
rin päässä kattilasta(1)

LpA dB(A)  59 59 59 59

Keskimääräinen äänitaso(1) LwA dB(A)  67 67 67 67
Ympäristön lämpötila  °C maks. 40 40 40 40

(1) Kun suljettu asennus

Taul.70 Tekniset parametrit
Gas 210 Ace   80 120 160 200
Kondenssikattila   Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Matalalämpökattila(1)   Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
Tyypin B1 kattila   Ei Ei Ei Ei
Yhteistuotanto-tilalämmitin   Ei Ei Ei Ei
Yhdistelmälämmitin   Ei Ei Ei Ei
Nimellislämpöteho Prated kW 87 115 166 200

Hyötylämpöteho nimellislämpöteholla ja korkean läm­
pötilan asetuksilla(2)

P4 kW 87,0 115,0 166,0 200,0

Hyötylämpöteho 30 %:ssa nimellislämpötehosta ja 
matalilla lämpötila-asetuksilla(1)

P1 kW 29,1 37,7 55,2 66,6

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ƞs % - - - -
Hyötysuhde nimellislämpöteholla ja korkeilla lämpöti­
la-asetuksilla(2)

ƞ4 % 87,7 87,8 87,8 87,8

Hyötysuhde 30 %:ssa nimellislämpötehosta ja matalil­
la lämpötila-asetuksilla(1)

ƞ1 % 97,7 97,5 97,3 97,6

Lisäsähkönkulutus       
Täysteho elmax kW 0,103 0,167 0,196 0,306
Osateho elmin kW 0,026 0,028 0,046 0,048
Valmiustila PSB kW 0,006 0,006 0,006 0,006

Muut kohdat       
Valmiustilan lämpöhäviö Pstby kW - - - -
Sytytyspolttimen tehonkulutus Pign kW - - - -
Vuotuinen energiankulutus QHE kWh

GJ
- - - -

Äänitehotaso, sisällä LWA dB 67 67 67 67
Typen oksidien päästöt NOx mg/kWh 56 49 44 52
(1) Matala lämpötila on 30 °C kondenssikattiloissa, 37 °C matalalämpökattiloissa ja 50 °C (lämmittimen tulossa) muissa lämmityslaitteissa.
(2) Korkean lämpötilan asetuksilla tarkoitetaan 60 °C:n paluulämpötilaa lämmittimen tulossa ja 80 °C:n syöttölämpötilaa lämmittimen me­

nossa.
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Katso
Yhteystiedot löytyvät takakannesta.

12.5 Tekniset tiedot BLE Smart Antenna

Taul.71 Yleistä
BLE Smart Antenna   
Bluetooth taajuusalue MHz 2400 – 2483.5
Bluetooth teho dBm +5

13 Liite

13.1 ErP-tiedot

13.1.1 Kokoonpanoseloste

Taul.72 Kokoonpanoseloste
Remeha - Gas 210 Ace  80 120 160 200
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka  - - - -
Nimellislämpöteho (Prated tai Psup) kW 87 115 166 200
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus % - - - -
Vuotuinen energiankulutus GJ - - - -
Äänitehotaso LWA sisällä dB 67 67 67 67

Katso
Tarkempia kokoamis-, asennus- ja huoltovarotoimia: Turvallisuus, 
sivu 6

13.2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on EY -vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa kuvatun 
vakiotyyppisen laitteen mukainen. Se on valmistettu ja käyttöönotettu 
eurooppalaisten direktiivien mukaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen alkuperäinen versio on saatavissa 
valmistajalta.

13.2.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus langattomille laitteille

Kaikki langattomat laitteet täyttävät EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa määritellyn perustyypin. Ne on 
valmistettu ja käyttöönotettu eurooppalaisten direktiivien mukaisesti.

Katso
Verkkosivu, josta löytyy koko vaatimustenmukaisuusvakuutus: 
https://declaration-of-conformity.bdrthermeagroup.com

Kuva78 QR-koodi
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Alkuperäiset ohjeet - © Copyright
Kaikki näissä teknisissä ohjeissa oleva tekninen ja teknologinen tieto sekä kaikki kuvat ja kaaviot ovat valmistajan omaisuutta, 
eikä niitä saa kopioida ilman valmistajan ennalta myöntämää kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Remeha B.V.
Marchantstraat 55

7332 AZ Apeldoorn

P.O. Box 32

7300 AA Apeldoorn

NL T  +31 (0)55 549 6969

F  +31 (0)55 549 6496

E  remeha@remeha.nl  

Walter Bösch K.G.
Industrie Nord

6890 Lustenau

AT T  +43 5577 81310

F  +43 5577 8131250

E  info@boesch.at  

Remeha nv
Koralenhoeve 10

B-2160 Wommelgem

BE T  +32 (0) 3 230 71 60

F  +32 (0) 3 354 54 30

E  info@remeha.be  

Thema S.A.
Zone Industrielle d'Awans 

Rue de la Chaudronnerie, 2

B-4340 Awans

BE T  +32 (0) 4 246 95 75

F  +32 (0) 4 246 95 76

E  info@thema-sa.be  

Cipag S.A.
Zone Industrielle

1070 Puidoux-Gare  

CH T  +41 21 9266666

F  +41 21 9266633

E  contact@cipag.ch  

Bergen s.r.o.
Karlická 9/37 

153 00 Praha 5 - Radotín

CZ T  +420 257 912 060

F  +420 257 912 061

E  info@bergen.cz  

Remeha GmbH
Rheiner Strasse 151

48282  Emsdetten

DE T  +49 25572 9161 - 0

F  +49 25572 9161 - 102

E  info@remeha.de 

Scanboiler Varmeteknik A/S
Vangvedvænget 1

8600 Silkeborg

DK T  +45 86 82 63 55

E  info@scanboiler.dk  

Ecotherm Energy S.L.
Berreteaga Bidea 19

48180 Loiu

ES T  +34 94 471 03 33

F  +34 94 471 11 52

E  info@remeha.es

EST Systems Oy
Kujamatintie 16

48720 Kotka

FI T  +358 50 554 3068

E  toimisto@estsystems.fi  

Energy Net d.o.o.
A.K. Miošića 22a

43000 Bjelovar

HR T  +385 95 21 21 888

E  info@energynet.hr  

Marketbau - Remeha Kft.
Gyár u. 2.

2040 Budaors  

HU T  +36 23 503 980

F  +36 23 503 981

E  remeha@remeha.hu  

Euro Gas Ltd.
Unit 38, Southern Cross Business Park

Wicklow

IE T  +353 12868244

F  +353 12861729

E  sales@eurogas.ie  

Revis S.r.l.
Via del Commercio 7

31043 Fontanelle (TV) 

IT T  +39 0438 466 311

E  info@re-vis.it  

Remeha S.R.L.
Str. Padin, Nr. 9-13

Scara 5, Ap 53, Judejul Cluj

Cluj-Napoca

RO T  +40 74 6170 515

F  +40 26 4421 175

E  remeha@remehacazan.ro

Green Building
Temerinska 57

21000 Novi Sad

RS T  +381 21 47 70 888

F  +381 21 47 70 888

E  info@greenbuilding.rs 

RES Enerji Sistemleri A.S.
Barbaros Bulvari No: 52/2

Besiktas - ISTANBUL

TR T  +90 212 356 06 33

F  +90 212 275 00 62

E  info@resenerji.com  

Remeha Commercial UK
Innovations House 

3 Oaklands Business Centre

Oaklands Park

RG41 2FD Wokingham

UK T  +44 (0)118 978 3434

F  +44 (0)118 978 6977

E  boilers@remeha.co.uk  
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