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Vaatimustenmukaisuusvakuutus C €

Laite on standardimallin mukainen vaatimustenmukaisuus-

vakuutus C€. Se on valmistettu ja jaettu eurooppalaisten

direktiivien vaatimusten mukaisesti. Alkuperan vaatimustenmukaisuusvakuutus

on saatavana valmistajalta.

erklirt hiermit das die Produk(te)

Mise en circulation par

CEE-Directive: 92/42/CEE
EEG-Richtlijn: 92/42/EEG
EEC-Directive: 92/42/EEC
EG-Richtlinie: 92/42/EWG

90/396/CEE
90/396/EEG
90/396/EEC
90/396/EWG

73/23/CEE
73/23/EEG
73/23/EEC
73/23/EWG

89/336/CEE
89/336/EEG
89/336/EEC
89/336/EWG

97/23/CEE
97/23/EEG
97/23/EEC
97/123/EWG

DECLARATION DE CONFORMITE CE

EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG - KONFORMITATSERKLARUNG

Fabricant/Manufacturer/Hersteller/Fabrikant : REMEHA B.V
Adresse/Addres/Adress : Kanalzuid 110
Ville, pays Stad,Land/City,Country/Land,Ort : NL 7332 BD APELDOORN

Tel : +31 55549 69 69
Fax : +31 55 549 64 96

déclare ici que les produit(s) suivant(s) : P 320
verklaart hiermede dat de toestel(len) :4,5,6,7,8,9 éléments
this is to declare that the following product(s)

: voir fin de notice

répond/répondent aux directives CEE suivantes:

voldoet/voldoen aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen:
is/are in conformity with the following EEC-directives:

den Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht/entsprechen:

normes appliquées, toegepaste normen:
tested and examined to the following norms:
verwendete Normen:

EN 303.2¢1999), EN 304(1993)

EN 303.3 (1999)

DIN EN 50165@001) EN 50165 (1997+A1:2001)

DIN EN 60335-12003), EN 60335-12002) c E

0085

EN 55014-1(2000+A1:2001)

EN 55014-2(1997+A1:2001)

EN 61000-3-2(2000),

EN 61000-3-3(1995+A1:2001)
ENS55022 classe B (1998+A1 :2000)

(art.3 section 3)
(art. 3,1id 3)
(article 3, sub 3)
(Art. 3, Absatz 3)

Mertzwiller, 2 décembre 2008

Directeur des opérations influstrielles
Recherche et développement

C001879-B
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1 Turvallisuusohjeet
/\ Vaara

Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat
lapset ja henkilot, joilla on vahaisia fyysisia,
aistinvaraisia tai henkisia kykyja tai kokemuksen
jatiedon puute, jos heitd on valvottu tai opastettu
laitteen turvallisesta kaytosta ja ymmarrettava
siihen liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
laitteella. Lapset eivat saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.

/\ Kaikkien asennuksen toimintojen saa suorit-
taa pateva teknikko kunnioittaen ammatillisten
maaraysten mukaisia ohjeita ja tata asiakirjaa.

AKytke laitteen verkkojannite pois paalta ennen
toita. Suojaa asennus tahattomilta uudelleen
kaynnistyksilta.

Noudata kattilan kunnollista toimintaa
noudattamalla ohjeita.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

1.1.1 Tulipalovaara

Al3 varastoi helposti syttyvia
tuotteita.

1.1.2 Myrkytysvaara

Al peita huoneen ilmanottoaukkoja
(edes osittain).

/\ Jos haistat savukaasuja

1.1.3 Palovamman vaara

/\\ Laitteen asetuksista riippuen:

- Savukaasuputkien lampatila voi ylittaa

AValmistaja ei ole vastuussa laitteen virheelli-

sestd kaytosta tai yksikon kunnossapidon
tai asennuksen epaonnistumisesta (kayttajan
on huolehdittava siita, etta jarjestelman
on asentanut valtuutettu insinoori).

/\\ Sahkélaitteiden ksittelyn saa suorittaa

pateva ammattilainen voimassa olevien
maarysten mukaisesti.

Tarkista, etta laite on asetettu oikein
kaytetylle polttoaineelle.

Pida liittimissa esitetty napaisuutta:
vaihe (L), nolla (N) ja maa =.

Tarkista kaasu-, 6ljy- ja vesiputkiliitosten
tiiveys.

Emme ota vastuuta vahingoista ja hairidista,
jotka johtuvat naiden ohjeiden noudattamatta
jattamisesta.

Asennuksen tai laitteen vaaranlainen kaytto
tai luvattomat muutokset mitatoivat oikeuden
vaatia.

1. Sammuta laite

2. Avaa ikkunat

3. Evakoi tilat

4. Ota yhteys patevaan ammattilaiseen

- Patterien lampétila voi nousta 95°C
- Lampiman kayttoveden lampatila voi nousta
65°C

60°C
1.1.4 Vahingon vaara
/\Alé varastoi kloridi- tai fluoriyhdisteiti Ald unohda huoltaa laitetta: Ota yhteytta
lahelle laitetta ammattitaitoiseen ammattilaiseen tai tee huoltosopimus

AAsenna laite pakkasettomiin tiloihin. laitteen vuosittaista huoltoa varten
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1.2 Suositukset

Noudata huolellisesti kattilan asianmukaista
kayttoa.

Laitteeseen ja lammityslaitteisiin liittyvat
toimenpiteet tulee suorittaa pateva insinoori.

AValmistaja ei ole vastuussa laitteen virheellisesta
tai yksikon kunnossapidon tai asennuksen
epaonnistumisesta (kayttajan on huolehdittava
etta jarjestelman on asentanut valtuutettu
insindori).

1.3 Vastuut

1.3.1 Valmistajan vastuu

Tuotteemme on valmistettu noudattaen eri soveltavien
eurooppalaisten  direktiivien vaatimuksia. Siksi ne
toimitetaan CE - merkinnalla ja kaikilla asiaankuu-
luvilla asiakirjoilla.

Asiakkaiden edun nimissa pyrimme jatkuvasti paran-
tamaan tuotteiden laatua. Kaikkia taman asiakirjan
teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman erillista
ilmoitusta.

1.3.2 Asentajan vastuu

Asentaja on vastuussa laitteen asennuksesta ja kayttoonotosta.

Asentajan on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Lue ja noudata laitteen mukana toimitetuissa kayttoohjeissa

annettuja ohjeita

- Asenna laite voimassa olevan lainséaddannon ja standardien

mukaisesti

Sahkolaitteiden kasittelyn saa suorittaa
patevd ammattilainen voimassa olevien
maaraysten mukaisesti.

Tarkista, etta laite on asetettu oikein
kaytettavalle kaasutyypille.

Pida liittimissa esitetty napaisuutta:
vaihe (L), nolla (N) ja maa =.

Tarkista kaasu- ja vesiputkiliitosten
tiivisteet.

Emme ota vastuuta vahingoista ja hairioista,
jotka johtuvat niden ohjeiden noudattamatta
jattamisesta.

Valmistajan vastuuseemme ei voida vedota seuraa-
vissa tapauksissa:

- Laitteen asennusohjeiden noudattamatta jattdminen.
- Laitteen kayttoohjeiden noudattamatta jattaminen.

- Laitteen virheellinen tai riittamaton huolto.

- Suorita ensimmainen kaynnistys ja suorita kaikki tarvittavat tarkastukset

tarkastukset

- Selitd asennus kayttajalle

- Jos huolto on tarpeen, varoita kayttajaa
velvollisuudesta tarkistaa laite ja pitaa se
toimintakunnossa

- Anna kaikki kayttoohjeet kayttajalle
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2 Tietoja tasta kayttooppaasta

2.1 Kasikirjassa kaytetyt symbolit

Varoitus vaara

Loukkaantumis- ja laitevahinkovaara. Henkil6iden ja laitteiden
turvallisuutta koskeviin varoituksiin on kiinnitettv huomiota.

Erityiset tiedot
Tiedot on pidettdva mielessad mukavuuden yllapitdmiseksi..

2.2 Lyhenteet

»  DHW: L&mmin vesi..
»  PPS: Polypropeeni tuskin syttyvaa.
»  3CE: Kollektiiviputki suljettua kattilaa varten

2.3 Hyvaksynnat
2.3.1 Sertifikaatit

m Yleisesti
CE-tunnistenumero: 1312 BR 46 17 (pohja):

France, Germany, Austria, Belgium, Spain, lItaly, Luxemburg,

Poland, Portugal, Czech Republic, Slovenia, Switzerland.

2.3.2 Direktiivi 97/23/EC

Kaasu- ja dljykattilat, joiden enimmaiskayttolampétila on 110°C
kuumavesisailiét, joiden suurin kayttopaine on10 bar

ovat direktiivin 3.3 artiklan mukaisia, joten , niita ei voida
CE-merkita direktiivin 97/23 / EY noudattamisen varmentamiseksi.

Kattilat ja kuumavesisailiot on suunniteltu ja valmistettu hyvén

-
"0 Viite.

Katso toista kayttdohjetta tai muita tamén kayttdohjeen
sivuja.

Hi: Alempi lampéarvo LHV (Netto)
Hs: Korkeampi ldmpdarvo HHV (Brutto))

CE-tunnistenumero: 1312 BR 47 83 (vienti):
Algeria, Bulgaria, China, Finland, Greece, Ireland, Jordan, Lebanon,
Morocco, Norway, Romania, Russia, Syria, Tunisia, Turkey.

m Erityisesti Sveitsin osalta:

Akkreditointi nro.OFEFP: 293010
Akkreditointi nro. AEAI: 8088

teknisen kaytanndn mukaisesti, kuten direktiivin 97/23 / EY 3.3 kohdassa

vaaditaan, se on sertifioitu direktiivien 90/396 / EY, 92/42 | EY, 2006

vaatimusten mukaisesti. / 95/ EY ja 2004/108 / EY.
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3 Tekninen kuvaus

3.1 Yleinen kuvaus

P320-sarjan kattilat ovat paineistettuja kuumavesikattiloita, jotka
on suunniteltu litettdvaksi savupiippuun ja jotka vaativat erillisen

automaattisen polttodljyn tai kaasun polttimen.
P320-kattiloiden hyotyteho on valilld 55 - 280 kW.
Saatavana olevat

Kattila ohjauspaneelilla, joka voidaan varustaa lisdvarusteena saatavalla
Rematic 2945 C3K -ohjausyksikolla vain lammitykseen tai lammitykseen

ja kéyttéveden tuotantoon.

3.2 Tekniset tiedot

Suurin sallittu kayttopaine: 6 bar

Kattilatermostaatin asetus 30 to 90°C

0o

-5 © © ]
@ @ L]

Turvatermostaatin asetus: 110 °C

MO000031

Kattila P 320-4 320-5  320-6 320-7 320-8 320-9
Antoteho kw  55-90 90-115 115-150 150-185  185-230  230-280
Syéttéteho kw  61-100 100-128  128-167 167-206  206-256  256-311
Liiteluku 4 5 6 7 8 9
Vesi tilavuus I 96 116 136 156 176 196
AT=10K (1) mbar 1 18 31 46 68 105
Vesivastus AT=15K(1) mbar 4.6 74 14.2 19.5 30.1 46
AT=20K(1) mbar 26 42 8 11 17 26
Tp”;:ﬁgsafopa'“e’ tulipesan A mbar 02 04 07 12 18 22
Savukaasun lampétila (1) (3) °C <200 <190 <190 <190 <190 <190
Savukaasun virtausmassa (1) Kevytoliy Kg/h 149 191 248 306 381 463
Kaasu Kg/h 160 206 270 331 411 500
Halkaisija mm 377 377 377 377 377 377
Tulipesan tiedot Pituus mm 571 731 891 1051 1211 1371
Tilavuus m3  0.096 0.122 0.148 0.174 0.200 0.226
Tyhjakayntihavio* AT=30K % 0150 0.135 0.125 0.115 0.100 0.085
Paino, tyhjana kg 599 724 833 968 1090 1217

*Lepokulutus: 1&mmén kokonaispaastdt, kun poltin

on pois paélta, prosentteina nimellisestd syottotehosta,
kun kattilan keskildmpétilan ja huoneldmpétilan ero on

30K.

(Normaali toiminta (maksimi teho)

@c0, = 13,1 - 13% polttodliylla ja 9,5% maakaasulla.

()Kattilan lampétila : 80 °C
llman lampdtila : 20 °C
] 1 mbar=10mmvP =100 Pa

02/11/2015 - 300016243-02
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3.3 Paamitat
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(c)
(@) 11/2" yhde turvalaitteelle (d) Paluuyhde ( hitsattava vastalaippa)aukko @ 2 1/2" (*)
(b) Menoyhde (hitsattava vastalaippa)aukko @ 2 1/2" (*) (e) Rp 1 1/2 " tyhjennysyhde (tulpattu)
(c) Kalkinpoistoaukko @ 2 1/2" (tulpattu)
P 320-4 P 320-5 P 320-6 P 320-7 P 320-8 P 320-9
L (mm) 991 1151 1311 1471 1631 1791
P (mm) 490 650 810 970 1130 1290
R (mm) 180 180 180 200 200 200
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4 Asennus

4.1 Kattilan sijainti

P320-kattila ei vaadi erityista alustaa kokoonpanoonsa.

Sinun on vain varmistettava, etta lattia kestaa kattilan painon,
kun se on asennettu toimintaan. Jos kattilan sijaintia ei
méaaritetd tarkasti, jata kattilan ympaérille riittavasti

tilaa seurannan ja huoltotoimenpiteiden

helpottamiseksi.
Boiler P 320-4 P 320-5 P 320-6 P 320-7 P 320-8 P 320-9
A 838 998 1158 1318 1478 1638

Kiinnita huomiota kattilan kokonaistilavuuteen oven ollessa

auki. Jos useita kattiloita kytketddn sarjaan, taytyy néita

mittoja mukauttaa tilanteen mukaan.

02/11/2015 - 300016243-02
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4.2 lImanvaihto
lImanottoaukkojen sijainti suhteessa korkeaan tuuletusaukkoon

varmistaa, etta ilma uusiutuu kattilahuoneen koko
tilavuudessa.

Joka tapauksessa on vélttdmatonta noudattaa voimassa olevia
paikallisia maarayksia.

4.3 Asennus

- . -
"@@Asennusohjeet ovat asennusohjeissa.

4.4 Putkistoliitannat

AVaroitus:

Kattilan vaurioitumisen valttdmiseksi on  vélttettdva palamisiiman
saastuminen kloori- ja / tai fluoriyhdisteilla, jotka ovat
erityisen syovyttavia.

Né&ita yhdisteitd on lasna esimerkiksi aerosolisuihkeissa
maaleissa, liuottimissa, puhdistusaineissa, pesutuotteissa
pesuaineissa, limoissa, lumen puhdistussuoloissa jne.

Siksi:

+ Ald veda sisdan iimaa, joka on tyhjennetty tiloista, joissa
kéaytetaan téllaisia tuotteita: kampaamot, kuivapesupalvelut,
teollisuustilat (liuottimet), jadhdytysjarjestelmia sisaltavat tilat

(kylm&ainevuodon vaara) jne.
+ Al4 varastoi téllaisia tuotteita kattiloiden l&helle.

Jos kattilaa ja / tai oheislaitteita syopyvat téllaiset
kloridi- tai fluoriyhdisteet, sopimukseen perustuvaa
ei voida soveltaa.

4.41 Tarkeitd suosituksia lammityspiirin kytkemisesta kattilaan ja

juomavesijarjestelmaan

Asennus on suoritettava voimassa olevien
méaéaraysten, paikallisten sééntéjen ja ndiden ohjeiden
suositusten mukaisesti.

Paisuntaséili® on kytkettdva suoraan kattilaan
ilman venttiileja tai sulkuventtiileja

Samoin varoventtiili on kytkettdva suoraan
kattilaan ilman venttiileja tai sulkuventtiileja.

Esimerkki asennuksesta :.

Alla esitetty esimerkki asennuksesta ei kata kaikkia mahdollisia

kokoonpanoja. Sen ainoa tarkoitus on kiinnittd& huomionne

perussaantdihin, joita on noudatettava. Noudata aina kaytdnnesaantoja

pkansallisia tai paikallisia maarayksia.

10
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Vesiliitannat

1 Tarkeitd huomioita liittyen lammityspiirin kytkemiseen kattilaan ja kayttovesiverkostoon

Asennustydt taytyy suorittaa voimassaolevien sdanndsten ja
ohjeiden mukaisesti seka néita ohjeita noudattaen.

Varoventtiili thytyy kytked kattilan menoyhteeseen. Varoventtiilin

ja kattilan valiin ei saa asentaa mitan venttiilia tai [appaé.

Asennusesimerkki:

Alla esitetty asennusesimerkki ei kata kaikkia mahdollisia kokoon-
panoja. Sen tarkoituksena on vain kiinnittdd huomiota perussaan-

tdihin, joita taytyy noudattaa.

GT 330 -kattila Iampiman kayttéveden tuottamiseen itsendisen siilion rinnalla

[

1 La8mmitys meno

2 Lammitys paluu

3 3 baarin varoventtiili + painemittari
5 Virtauskytkin

6 limaneroitin

7 Automaattinen poistoventtiili

9 Eristysventtiili

10 3-tiesekoitusventtiili

11 Kattilan pumppu

12 Kalkin seisotusastia (

14
9 27 11|_—|_| 12

18
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9
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9
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>
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4.4.2 Tarkeita huomioita liittyen kattilan kytkemiseen lammitysverkostoon

Asennustydt taytyy suorittaa voimassaolevien sdanndsten ja
ohjeiden mukaisesti seka néit4 ohjeita noudattaen.

»Varoventtiilin vahimmaisvirtaama suhteessa kattilan enimmais-nimellistehoon:

kW
O 100 200 300 400 500 690 700 800 gop 1000 1100 1200 4300 1400 4500 1800 1700 1800
X L L L L | L L L L 1

6000 14000
13000
5000 — 12000
- 11000
— 10000
4000 L - 9000
— 8000
=
@ 5 3000 F 7000,
—~ 6000
2000 5000
— 4000
- 3000
1000 2000
‘P - 1000
0 ‘ 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
MBtu/h
@ C000128
@  Kuormituksen vahennys vahintaan Esimerkki
® Kattilan enimmais-nimellisteho Kattilan enimmais-nimellisteho on 200 kW.
Varoventtiilin vahimmaisvirtaaman taytyy olla 1500 Kg/h
Virtaama kattilassa:
Veden virtaaman kattilassa polttimen ollessa toiminnassa - Enimmaisvirtaama Qn max=0,86 x Pn /5
taytyy noudattaa seuraavaa kaavaa: Qn = virtaama m%h
- Nimellisvirtaama Qn = 0,86 x Pn/ 20 Pn = Nimellisteho (kattilan taysteho) kW:eissa.
- Vahimmaisvirtaama Qn = 0,86 x Pn / 45 (t&mé virtaama vastaa
myos kattilan vahimmaéis-kiertovirtaamaa)
Toiminta sarjassa
Polttimen sammuttamisen jalkeen:
- Tarvittava aika ennen kuin kuristusventtiili suljetaan: 3 min
- Kytke mahdollinen ohitusventtiili (kattilan ja kuristusventtiilin valissa)
pois paalta)
Toiminta 2-portaisen polttimen yhteydessa
- Kattilaveden lampdtila pysyy 50 °C:ssa tai yli tdman l&mpétilan; - Toiminta moduloivan polttimen yhteydessa
ensimmainen porras taytyy saataa vahintaan 30 %:iin nimellis- - Kattilaveden lampdtila pysyy 50 °C:ssa tai yli tdman lampétilan:
portaasta poltin voi moduloida alaspain 30 %:iin nimellisportaasta
- Toiminta moduloidussa alhaisessa lampétilassa (menoveden - Toiminta moduloidussa alhaisessa lampotilassa (menoveden
vahimmaislampétila: 30 °C) ; ensimmainen porras pitda saataa vahimmaislampétila: 30 °C); poltin voi moduloida alaspéin 50 %:iin
vahintaan 50 %:iin nimellisportaasta nimellisportaasta
4.4.3 verkoston uudelleentayttdminen
Tayttd tehdaan alhaisella virtaamalla matalalla kattilahuoneessa oleva ilma poistuu verkostossa korkealla olevasta kohdasta.

sijaitsevasta kohdasta. Nain varmistutaan siita, etta kaikki kattilassa Pyséyta aina pumppu ennen tayttoé
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A ERITTAIN TARKEAA: Ohjeita kattilan kaynnistimiseksi 1 Al3 lisaa kattilaan akillisesti kylmaa vetta silloin, kun se on
ensimmaisté kertaa sen jalkeen, kun verkosto on tyhjen- kuuma.
netty kokonaan tai osittain: Jos kaikki ilma ei poistu luon-
nollisesti paisunta-astiaan, joka avautuu ymparistéon,
verkostoon taytyy asentaa késikéyttoiset ilman lasku-
venttiilit. Liséksi verkostossa tédytyy olla automaat-
tiset venttiilit, joiden avulla ilmaa poistetaan kaytén aikana;
kasikayttoisia poistoventtiileita kaytetaan verkoston korkeiden
kohtien ilmaamiseen ja sen varmistamiseen, ettei tytetyssa
verkostossa ole ilmaa ennen kuin kattila kaynnistetaan.

4.4.4 Kalkinpoisto

jossa on tulppa. Asenna siihen 1/4 kaantoventtiili (ei sisally

Kattilan etupuolen pohjassa on kierteitetty @ 1Rp 2 1/2 aukko, \Eﬁ (ks. "Verkoston uudelleentayttdminen”)
@
toimitukseen) kalkin poistoa varten. 1

Al4 koskaan vaihda kattilaa verkostossa huuhtelematta
verkostoa huolellisesti. Asenna kalkinseisotusastia paluu-
Kalkinpoisto tarkoittaa suurien vesimaarien tyhjentdmista, joten muista putkeen hyvin lahelle kattilaa.

tayttaa verkosto uudelleen kalkinpoiston jalkeen.

Poiston jalkeen verkoston voi tayttaa vedella.

Savupiippuliitanta

Nykyaikaisten kattiloiden tehokkuus ja niiden kaytto tietyissa olo- - Asenna savupiipun pohjaan T-tyhjennys.
suhteissa poltinteknologian edistysten ansiosta (esim. ensimméisen
(portaan tai alhaisen modulaation toiminta) vaikuttavat siihen, ettd
savukaasun lampdtilat ovat alhaiset (<160 °C). - Viimeisena keinona (jos savupiippu on vanha, ulkona ja huonosti
eristetty) voidaan neljan ylemman savusolan savukaasuohjaimet
osittain poistaa, miké nostaa savukaasun lampétilaa.

Asenna savupiipun virtaaman hidastin (suositus).

Tast4 syysta:

- Kayta sellaisia savukaasuputkia, joiden suunnittelun ansiosta
polttimen toiminnan aiheuttamat lauhteet paasevat virtaamaan
estaaksesi savupiipun vaurioitumisen.

4.5 Hormin koko

Ota huomioon, ettd GT 330 -kattiloissa on paineistetut ja tiiviit palo-
pesét ja ettd suuttimen paine ei saa ylittaa 0 mbar, ellei erityisia
tiivistystoimenpiteita ole tehty, esimerkiksi staattisen lauhduttimen/
regeneraattorin kytkemiseksi.

45.1 Savukaasuputken liittdminen
Liitanta pitda olla purettavissa ja mahdollisimman tiivis, eli
niin lyhyt ja suora kuin mahdollista eri runkoliitteiden valilla.

Sen lapimitan taytyy olla vahintdan sama kuin kattilan savu-
yhteen, eli:

@ 180 mm : 4-6 runkoliitteelle
@ 200 mm : 7-9 runkoliitteelle

Asenna mittauspiste (@ 10 mm aukko) hormiin polttimen
saatamiseksi (palamisen tarkistus).

10/04/06 - 300007650-001-A GT 330 @
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Polttimen paan liekkilevy on oltava samassa
tasossa kattilan luukun eristeen kanssa.

—

M001614-B

A: Poltinluukun tiivisteet D: 4 merkkia @ 200

B: Liekkilevy E: 4 merkkia @ 220
C: 4 merkkia @ 170

4.7 Séahkoliitannat

7 . .
'K”: Katso ohjauspaneelin mukana
toimitetut litdntaohjeet.
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5 Huolto

AAIIa kuvatut toimet saa suorittaa vain kattilan ja
virtalahteen ollessa pois paalta.

5.1 Puhdistus

Kattila toimii tehokkaasti vain, jos vaihtopinnat
pidet&édn puhtaina.

m Savukaasupiirin puhdistus

s
53,
o,
%9

- Katkaise kattilan séhkovirta.

- Irrota etupaneeli

- Avaa puhdistusluukku (ylaluukku) avaamalla 4 mutteria
(17 mm kiintoavain),

- Poista ohjauslevyja

- Lakaise savuhormit varovasti tahén
tarkoitukseen toimitetulla harjalla,

- Pyyhi myds ohjauslevyt ja etupaneeli,

- Jos mahdollista, kdyta pélynimuria,

- Vaihda ohjauslewyt,

- Sulje luukku.

02/11/2015 - 300016243-02
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Kattila on puhdistettava mahdollisimman pian ja savupiipuna
vahintdén kerran vuodessa tai enemmén, sovellettavien
maaraysten ja erityistarpeiden mukaan.

m Polttokammion puhdistus

- Irrota 4 sulkumutteria ja avaa uunin poltinluukku.
Harjaa tulipesén sisapuoli.
Poista polynimurilla palotilaan kertynyt noki.

Sulje luukku ja aseta etupaneeli takaisin paikalleen..

15
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m Levyjen sijoittaminen

Kahden alemman savuhormin kaksi ensimmisté ohjauslevyd - Irrota vasen ja oikea puhdistusluukku

on varustettu pysyttimill sijoittamaan ne oikeaan paikkaan

8553N006

m Savukaasulaatikon puhdistaminen

savukaasulaatikosta (2 siipiruuvia) ja poista
kerdéntynyt noki pdlynimurilla

- Sulje puhdistusluukut.

8553N007

& =
(1) Stop
Ohjaimet Savusolat P 320-4 P 320-5 P 320-6 P 320-7 P 320-8 P 320-9
. 410 mm A+B 8 8 4
ylempi
570 mm A+B 4 8
. 412 mm C 2 2 2 2
alempi
572 mm C

5.2 Pintamateriaalin puhdistus

Kayta vain saippualiuosta ja sientd. Huuhtele puhtaalla vedella ja kuivaa
saamiskalla tai pehmedlla liinalla.

5.3 Pitk&an kattilan pysahtymisen edellyttdmét varotoimet

- Kattila ja savupiippu on lakaistava huolellisesti.
- Sulje kattilan kaikki ovet, jotta ilmaa ei pdése

5.4 Tarvittavat varotoimet, jos lammitys lopetetaan jadtymisvaaran vuoksi

kiertamaan kattilassa.

Suosittelemme oikean annostelun pakkasnesteen kayttoa,
jotta estetddn lammityspiiri jadtymiseltd. Jos tata ei voida tehdd,
tyhjenné jarjestelma kokonaan.

16

P 320

- Suosittelemme kattilan ja savupiipun yhdistavan putken poistamista

ja reién sulkemista kannella.

02/11/2015 - 300016243-02
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6 Polttimen huolto

Katso polttimen mukana toimitettuja ohjeita.

7 Jarjestelman yllapito

7.1 Vedenpinnan taso
Tarkista saannéllisesti jarjestelman vesitaso ja

risad tarvittaessa, varmista, etta kylmaa vetta ei
tule yhtakkia kuumaan kattilaan.

7.2 Tyhjennys

Emme suosittele jarjestelmén tyhjentamistd, ellei
se ole ehdottoman valttdméatonta.

02/11/2015 - 300016243-02

Tama toimenpide tulisi vaatia vain muutama kerta
jokaisena lammityskaudella, erittain pienilla
vesimaarilla; muuten etsi vuoto ja korjaa se.

P 320

17



8 Tyyppikilpi.

Kattilan sivulle asennuksen aikana kiinnitettya
tyyppikilpid kéytetaan kattilan tunnistamiseen
oikein, ja siind on myos kattilan paéatiedot.

XX - XX

@ Kattilatyyppi
@ Valmistuspéivdméaéara
®  Vvalmistusvuosi
@ Valmistusviikko
®  Sarjanumero
18

8553N047B

P 320
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9 Varaosat

i Tarvittavan osan vieresta l6ytyva tuotenumero taytyy mainita varaosaa tilattaessa.

Kattilan runko

19 16 18

8553N059-C
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Eristeet

V190NESG8

Alusta

090NESS8
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Suojakuori - ennen 14/ 2008

C90NESS8

-—109

21
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Suojakuori - jalkeen 14 / 2008
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Nro Code no. Tuotekuvaus
Kattilan runko

1 8219-8912 | Takaliite kokonaisuudessaan

2 8219-8966 Keskiliite

3 8219-89766 | Etuliite kokonaisuudessaan

4 8116-0571 Nippa

5 8219-8968 | Asennustanko kokonaisuudessaan, 4 liitetté

5 8219-8969 | Asennustanko kokonaisuudessaan,5 liitetta

5 8219-8970 | Asennustanko kokonaisuudessaan,6 liitetté

5 8219-8971 Asennustanko kokonaisuudessaan,7 liitetta

5 8219-8972 | Asennustanko kokonaisuudessaan, 8 liitetté

5 8219-8973 Asennustanko kokonaisuudessaan,9 liitetta
6.1 8202-0028 | Tulppa 2 1/2"-1/2"

6.2 8209-0049 | Tulppa 2 1/2"-1/2"-NL

6.3 9494-8080 Nippa N 241 - 1/2"x1/4"

7 9536-5611 R 1/2 upotusputki

8 8013-0028 | Tulppa 2" 1/2

9 8553-5513 Menopuolen laippa, 3-9 liitetta
10.1 8553-5514 Paluupuolen laippa, 4-5 liitetta
10.2 8553-5515 Paluupuolen laippa + jakeluputki, 6-8 liitetta
10.3 8553-5516 Paluupuolen laippa + jakeluputki, 9 liitetta
10.4 9754-9178 Vastalaippa

1" 9495-0249 | Urostulppa 290 T9-R 11/2
1141 9501-4122 | Laipan tiiviste

12 8104-8984 Sarana

13 8219-8916 | Puhdistusluukku

14 9425-0306 Puhdistusluukun sisésuojakuori

15 9425-0305 | Puhdistusluukun eriste

16 9508-6032 10 @ lampdtiiviste

17 9756-0203 Tappi @ 12x350

18 8219-8913 @ 180 savuyhde kokonaisuudessaan

18 8219-8914 @ 200 savuyhde kokonaisuudessaan

19 8219-0206 Savuyhteen oikeanpuoleinen etulevy

20 8219-0207 Savuyhteen vasemmanpuoleinen etulevy
21 8219-8953 Palopesén luukku kokonaisuudessaan, g 135
22 9425-0303 Palopesén luukun sisdsuojakuori

23 9425-0302 Palopesén luukun suojus

24 9425-0301 Palopesan luukun tiiviste

25 8015-7700 Tarkistusluukun lasi + tiivisteet

26 9757-0027 | Tarkistusluukun laippa

27 9495-0050 | Tulppa 1/4"

28 8219-0539 Palopesén luukun ohjauskisko

29 8219-0017 Ylempi savukaasuohjain, 410mm

29 8219-0018 Ylempi savukaasuohjain, 570 mm

30 8219-0019 Alempi savukaasuohjain,412 mm

30 8219-0020 | Alempi savukaasuohjain,572 mm

kil 8219-7724 Rungon ruuvipaketti

32 8219-8957 Ruuvipaketti palopesan luukkua varten

33 9430-5027 | 0,3 kg nipan voiteluaine

Nro Code no. Tuotekuvaus
34 9432-0214 Mastic Novasil S 17
Muuta
50 9750-5025 Harja
51 9750-5076 1000 mm harjavarsi
51 9750-5060 1300 mm harjavarsi
Alarunko
Runko kokonaisuudessaan 4 liitetta
70| BOS3T060 | poykauskoodi FD 30
Runko kokonaisuudessaan 5 liitetta
0| 8S3T6T T paykauskoodi FD 31
Runko kokonaisuudessaan 6 liitetta
70 85537062 Pakkauskoodi FD 32
Runko kokonaisuudessaan 7 liitetta
0 85537083 | paykauskoodi FD 33
Runko kokonaisuudessaan 8 liitett&
70 85531064 | paykauskoodi FD 34
Runko kokonaisuudessaan9 liitetta
70 8553085 | paykauskoodi FD 35
Eriste
90 8553-5507 Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan, 4 liitetta
90 8553-5508 Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan, 5 liitetté
90 8553-5509 Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan, 6 liitetta
90 8553-5510 Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan, 7 liitett&
90 8553-5511 Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan,8 liitetta
90 8953-5512 | Kattilarungon eriste kokonaisuudessaan, 9liitetté
Suojakuori- jalkeen viikko 14 / 2008
100 100004865 Suojakuori 4 liitetta
100 100004866 Suojakuori 5 liitettd
100 100004867 | Suojakuori 6 liitetta
100 100004868 | Suojakuori 7 liitett&
100 100004869 | Suojakuori 8 liitetta
100 100004880 | Suojakuori 9 liitett&
101 200013020 Etusuojus
102 200004840 Ylempi tukikappale
103 200004839 Alempi suojus
104 200005032 Takasuojus kokonaisuudessaan
105 200005033 Oikea sivulevy kokonais., 4 liitetta
105 200005034 Oikea sivulevy kokonais., 5 liitetta
105 200005035 Oikea sivulevy kokonais., 6 liitetta
105 200005036 Oikea sivulevy kokonais.,7 liitetta
105 200005037 Oikea sivulevy kokonais., 8 liitetta
105 200005038 Oikea sivulevy kokonais.,9 liitetta
106 200005039 Vasen sivulevy kokonais., 4 liitetta
106 200005040 Vasen sivulevy kokonais., 5 liitettd
106 200005041 Vasen sivulevy kokonais., 6 liitett&
106 200005042 Vasen sivulevy kokonais.,7 liitetta
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Nro Code no. Tuotekuvaus Nro Code no. Tuotekuvaus
106 200005043 Vasen sivulevy kokonais., 8 liitetta 109 8553-8520 Ruuvipussi - Suojakuori
106 200005044 Vasen sivulevy kokonais., 9 liitetta
107 200004830 Takakansi kokonaisuudessaan, 4 liitetta K - RC 6 ohjauspaneeli
107 200004831 Takakansi kokonaisuudessaan, 5 liitetta Katso paneelin ohjeiden
107 200004832 | Takakansi kokonaisuudessaan,6 liitetta varaosaluetrelo.
107 200004833 | Takakansi kokonaisuudessaan, 7 liitetta
107 200004834 | Takakansi kokonaisuudessaan, 8 liitetta
107 200004835 | Takakansi kokonaisuudessaan, 9 liitetta
108 200005045 Etukansi kokonaisuudessaan
109 200005046 Ruuvipussi
110 200004849 | 4:n liitteen kaapelikouru
110 200004850 | 5:n liitteen kaapelikouru
110 200004851 6:n liitteen kaapelikouru
110 200004852 | 7:n liitteen kaapelikouru
110 200004853 | 8:n liitteen kaapelikouru
110 200004854 9:n liitteen kaapelikouru
1M1 200004841 Kaapelisuojus

Suojakuori- ennen viikko 14 / 2008
100 100003501 Suojakuori 4 liitetta
100 100003502 | Suojakuori 5 litetta
100 100003503 | Suojakuori 6 litetta
100 100003504 | Suojakuori 7 liitetta
100 100003505 | Suojakuori 8 liitetta
100 100003506 | Suojakuori 9 liitetta
101 200003545 | Etusuojus
102 8553-8000 Ylempi tukikappale
103 8553-5506 Alempi suojus
104 8553-851 Takasuojus kokonaisuudessaan
105 8553-8545 Oikea sivulevy kokonais., 4 liitetta
105 8553-8546 Oikea sivulevy kokonais., 5 liitetta
105 8553-8547 Oikea sivulevy kokonais., 6 liitetta
105 8553-8548 Oikea sivulevy kokonais., 7 liitetta
105 8553-8549 Oikea sivulevy kokonais.,8 liitetta
105 8553-8550 Oikea sivulevy kokonais., 9 liitetta
106 8553-8551 Vasen sivulevy kokonais. 4 liitetta
106 8553-8552 Vasen sivulevy kokonais., 5 liitetta
106 8553-8553 Vasen sivulevy kokonais.,6 liitetta
106 8553-8554 Vasen sivulevy kokonais.,? liitettd
106 8553-8555 Vasen sivulevy kokonais., 8 liitetta
106 8553-8556 Vasen sivulevy kokonais., 9 liitetta
107 8553-8512 Takakansi kokonaisuudessaan, 4 liitetta
107 8553-8513 Takakansi kokonaisuudessaan, 5 liitetta
107 8553-8514 Takakansi kokonaisuudessaan, 6 liitetta
107 8553-8515 Takakansi kokonaisuudessaan, 7 liitetta
107 8553-8516 | Takakansi kokonaisuudessaan, 8 liitetta
107 8553-8517 | Takakansi kokonaisuudessaan, 9 liitetté
108 8553-8518 | Etukansi kokonaisuudessaan
24
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NL Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA APELDOORN
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
Internet: nl.remeha.com
E-mail: remeha@remeha.com

J.L. Mampaey BVBA
Uitbreidingstraat 54

2600 ANTWERPEN

Tel: +32 32307106

Fax: +32 32301153
Internet: www.mampaey.be
E-mail: info@mampaey.be

Thema S.A.

6, Avenue de |'expansion
4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel: +32 4 2469575

Fax: +32 4 2469576
Internet: www.thema-sa.be
E-mail: info@thema-sa.be

Termibarna S.A.

C. Zamora 55-59
08005 BARCELONA
Tel: +34 3 3000204
Fax: +34 3 3009558

D.A.C. S.A.

Tomas A. Edison 29
Poligono Cogullada
50014 ZARAGOZA
Tel: +34 76 464076
Fax: +34 76 471311
Internet: www.dac.es
E-mail: dac@dac.es

Cuatrocesa S.A.

c) Sor Angela de La Cruz, 10
- 19 Oficina C

28020 MADRID

Tel: +34 91658 18 88
Fax: +34 91 658 30 77

GB

IRL

IT

Norte Comercial Organizacion S.A.

Bereteage Bidea, 19
48180 LOIU (Vizcaya)
Tel: +34 9447103 33
Fax: +34 94 471 11 52
E-mail: nco@nco.es

© Copyright

All technical and technological information contained in these technical instructions, as well as any
drawings and technical descriptions supplied, remain our property and shall not be multiplied

without our prior consent in writing.

Subject to alterations.
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Remeha Commercial UK

Part of the BDR THERMEA
Remeha House

Molly Millars Lane

RQ41 2QP Wokingham, Berks
After Sales Tel: 01189743076
Technical Enquires: 01189743067
Internet: www.remeha.co.uk

Marketbau - Remeha Kft.
Gyar u. 2.

Ipari Park

2040 BUDAORS

Tel: +36 23 503 980

Fax: +36 23 503 981
Internet: www.remeha.hu
E-mail: remeha@remeha.hu

Euro Gas Ltd.

Unit 38, Southern Cross Business Park

Boghall Road, Bray, Co
WICKLOW

Tel: +353 12868244
Fax: +353 12861729
Internet: www.eurogas.ie
E-mail: sales@eurogas.ie

Revis S.r.l

Via Trieste 4a

31025 Santa Lucia di Piave (TV)
Tel: +39 0438 701907

Fax: +39 02 36028583
Internet: www.re-vis.it

E-mail: info@re-vis.it
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